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KÄLTETECHNIK EINKAUFSGESELLSCHAFT

KÄLTETECHNIK EINKAUFSGESELLSCHAFT

Der Name KTEG steht für KÄLTETECHNIK - EINKAUFSGESELLSCHAFT.
Die Gesellschaft wurde 1999 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, 
beim Registergericht Bünde (GnR 107) eingetragen und hat Ihren Sitz in Fürth/Bayern. 
Der KTEG gehören gegenwärtig 15 Fachhändler der Kälte- und Klimatechnik aus vielen deutschen Bundesländern an. Kunden 
mit Filialbetrieben können daher sicher sein, überall gleich gut betreut zu werden. 
An erster Stelle der KTEG-Prioritätenliste steht das Kundeninteresse. 

Ein flächendeckendes Netz von Kältefachbetrieben in Deutschland garantiert nicht nur eine hohe Ausführungsqualität der  
Klima- und Kälteanlagen, sondern sorgt auch für einen zuverlässigen 24-Stunden-Notdienst und hält somit die Kühlkette immer 
am Laufen. 

Eine starke Verbindung – Zu Ihrem Vorteil

Der Nutzen
KEINE TEUREN, INEFFIZIENTEN INSELLÖSUNGEN – Ganzheitliche Systemlösungen
TECHNISCHE KOMPETENZ –  Durch permanente Schulung immer auf dem neuesten Stand
EINSATZ FÜR DEN KUNDEN –  Engagiert, zuvorkommend, professionell
GÜTEGEMEINSCHAFT – Höchste Qualität in Beratung, Planung und Ausführung

Dazu gehören selbstverständlich auch die Weitergabe der durch den Zentraleinkauf erzielten Preisvorteile an den Kunden, sowie 
ein funktionierendes, flächendeckendes Kundendienstnetz. Alle KTEG-Mitgliedsbetriebe arbeiten auf dem gleichen Qualitäts- 
und Preisniveau – ein wichtiger Sicherheitsfaktor für Filialbetriebe!

Die Schwestergesellschaft GTEG eG (GROSSKÜCHENTECHNIK - EINKAUFSGESELLSCHAFT) befasst sich mit dem Einkauf von groß-
küchentechnischen Komponenten, die in allen Großkücheneinrichtungen benötigt werden. Durch die Bündelung von Einkaufs-
macht werden deutliche Einkaufsverbesserungen erzielt, die unseren Kunden im Gesamtobjekt zugute kommen.

Die Verzahnung von KTEG- und GTEG-Mitgliedern garantiert dem Kunden eine optimale Zusammenarbeit und somit einen 
größtmöglichen Nutzen.

KTEG und GTEG – Eine starke Gemeinschaft.

Die Welt der Kältetechnik
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Modernste Kältetechnik
Modernste Kältetechnik, die auf die Umwelteinflüsse der heutigen Zeit Rücksicht nimmt, wie die Baureihe Silensys von Lunité, kommt zum Einsatz.
Der zertifizierte Verflüssigungssatz ist je nach Kälteleistung 10 bis 30 dBa leiser als vergleichbare Geräte. Durch sein schall-isoliertes Gehäuse fügt er sich 
optisch unauffällig sehr gut ein. Sein widerstandsfähiges Gehäuse ist langlebig und leicht zu pflegen.

Die hochwertigen Verdampfer
zeichnen sich durch sehr lange Lebensdauer aus. Glatte, hygienische Flä-
chen, dadurch werden die HACCP-Richtlinien sowie die Bestimmungen des 
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz erfüllt. Dauerhafter Korrosi-
onsschutz erleichtert die Hygiene im Kühlraum. Pulverbeschichtete Flächen 
lassen sich leicht reinigen.

Unser geschultes Service-Personal
installiert und wartet sämtliche Kälteanlagen, Klimaanlagen sowie Schalt- 
und Regeltechnik. Ein Rund-um-die-Uhr-Service ist gewährleistet und 
schützt Sie vor Warenverlust. Unsere Planungsabteilung ermittelt Ihren Be-
darf und konzipiert Ihre individuelle Lösung.

2. Kühltechnik, Lagerung | Kälte- & Klimatechnik

Hocheffiziente Verbundanlagen
passen sich in jedem Betriebszustand den benötigten Kälteleistungen an. 
Durch drehzahlgeregelte Motoren können die Leistungsanpassungen stets 
optimiert werden, damit die Betriebskosten auf einem niedrigen Niveau 
gehalten werden können. Unsere Montageabteilung sorgt für fachgerechte 
Montage des Rohrleitungsnetzes. 

Durch qualifizierte Kältetechniker werden langlebige Kupferverbindungslei-
tungen installiert und können weitgehend wartungsfrei betrieben werden.
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Schalt- und Regelanlagen
sind immer auf dem neuesten Stand der Technik. Ob Fernwartung, Tempe-
raturaufzeichnung, Notschalter, alles wird bedarfsgerecht eingeplant und 
montiert. Größten Wert legen wir auf die Energieeffizienzklassen unserer 
Komponenten und planen diese gewinnbringend für Sie ein. 

Immer einen kühlen Kopf bewahren!
Damit es bei Ihnen nicht allzu heiß her geht, installieren wir nach 
eingehender Analyse Ihres Bedarfs Kühlzellen, Kälteanlagen und 
Theken. Und damit es auch weiterhin cool bleibt, sind wir Dank 
eigener Techniker auch Ihr direkter Ansprechpartner für Wartung 
und Reparaturen.

Kältetechnik mit Weitsicht
Unsere technischen Abteilungen verstehen sich als Träger eines 
kontinuierlichen Innovationsprozesses. Das ist mehr als die profes-
sionelle Anwendung fremdentwickelter Techniken und Verfahren. 
Stillstand gibt es bei uns nicht und auf unserem Erfolg ruhen wir 
uns nicht aus.

Ob Drehzahlregelung, Wärmerückgewinnung, 
Abwärmenutzung – immer steht der größtmögliche Nutzen im Fokus un-
serer Planung. Wir haben für alle Lebenslagen die richtige Kältetechnik.
Fragen Sie uns nach Lösungen – wir werden diese für Sie finden!

2. Kühltechnik, Lagerung | Kälte- & Klimatechnik2. Kühltechnik, Lagerung | Kälte- & Klimatechnik
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Rahmenbedingungen
Um den Energieverbrauch in der Europäischen Union zu reduzieren und den 
Verkauf energieeffizienter Geräte zu fördern, hat die Europäische Kommis-
sion zum 1. Juli 2016 die Verordnung 2015/1094 „Energieverbrauchskenn-
zeichnung von gewerblichen Kühl-/Gefrierlagerschränken“ und 2015/1095 
„Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von gewerblichen 
Kühl-/Gefrierlagerschränken“ erlassen.

Danach müssen künftig bestimmte Geräte, die für die Lagerung von Le-
bensmitteln im gewerblichen Umfeld konzipiert sind, mit einem Energiela-
bel gekennzeichnet werden. 

Die Kennzeichnung stellt die Energieklassifizierung in den Klassen A bis G 
dar, den Energieverbrauch in kWh/Jahr, den Nutzinhalt in Liter sowie die 
Klimaklasse, für die das Gerät ausgelegt ist.

Ausgenommen von der Kennzeichnungspflicht sind unter anderem stati-
sche Geräte, Kühl- und Gefrierkombinationen, Truhen sowie Geräte für den 
direkten Verkauf von Lebensmitteln. 

Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- / Gefrierlagerschränke

Zugelassene Klimaklassen
Klimaklasse 3 (Niederleistungskühllagerschrank):
Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +25 °C,
60 % relative Luftfeuchtigkeit

Klimaklasse 4:
Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C, 
55 % relative Luftfeuchtigkeit

Klimaklasse 5 (Hochleistungskühllagerschrank): 
Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +40 °C, 
40 % relative Luftfeuchtigkeit 

Die am Energielabel angegebene Klimaklasse stellt die maximale Umge-
bungstemperatur am Aufstellort des Gerätes dar. Bei dieser Temperatur 
werden die für die Lagerung von Lebensmitteln geforderten Lagertempe-
raturen eingehalten.

Energieverbrauch / Nutzinhalt
Der Energieverbrauch wird für alle betroffenen Geräte, unabhängig von der 
angegebenen Klimaklasse, bei Klimaklasse 4 (+30 °C / 55 % rH) gemessen.
Die Messung des Energieverbrauchs unterliegt der Norm EN 16825 sowie 
der Verordnung 2015/1094/EU. 
Der Nutzinhalt wird gemäß der Norm EN 16825 ermittelt.

Für eine bessere Erkennbarkeit besonders energieeffizienter 
Geräte zeichnen wir in unserem Katalog wie folgt für Sie aus:

 

 

931 9841 0107

Modellkennung
des Lieferanten

Name oder 
Warenzeichen
des Lieferanten

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch
in 365 Tagen

Klimaklasse
(3, 4, oder 5)

Nutzinhalt Kühlen

Nutzinhalt Gefrieren

2. Kühltechnik, Lagerung | Kälte- & Klimatechnik

A+++ A++ A+ A B
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2. Kühltechnik, Lagerung | Viessmann Kühllösungen

Die Viessmann Group
Viessmann ist einer der führenden europäischen Hersteller für gewerbliche 
Kühlsystem- und Reinraumlösungen, bekannt für ihre Energieeffizienz und 
nachhaltige Kältetechnik zusammen mit Benutzerfreundlichkeit und Wartung. 
Das Produkt- und Serviceportfolio von Viessmann beinhaltet zentralgekühlte, 
als auch steckerfertige Kühlmöbel, Kühlsysteme,  Kühlzellen- und Reinraumlö-
sungen sowie Zubehör und zugehörigen Service. 

Die Kühlprodukte werden in Produktionsstätten in Deutschland und Finnland 
gefertigt und sind durch lokale Vertriebsbüros in 19 Ländern in Europa 
vertreten, welche durch ein umfangreiches Netzwerk an Partnerunternehmen 
unterstützt werden.

	 Kühl- und Tiefkühlzellen

	 Kältesätze

	 Steckerfertige Kühl- und Tiefkühlmöbel

	 Zentralgekühlte Kühl- und Tiefkühlmöbel

	 Regalsysteme

	 Nassmüllkühler

	 Reinräume

	 Zubehör und Ersatzteile

	 Service

2. Kühltechnik, Lagerung | Kälte- & Klimatechnik
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Typ
TECTOCELL

COMPACT 80
TECTOCELL

COMPACT 100
TECTOCELL
STANDARD 

PLUS 80

TECTOCELL 
STANDARD 

PLUS 100

TECTOCELL 
STANDARD 

PLUS 120

TECTOCELL 
STANDARD 

PLUS 150

Standard Zellengrößen*
Breite
Länge

mm
mm

1800 - 3600
1200 - 12000

1800 - 3600
1200 - 12000

1500 - 6000
1200 - 12000

1500 - 6000
1200 - 12000

1500 - 6000
1200 - 12000

1500 - 6000
1200 - 12000

Außenhöhe mit Boden
Standard-Türabmessungen
Breite x Höhe

mm
mm

2110
900 x 1800

2150
900 x1800

2110
800 x 1800

2150
800 x 1800

2190
800 x 1800

2250
800 x 1800

mm
mm

2410
900 x 2000

2450
900 x 2000

2410
800 x 2000

2450
800 x 2000

2490
800 x 2000

2550
800 x 2000

mm
mm

2710
900 x  2200

2750
900 x 2200

2710
800 x 2000

2750
800 x 2000

2790
800 x 2000

2850
800 x 2000

*	TectoCell Standard Plus Programm: 300 mm und 100 mm Raster (Maßfertigung und größere Zellenabmessungen auf Anfrage)	
	 TectoCell Compact Programm: 300 mm (1800 - 3600 mm Breite) und 100 mm (1200 - 12000 mm Länge) Raster

GRÖSSENÜBERSICHT

Typ
TECTOCELL

COMPACT 80
TECTOCELL

COMPACT 100
TECTOCELL
STANDARD 

PLUS 80

TECTOCELL 
STANDARD 

PLUS 100

TECTOCELL 
STANDARD 

PLUS 120

TECTOCELL 
STANDARD 

PLUS 150

Wandstärke mm 80 100 80 100 120 150

Empfohlene Temperaturdifferenz 
nach VDI 2055 (ΔT in Kelvin) K 38 45 38 45 56 70

Temperaturbereich °C +2 bis +60 -25 bis +60 -20 bis +60 -25 bis + 60 -30 bis +60 -50 bis +60

U-Werte (W/m2 K) gemäß DIN EN 13165 0.25 0.20 0.25 0.20 0.17 0.14

LEISTUNGSÜBERSICHT

Benötigen Sie eine Kühlzelle mit höchsten Standards? 
Wir haben die Lösung für Sie. 

2. Kühltechnik, Lagerung | Viessmann Kühllösungen

Technische Spezifikationen

Standard Maße Kühlzellen
Spezial Maße Kühlzellen

Viessmann bietet Ihnen Sicherheit. Unsere Kühlzellen 
machen bei Qualität keine Kompromisse. 
Dank unserer Handwerkskunst bieten wir 
Kühlräume von höchster Qualität. 

Die TectoCell-Kühl- und Tiefkühlzellen sind äußerst robust 
und bieten eine hervorragende Energieeffizienz sowie einen 
hohen Benutzerkomfort.

1010 1111
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Grundausstattung

Optional Passendes Regalsystem

2. Kühltechnik, Lagerung | Viessmann Kühllösungen

	 Schnelle und einfache Montage über 
	 Nut- und Federsystem mit selbst-
	 zentrierenden Exzenterspannschlössern

	 Einfache Erweiterung und simple Montage 
	 durch Fugen ohne Klebstoff und Silikon

	 Fugenlose und durchgehend überlappende 
	 Edelstahlböden von Viessmann

	 Rutschfeste gepresste Böden 

	 Umfangreiches Zubehör

	 Erhältlich mit optionalen Kältesätzen 
	 und Regalsystemen dank perfekt aufeinander 
	 abgestimmter Systemtechnik

	 Hohe Verpackungsstandards für 
	 Warensicherheit und -transport

WESENTLICHE VORTEILE

2. Kühltechnik, Lagerung | Viessmann Kühllösungen

Komponente Eigenschaften  Preis  

Tecto Kühl-/ Tiefkühlzelle 100 Abmaße (BxTxH): 3600 x 2100 x 2480 mm
Wärmedämmung der Zellenelemente Starke: 100 mm  
Smart Protec® weiß, antibakteriel
KR11-Edelstahlboden Rutschfestigkeitsklasse R11
Radlast: 1600 N zulässige Flächenlast: 30000 N/m²
Unterlüftung Kunststoffgitterrost: 330 x 330 x 30 mm
Trennwand 100 TectoCell Standard Plus
Tür- / Lukenelement 100 Drehtür mit Türrahmenheizung
LED-Leuchte 10 Watt
Bedientableau mit Lichtschalter
Thermometer 
Druckausgleichsventil
Summe ab 8.950,00 € 
Montage zzgl. Auf Anfrage

Kombinationszelle aus Kühlung und Tiefkühlung 
Planungsbeispiel

Komponente Eigenschaften  Preis  

Auffahrrampe Abmaße (BxTxH): 900 x 1060 x 131,5 mm  
Montage zzgl.  
Streifenvorhang Abmaße (BxH): 800 x 2245 mm  
Montage zzgl.  
Thermomax THX-DL 4-Kanal Temperaturaufzeichnungsgerät
Fühler SX PT 100 5M 5 m Kabel, -30/+50°C  
Fenster rund 2-fach Verglasung, ohne Heizung  
Fenster rund 2-fach Verglasung, mit Heizung  
Kältesatz TectoRefrigo WMC2 0900 Temperaturbereich: -5 bis +20°C
Tiefkühl-Kältesatz TectoRefrigo WMF2 0900 Temperaturbereich: -5 bis -25°C
inkl. 2 x Montageöffnung
inkl. 2 x Beipack Adapterkabel
Summe ab  3.795,00 € 
Montage zzgl. Auf Anfrage

Komponente Eigenschaften  Preis  

Regalsystem Rega Almo Norm 20 Modulares System aus Aluminium
2 x Regalleiter Aluminium, Abmaße (BxT): 500 x 1600 mm
5 x Regalleiter Aluminium, Abmaße (BxT): 500 x 1800 mm
4 x Bodenauflage Aluminium, Abmaße (BxT): 500 x 900 mm
4 x Bodenauflage Aluminium, Abmaße (BxT): 500 x 1000 mm
4 x Bodenauflage Aluminium, Abmaße (BxT): 500 x 1300 mm
6 x Bodenauflage Aluminium, Abmaße (BxT): 500 x 1400 mm
12 x Eckverbindungsklammer Aluminium, für Boden- und Blechrostauflagen
2 x Diagonalkreuz Aluminium
Summe  ab 1.450,00 € 
Montage zzgl. Auf Anfrage

1111
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Energieeffizienz mit großartiger 
Isolierung
Die TectoCell Compact Kühl- und Tiefkühl-
zellen bieten Ihnen Effizienz und sichere 
Aufbewahrung Ihrer Kühlwaren gemäß hoher 
Standards. 
Die Kühlraumwände sind direkt mit dem wär-
meisolierten, fugenlosen und durchgehend 
unterlappenden Edelstahlboden verbunden. 
Die Kühl- und Tiefkühlzellen arbeiten dank 
ihrer guten Isolierung energieeffizient.

Kosteneffiziente Standardserie
Für eine gute Flexibilität bieten wir zahlreiche 
Standardgrößen in Rastern von 300 mm an. 
Dadurch eignen sich die Kühlräume für eine 
Vielzahl von Anwendungen in der Gastrono-
mie, in professionellen Küchen und sowie im 
Handel.  
Selbst die kleinsten Varianten bieten ausrei-
chend Platz, um Lebensmittel übersichtlich 
und schnell einzulagern und zu entnehmen.

Die TectoCell Compact Kühl- und Tiefkühlzel-
len sind in folgenden Wandstärken erhältlich: 
80 mm, 100 mm. 

Pulverbeschichtete und geschützte 
Oberflächen 
Die Deckschichten der Viessmann TectoCell 
Compact-Modelle bestehen aus feuerverzink-
tem Stahlblech, das zur leichteren Reinigung 
mit einer hochwertigen Viessmann Standard-
Pulverbeschichtung in weiß (ähnlich RAL 
9016) behandelt wurde. 

TectoCell Compact Kühl- und Tiefkühlzellen 
sind ideal für die Lagerung von abgepackten 
Lebensmitteln und Getränken. 

Für mehr Flexibilität können Sie bis zu drei 
Trennwände für unterschiedliche Kühlla-
geranforderungen in einem kombinierten 
Kühlraum verwenden. 

WESENTLICHE VORTEILE:

	 Standardgrößen ermöglichen kürzere 
	 Lieferzeiten für Ihr Projekt

	 Erhältlich in Wandstärken von 80 und 
	 100 mm, welche die meisten Kühlan-
	 forderungen erfüllen 

	 Das optionale Umrüstkit für Säulen 
	 bietet zusätzliche Flexibilität

	 Optionaler Montagesatz: Ausstattung 
	 von Kühl- und Tiefkühlzellen mit einem 
	 Druckausgleichsventil, einer LED-
	 Leuchte, einem Thermometer und einem 
	 Lichtschalter inklusive Kontrollleuchte

Perfekt passendes Nut- und Federsystem zur 
Vermeidung von Wärmebrücken

TectoCell Compact Anti-Rutsch-Profil für eine 
sichere Arbeitsumgebung

TectoCell Compact: Effizienz und Qualität

TectoCell Compact Eckverbindung für 
Energieeffizienz

2. Kühltechnik, Lagerung | Viessmann Kühllösungen
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Kühl- und Tiefkühlzellen der TectoCell 
Standard Plus-Reihe erfüllen höchste Anfor-
derungen in professionellen Küchen sowie 
im Handwerk. Die Serie zeichnet sich durch 
hervorragende Hygieneeigenschaften und 
hohen Bedienkomfort aus.

Verschiedene Funktionen 
für verbesserte Hygiene 
Die charakteristische TectoCell-Überlappung 
sorgt für einen nahtlosen Übergang von 
Wand zu Wand und verhindert Schmutz- und 
Wasseransammlungen. Vor allem in Fugen 
und Ecken wachsende Keime werden durch 
abgerundete Eckwandpaneele im Kühlraum 
wirkungsvoll verhindert. 

Die hochwertige und äußerst belastbare 
Bodenoberfläche aus rostfreiem Stahl ist 
fugenlos und durchgehend unterlappt – dies 
führt zu einer weiteren Verbesserung der 
Hygienebedingungen und bietet ein Plus an 
Sicherheit. 

Die optionale Sonderausführung verfügt über 
einen großen Bodenradius mit einem wärme-
isolierten Edelstahlsockel mit abgerundeten 
Ecken. Dies ermöglicht eine einfache und 
hygienisch optimale Reinigung. 

Kombinierte Kühlzellen 
Mit TectoCell Standard Plus können Sie Kühl- 
und Tiefkühlzellen nach Bedarf kombinieren.

Die TectoCell Standard Plus-Varianten sind 
standardmäßig mit der nachhaltigen antimi-
krobiellen Pulverbeschichtung SmartProtec® 
ausgestattet. Die Spezialbeschichtung 
verhindert die Übertragung und Ausbreitung 
potenziell schädlicher Bakterien.

WESENTLICHE VORTEILE:

	 Höhere Hygienestandards durch 
	 antimikrobielle SmartProtec®-
	 Oberflächen

	 Hygienische, fugenfreie Überlappung der 
	 Wände zur Verhinderung von Schmutz- 
	 und Wasseransammlungen

	 Vollhygienische Wandradien 

	 Rutschfeste Pressböden in verschiedenen 
	 Ausführungen

	 Optional mit speziellem Vollbodendesign 
	 erhältlich, das eine einfache und 
	 hygienisch optimale Reinigung 
	 ermöglicht

	 Erhältlich in Wandstärken von 80, 100, 
	 120 und 150 mm für verschiedene 
	 Temperaturstufen, die alle Kühl- und 
	 Gefrierlagerbedürfnisse erfüllen

TectoCell Standard Plus-Modelle mit überlappendem 
Profil sind fugenfrei für eine einfache Reinigung und 
verbesserte Hygiene.

TectoCell Standard Plus überlappende Wände ohne 
Fugen gegen Staub und Bakterien

Boden mit Hygieneradius für einfache Reinigung und 
bessere Hygiene (optionale Ausstattung) 

TectoCell Standard Plus: Flexibilität und exzellente Hygiene

2. Kühltechnik, Lagerung | Viessmann Kühllösungen2. Kühltechnik, Lagerung | Viessmann Kühllösungen
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Kühl- und Tiefkühlhzellen Ausstattungsübersicht / Zubehör

Ausstattung / Zubehör Tecto Compact 
80

Tecto Compact
100

Tecto Standard 
Plus 80

Tecto Standard 
Plus 100

Tecto Standard 
Plus 120

Tecto Standard 
Plus 150

TectoCell Wandüberlappung - -

TectoCell Bodenunterlappung

TectoCell Eckenradius - -

TectoCell Bodenradius - -    

Lichtschalter mit Kontrollleuchte - 

Thermometer  

Druckausgleichsventil bis 5 kW 
Kälteleistung  

Türrahmenheizung mit Thermoschalter 
und beheiztes Druckausgleichsventil bis 5 
kW Kälteleistung

-  

Magnetdichtrahmen

LED-Leuchte (Türrahmen)  

LED-Kühl- und Tiefkühlraumleuchte 
für Deckenmontage      

Boden 1000 N (KR11)    

Boden 1600 N (R11)  

Weitere Bodenvarianten gem. 
Produktübersicht

- -    

Schwelle bodengleich

Antimikrobielle Oberflächenbeschichtung 
SmartProtec

- -

Edelstahloberfläche - -    

Baustoffklassifizierung B1 (DIN 4102) - -    

Edelstahl Bodenblende zur 
Verkleidung der Unterlüftungsroste      

Fleisch- und Wurstgehänge      

Drehtür mit ergonomischem Griff

Luke - -    

PVC-Streifenvorhang für 
Decken- oder Wandmontage      

PVC-Pendeltür - -    

Sichtfenster rund - -    

Temperaturüberwachungs- und 
-aufzeichnungsgerät      

Überlaufsicherung - -    

Unterlüftungsroste      

Notbeleuchtung      

Personennotruf      

Säulenumführung / Umbauungskit   - - - -

 enthalten	  optional enthalten	 –  nicht enthalten

Weiteres Zubehör auf Anfrage

1414 1515



Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln! Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!Die Welt der Kältetechnik

2. Kühltechnik, Lagerung | Viessmann Kühllösungen 

Deckenkältesatz

Kühl- und Tiefkühlkältesätze
Viessmann Huckepack-Kältesätze
Die Geräte WMC und WMF sind für Normal- und Tiefkühlung (500 – 2800W) geeignet 

und in 9 Leistungsklassen erhältlich. Sie zeichnen sich durch hohe Fertigungsqualität und 

einen reduzierten Energieverbrauch aus. Die Zuverlässigkeit basiert auf einem hermetisch 

dichten und industriell gefertigten Kältekreis als auch auf dem Einsatz von Komponenten 

namhafter Hersteller in der Kältetechnik. Es finden Kältemittel der Klassifizierung A1 An-

wendung.

Viessmann Split-Kältesätze
Die für Innen- und Außenaufstellung geeigneten Gerätesets enthalten alle relevanten, 

aufeinander abgestimmten Kreislaufkomponenten. Sie gewährleisten einfache Auslegung 

und Installation bei schneller Verfügbarkeit für den Endnutzer. Die vorkonfektionierten Sets 

sind verfügbar für die Anwendungen „Verpackte Lebensmittel“, „Verpackte Fleisch- und 

Wurstwaren“, „Obst und Gemüse“ und „Tiefkühlware“. Abtauung und Lamellenabstände 

wurden entsprechend der jeweiligen Nutzung konfiguriert. Bezüglich der Kälteleistung 

decken die Geräte einen Bereich von 1700W bis maximal 6700W ab.

Viessmann Decken-Kältesätze
Einfache Montage erfolgt auf dem Dach der Kühlzelle, da die Unterkante des Gerätes plan 

ist und ein Verschieben auf dem Dach erleichtert wird. Es besteht kein über die Zellengrund-

fläche hinausgehender Platzbedarf. Integriert ist eine elektronische Regelung. In einem 

Kühlraum können mehrere Kältesätze im Busbetrieb vernetzt werden. Die Kälteleistung für 

Kühl- und Tiefkühlzellen geht von 700 bis 4200 W, mit Tauwasserverdunstung. Das Kälte-

mittel ist R 134 a (R 407 A bei Tiefkühlkältesätzen) Die Fertigung erfolgt nach EN-Normen, 

CE-konform.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

	 Kälteleistungsspektrum des Viessmann Portfolios angepasst an die Anforderungen in den 
	 Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung

	 nachhaltige und energieeffiziente Kühllösungen die Kosteneinsparpotentiale über die 
	 gesamte Nutzungsdauer ermöglichen

	 vollumfängliche Unterstützung unserer Partner in allen Belangen

Wand-/Huckepackkältesatz

Splitkältesatz

1515



Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!Die Welt der Kältetechnik

2. Kühltechnik, Lagerung | HACCP-Dokumentation, Bonleisten, Rückstellprobenbehälter, Rückstellprobenschränke

Schieberegalanlage: 
hier ausgestattet mit Regalauf-

bauten von Hupfer Norm 5.

MADE IN GERMANY

Hupfer Regalsysteme

Hupfer Normregale lassen sich auf alle räumlichen Gegebenheiten präzise abstimmen und nutzen somit den vorhandenen Lagerraum optimal und damit wirtschaftlich aus. 

Im Lieferprogramm finden sich Standregale aus den Materialien- oder Materialkombinationen Aluminium, Aluminium/Kunststoff, Edelstahl, Stahl hochglanzverzinkt/Kunststoff. 

Vom Trockenlager über das Kühllager bis hin zum Tiefkühllager bietet Hupfer ein umfassendes Lagerregalprogramm 
für die unterschiedlichsten Lagergüter in Großküchen, Kliniken, Heimen, Hotellerie und gastronomischen Betrieben. 

Größen-Varianten: Hupfer-Normregale 
Hier ein Hupfer Norm 20 Regal mit rechtwinkligem Regalanbau. Regale sind individuell gestaltbar.

Rostauflage
aus Aluminium

Geschlossene Auflage
aus Aluminium

Flaschenauflage
aus Stahl mit silbergrauer
Kunststoffbeschichtung

Kistenauflage
aus Stahl mit silbergrauer
Kunststoffbeschichtung

Kunststoffrost-
Auflage

Geschlossene
Kunststoff-Auflage

Blechrostauflage
aus Edelstahl

Geschlossene Auflage
aus Edelstahl

Drahtrostauflage
aus Edelstahl

Drahtrostauflage
für GN-Deckel,
aus Edelstahl

Geschlossene Auflage
aus Stahl, hochglanz-
verzinkt

2. Kühltechnik, Lagerung | Regalsysteme

Auflagen aus Edelstahl

Auflagen-Varianten für Hupfer Normregale:

Auflagen aus Kunststoff

Auflagen aus Aluminium

Gesamtbreite Tiefe 300 mm Tiefe 400 mm Tiefe 500 mm Tiefe 600 mm

1000 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
1200 mm auf Anfrage  auf Anfrage auf Anfrage  auf Anfrage
1500 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
1775 mm auf Anfrage  auf Anfrage auf Anfrage  auf Anfrage
1975 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
2375 mm auf Anfrage  auf Anfrage auf Anfrage  auf Anfrage
2775 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
2975 mm auf Anfrage  auf Anfrage auf Anfrage  auf Anfrage
3450 mm auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
3650 mm auf Anfrage  auf Anfrage auf Anfrage  auf Anfrage

Norm 20 Standregal - inkl. 4 geschlossene Auflagen pro Regalfeld - max. 600 kg Feldlast

Regalhöhe 1800 mm. Höhenraster 150 mm. Anzahl der Kreuzstreben entsprechend Hupfer Bedienungsanleitung. 
Die Auflagentiefe ist um ca. 50 mm geringer als die angegebene Regaltiefe. 
Die Anzahl der Regalfelder ist breitenabhängig. Der genannte Preis ist eine Orientierungshilfe.
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Rückstellproben in der Gemeinschaftsverpflegung sind zwingend:
Produkthaftungsgesetz, Hühnerei-Verordnung, ISO 9003, europäische Hygiene-Verordnung

Pro-Mat Box 8
von Pro-Mat, systematische Aufbewahrung von 8 Proben pro 
Tag im Tiefkühlraum, Hordengestell mit 7 CNS-Einschüben mit 
je 8 Bechern á 250 ml mit farbigem Deckel, Wochentags-
Aufkleber, Einschübe einzeln entnehmbar, 
Abmaße (BxTxH): 230 x 390 x 500 mm,

Bestell-Nr. 318 4500	 Preis auf Anfrage

Rückstellproben-System P15
von Pro-Mat, Systematische Aufbewahrung von 15 Proben 
pro Tag im Tiefkühlraum, 7 Stapelkästen mit je 15 Bechern 
mit á 250 ml mit farbigem Deckel, inkl. Kastenheber zum 
Heben der oberen Kästen, sodass der unterste herausgezogen 
werden kann,
Abmaße (BxTxH): 355 x 565 x 450 mm,

Bestell-Nr. 318 4200	 Preis auf Anfrage

Ersatzbecher für PRO-MAT P15
mit Deckel, á 100 Stück, Inhalt: 250 ml,

Bestell-Nr. 318 4250	 Preis auf Anfrage

Bonleiste „Memomaxx“von Stöckel Söhne, 

aus eloxiertem Aluminium, innenliegender Glaskugeln-, inkl. 
Montagematerial zum Befestigen an der  Wand,

  Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:  

  300 x 20 x 50 mm 133 64 auf Anfrage
  400 x 20 x 50 mm 133 65 auf Anfrage
  500 x 20 x 50 mm 133 61 auf Anfrage
  750 x 20 x 50 mm 133 62 auf Anfrage
  1000 x 20 x 50 mm 133 63 auf Anfrage

Bonleiste von Contacto

aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, 
mit Kugel-Greifsystem, zur Wandmontage, 
auch mit Pinboard-Magneten nutzbar,

  Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:  

  300 x 25 x 60 mm 60 7533 030 auf Anfrage
  460 x 25 x 60 mm 60 7533 046 auf Anfrage
  610 x 25 x 60 mm 60 7533 061 auf Anfrage

  Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:  

  610 x 20 x 100 mm 60 7530 061 auf Anfrage
  915 x 20 x 100 mm 60 7530 091 auf Anfrage

Bonleiste von Contacto

aus Aluminium, Materialstärke: 2 mm, schwere Qualität,
mit Kugel-Greifsystem, zur Wandmontage, 

Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 208
von NordCap, Tauwasserablauf, einschubfähig, steckerfertig, 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige außen in Frontblende, 
akustische und optische Alarmfunktion, 
Außenverkleidung pulverbeschichtet, außen weiß, 
Innenverkleidung Kunststoff, 8 Edelstahlsystembleche für 
20 Rückstellproben-Dosen à 0,125 l und 160 Probendosen, 
Türanschlag rechts (wechselbar), Inhalt: 190,00 Liter, 
Innen (BxTxH): 418 x 412 x 993 mm,
Temperaturbereich: -18 bis -28 °C bei 32 °C UT und 60 % RF,
Kältemittel: R 600 a / 60 g, Gewicht: 51,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 90 W,
Abmaße (BxTxH): 600 x 632 x 1250 mm,

Bestell-Nr. 208 405 520 839 9	 Preis auf Anfrage
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2. Kühltechnik, Lagerung | HACCP-Lösungen für Lebensmittel- und Allergenkodierung

Einzigartige Lösungen von LabelLord
Die Kodierung von frischen Lebensmitteln für jede Küche

LabelLORD steht für sicheres Essen. Das Kodierungssystem ist einfach in der Anwendung, deutlich und bezahlbar.
Hiermit erfüllt jedes Unternehmen in der Gastronomie ganz einfach und unkompliziert die neuen EU-Vorschriften.

►	 Einzigartige Lösungen für Lebensmittel- & Allergenkodierungen
►	 LabelLord kann ganz einfach in jedem HACCP-Plan berücksichtigt werden, auch in bereits bestehende Pläne
►	 Bei Aqualabel TM und Flushlabel TM bleiben nach dem Entfernen der Kodierung keine Klebstoffreste zurück 
►	 Das Aqualabel löst ganz einfach ab, sobald es mit Wasser in Berührung kommt
►	 Das Flushlabel Etikett löst sich vollständig auf

Bestell-Nr.: Preis:

MO „haltbar bis“ 442 8717438895307 auf Anfrage
DI „haltbar bis“ 442 8717438895383 auf Anfrage
MI „haltbar bis“ 442 8717438895420 auf Anfrage
DO „haltbar bis“ 442 8717438895505 auf Anfrage
FR „haltbar bis“ 442 8717438895581 auf Anfrage
SA „haltbar bis“ 442 8717438895550 auf Anfrage
SO „haltbar bis“ 442 8717438895598 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

MO „ohne haltbar bis“ 442 8717438895604 auf Anfrage
DI „ohne haltbar bis“ 442 8717438895611 auf Anfrage
MI „ohne haltbar bis“ 442 8717438895628 auf Anfrage
DO „ohne haltbar bis“ 442 8717438895635 auf Anfrage
FR „ohne haltbar bis“ 442 8717438895642 auf Anfrage
SA „ohne haltbar bis“ 442 8717438895659 auf Anfrage
SO „ohne haltbar bis“ 442 8717438895666 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

MO „haltbar bis“ 442 8717438896069 auf Anfrage
DI „haltbar bis“ 442 8717438896076 auf Anfrage
MI „haltbar bis“ 442 8717438896083 auf Anfrage
DO „haltbar bis“ 442 8717438896090 auf Anfrage
FR „haltbar bis“ 442 8717438896106 auf Anfrage
SA „haltbar bis“ 442 8717438896113 auf Anfrage
SO „haltbar bis“ 442 8717438896120 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

MO „ohne haltbar bis“ 442 8717438896588 auf Anfrage
DI „ohne haltbar bis“ 442 8717438896595 auf Anfrage
MI „ohne haltbar bis“ 442 8717438896601 auf Anfrage
DO „ohne haltbar bis“ 442 8717438896618 auf Anfrage
FR „ohne haltbar bis“ 442 8717438896625 auf Anfrage
SA „ohne haltbar bis“ 442 8717438896632 auf Anfrage
SO „ohne haltbar bis“ 442 8717438896649 auf Anfrage

Tagesetiketten 500 Etiketten pro Rolle

Bestell-Nr.: Preis:

Trägeretiketten Kühlung - Trockenlager 250 (Aqualabel) 442 8719274412212 auf Anfrage
Trägeretiketten Kühlung - Trockenlager 250 (Flushlabel) 442 8719274412250 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

Trägeretiketten Tiefkühler 250 442 8717438897707 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

Trägeretiketten Rückstellprobe 4 x 250 442 8717438897738 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

Trägeretiketten 14 Allergene auch für TK geeignet 442 8717438898469 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

haltbar bis 442 8717438890012 20,01 €
ohne haltbar bis 442 8717438893891 20,01 €

Tagesetiketten für Kühlung/Trockenlager/Tiefkühllager/Allergene

Mindestens haltbar bis:

Bestell-Nr.: Preis:

Etikettenbogen A4 20 Bogen mit je 5 x 14 Allergenen 442 8717438898438 auf Anfrage

Etikettenbogen A4

Etikettenspender „Mini“

Bestell-Nr.: Preis:

haltbar bis 442 8719274411499 auf Anfrage
ohne haltbar bis 442 8719274411529 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

Midi unbefüllt 442 8719274413912 auf Anfrage
Midi + 7 T „haltbar bis“ 442 8719274412397 auf Anfrage
Midi + 7 T „ohne hb bis“ 442 8719274412427 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

Protector 442 8717438897844 auf Anfrage

Wandhalterung für „Mini“

Bestell-Nr.: Preis:

Midi + 7 T „haltbar bis“ 442 8719274412458 auf Anfrage
Midi + 7 T „ohne hb bis“ 442 8719274412489 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

mit variablen Einstellungen 442 8719274417934 auf Anfrage
Etiketten 26x16 mm 12 Rollen 442 8719274417873 auf Anfrage
Farbrollen 5 Stück 442 8719274417880 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:

Junior mit Deckel, Edelstahl 442 8717438894539 auf Anfrage

Etikettenspender Judo Handetikettierer

Etikettenspender „Midi“

Etikettenspender „Junior RVS“

Bestell-Nr.: Preis:

Wandhalterung 442 8719274417323 auf Anfrage

Wandhalterung für „Midi“
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testo 106 - Kern-Thermometer
Messbereich: -50 bis +275°C,
►	feine robuste Messspitze mit nur ø 2,2 mm
►	Länge Fühlerrohr: 55 mm
►	Auto OFF- und Auto-Hold-Funktion
►	optischer und akustischer Alarm einstellbar
►	für zügiges und genaues Messen der Kerntemperatur
►	 inkl. Fühler-Schutzkappe, Batterie und Kalibrierprotokoll,

Bestell-Nr. 320 0560 1063	 Preis auf Anfrage

testo 104 Klapp-Thermometer wasserdicht 
Messbereich: -50 bis +250°C,
►	Min-/Max- und Auto-Hold-Funktion
►	robustes Metall-Klappgelenk und beleuchtetes Display
►	konform zu HACCP und EN 13485
►	inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll,

Bestell-Nr. 320 0563 0104	 Preis auf Anfrage

testo 108 wasserdichtes TE-Messgerät	

Messbereich: -50 bis +300 °C,
►	einfache Handhabung, auch ohne Vorkenntnisse
►	großes, übersichtliches Display
►	weitere Temperaturfühler anschließbar
►	konform zu HACCP und EN 13485,

Bestell-Nr. 320 0563 1080	 Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Thermometer

testo 104-IR Infrarot-Klapp-Thermometer
Messbereich Einstechfühler: -50 bis +250 °C,
Messbereich Infrarot: -30 bis +250 °C,
►	präziser 2-Punkt-Laser mit 10:1 Optik
►	HACCP-konform, wasserdicht (IP65) und stabil
►	 inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll,

Bestell-Nr. 320 0560 1040	 Preis auf Anfrage

testo 805 Mini-Infrarot-Thermometer
Messbereich: -25 bis +250 °C,
►	1:1-Optik zur Messung im Nahbereich
►	klein, handlich, hochgenau
►	wasserdicht durch Schutzhülle (IP65)
►	 inkl. Schutzhülle und Batterien,

Bestell-Nr. 320 0563 8051	 Preis auf Anfrage

testo Mini-Thermometer (2)
Messbereich: -50 bis +150 °C,
►	Länge Fühlerrohr: 133 mm
►	 inkl. Schutzrohr mit Halte-Clip, Batterien und Kalibrierprotokoll,

Bestell-Nr. 320 0560 1110	 Preis auf Anfrage

Minidatenlogger testo 174T im Set (2)
Messbereich: -20 bis +70°C / 0 - 100 %rF,
►	Set-Vorteil: USB-Interface für die Datenübertragung 
	 auf den PC
►	Software kostenlos downloadbar (www.testo.de) oder 
	 Software-CD separat bestellen
►	inkl. USB-Interface, Wandhalterung, Batterien und 
	 Kalibrierprotokoll,

Bestell-Nr. 320 0572 0561	 Preis auf Anfrage

Set testo 106 - Kern-Thermometer
►	mit TopSafe: Konform zu HACCP, EN 13485 und 
	 wasserdicht (IP67)
►	 inkl. TopSafe, Halte-Clip, Fühler-Schutzkappe, Batterien 
	 und Kalibrierprotokoll,

Bestell-Nr. 320 0563 1063	 Preis auf Anfrage

testo 826-T4 Kombi-Messgerät
Einstech-Messbereich: -50 bis +230 °C,
Infrarot-Messbereich: -50 bis +300 °C,
►	1-Punkt-Laser mit 6:1-Optik
►	Min-/Max- und Hold-Funktion, Alarmierung bei 
	 Grenzwertüberschreitung
►	konform zu HACCP und EN 13485, wasserdicht mit TopSafe 
►	 inkl. TopSafe, Gürtelhalterung, Fühler-Schutzkappe, 
	 Gefriergut-Vorbohrer und Batterien,

Bestell-Nr. 320 0563 8284	 Preis auf Anfragetesto 103 Klapp-Thermometer
Messbereich: -30 bis +220 °C,
►	Länge Fühlerrohr: 75 mm, ø 3 - 2,3 mm
►	robust, handlich, praktisch
►	konform zu HACCP und EN 13485
►	inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll,

Bestell-Nr. 320 0560 0103	 Preis auf Anfrage

testo Mini-Thermometer wasserdicht (1)
Messbereich: -20 bis +230 °C,
►	Länge Fühlerrohr: 120 mm
►	zur Messung der Luft- und Kerntemperatur
►	 inkl. Schutzrohr mit Halte-Clip und Kalibrierprotokoll,

Bestell-Nr. 320 0560 1113	 Preis auf Anfrage

testo Saveris 2-T1 WLAN-datenlogger
Messbereich: -30 bis +50°C,
►	 interner Speicher: 10.000 Messwerte
►	Messwertspeicherung in der Cloud (gratis)
►	Temperaturdaten immer über Internet oder App verfügbar
►	keine Software-Installation notwendig
►	Alarmierung bei Grenzwertverletzungen via eMail,

Bestell-Nr. 320 0572 2031	 Preis auf Anfrage

Minidatenlogger testo 174T (1)
Messbereich: -30 bis +70°C,
►	Messdatenspeicher für 16.000 Werte
►	ca. 500 Tage Batteriestandzeit
►	konform zu HACCP, EN 12830 und wasserdicht (IP65)
►	hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie
►	großes Display mit Temperaturanzeige
►	inkl. Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll,

Bestell-Nr. 320 0572 1560	 Preis auf Anfrage

(2)(1)

(2)(1)
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Gewerbe-Kühlschrank MAGNOS GN 2/1 
Baureihe 610
Kapazität: 21 x GN 2/1 (inkl. 3 Tragroste), 
Temperaturbereich: 0 °C / +12 °C,
Kältemittel: R290, Gewicht: 150 kg, Isolierung: 60 mm,
Energieeffizienzklasse C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 1,6 A / 260 W, 563 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 695 x 810 x 2020 mm,

Gewerbe-Tiefkühlschrank MAGNOS GN 2/1 
Baureihe 610
Kapazität: 21 x GN 2/1 (inkl. 3 Tragroste), 
Temperaturbereich: -15 °C / -22 °C,
Kältemittel: R290, Gewicht: 150 kg, Isolierung: 60 mm,
Energieeffizienzklasse E,
Anschluss: 230 V, Leistung: 2,3 A / 420 W, 2953 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 695 x 810 x 2020 mm,

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühl- und Tiefkühlschränke

Gewerbe-Kühl- und Tiefkühlschränke
►	 innen und außen aus Edelstahl (CNS 1.4301)
►	 Hygieneausführung
►	 Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes
►	 mit Umluftkühlung und elektronischer Regelung
►	 Tauwasserverdunstung
►	 elektronischer Thermostat
►	 3 Zoll LCD-Display
►	 Tropenaggregat bis 43°C Umgebungstemperatur 
►	 Kältemittel R290

Gewerbe-Kühlschrank GN1/1
Kapazität: 21 x GN 1/1 (inkl. 3 Tragroste), 
Temperaturbereich: +2 °C / +12 °C,
Kältemittel: R290, Gewicht: 110 kg, Isolierung: 60 mm,
Energieeffizienzklasse C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 1,6 A / 260 W, 518 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 650 x 590 x 1900 mm,

Gewerbe-Kühlschrank, verglast GN1/1
Kapazität: 21 x GN 1/1 (inkl. 3 Tragroste), 
Temperaturbereich: +2 °C / +12 °C,
Kältemittel: R290, Gewicht: 110 kg, Isolierung: 60 mm,
Energieeffizienzklasse D, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 1,7 A / 280 W, 712 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 650 x 590 x 1900 mm,

Gewerbe-Tiefkühlschrank, verglast GN1/1
Kapazität: 21 x GN 1/1 (inkl. 3 Tragroste), 
Temperaturbereich: -15 °C / -22 °C,
Kältemittel: R290, Gewicht: 110 kg, Isolierung: 60 mm,
Energieeffizienzklasse F,
Anschluss: 230 V, Leistung: 2,5A / 440W, 2738 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 650 x 590 x 1900 mm,

Gewerbe-Tiefkühlschrank GN1/1
Kapazität: 21 x GN 1/1 (inkl. 3 Tragroste), 
Temperaturbereich: -15 °C / -22 °C,
Kältemittel: R290, Gewicht: 110 kg, Isolierung: 60 mm,
Energieeffizienzklasse F,
Anschluss: 230 V, Leistung: 2,3 A / 420 W, 2592 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 650 x 590 x 1900 mm,

Bestell-Nr. 349 HKMN041-MS Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMT041-MS Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMNV41-MS Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMTV41-MS Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMN061-MS Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMT061-MS Preis auf Anfrage
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2. Kühltechnik, Lagerung | Kühl- und Tiefkühlschränke

Gewerbe-Kühlschrank MAGNOS GN 2/1 
Baureihe 570
Kapazität: 23 x GN 2/1 (inkl. 3 Tragroste), 
Temperaturbereich: -2 °C / +12 °C,
Kältemittel: R290, Gewicht: 185 kg, Isolierung: 90 mm,
Energieeffizienzklasse B,
Anschluss: 230 V, Leistung: 2,0 A / 280 W, 456 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 720 x 840 x 2050 mm,

Gewerbe-Tiefkühlschrank MAGNOS GN 2/1 
Baureihe 570
Kapazität: 23 x GN 2/1 (inkl. 3 Tragroste), 
Temperaturbereich: -15 °C / -22 °C,
Kältemittel: R290, Gewicht: 185 kg, Isolierung: 90 mm,
Energieeffizienzklasse D,
Anschluss: 230 V, Leistung: 2,5 A / 450 W, 2008 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 720 x 840 x 2050 mm,

Gewerbe-Kühlschrank MAGNOS GN 2/1 
verglast, Baureihe 570
Kapazität: 23 x GN 2/1 (inkl. 3 Tragroste), 
Temperaturbereich: +2 °C / +12 °C,
Kältemittel: R290, Gewicht: 185 kg, Isolierung: 90 mm,
Energieeffizienzklasse C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 2,0 A / 280 W, 493 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 720 x 840 x 2050 mm,

Gewerbe-Tiefkühlschrank MAGNOS GN 2/1 
verglast, Baureihe 570
Kapazität: 23 x GN 2/1 (inkl. 3 Tragroste), 
Temperaturbereich: -15 °C / -22 °C,
Kältemittel: R290, Gewicht: 185 kg, Isolierung: 90 mm,
Energieeffizienzklasse D,
Anschluss: 230 V, Leistung: 2,5 A / 450 W, 2135 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 720 x 840 x 2050 mm,

Kühl- Tiefkühlschrank MAGNOS / MELIOS
►	 innen und außen aus Edelstahl (CNS 1.4301)
►	 Umluftkühlung
►	 automatische Abtauung
►	 Tauwasserverdunstung
►	 Hygieneausführung
►	 selbstschließende Tür abschließbar
►	 Ein-/Aus-Schalter
►	 elektrische Regelung mit  automatischem ECO-Modus

►	 Lüftersteuerung
►	 bedarfsgerechter Abtau-und Lüfter steuerung
►	 beleuchtetes 3 Zoll LCD-Display
►	 komplett mit Kältemaschine, steckerfertig
►	 Innenraum mit Auflagerippen
►	 frei von Stell-und Auflageschienen
►	 tiefgezogene Bodenwanne mit Hygieneradien
►	 Tür mit Bombierung nach innen
►	 Kältemittel R290

Gewerbe-Kühlschrank MELIOS GN 2/1 
Baureihe 590
Kapazität: 23 x GN 2/1 (inkl. 4 Tragroste), LED-Innenraum-
beleuchtung, Türöffnung-Fuß Pedal, 
Temperaturbereich: -2 °C / +12 °C, Kältemittel: R290, 
Gewicht: 185 kg, Isolierung: 90 mm, 
Energieeffizienzklasse A,
Anschluss: 230 V, Leistung: 1,8 A / 230 W, 325 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 720 x 840 x 2050 mm,

Gewerbe-Tiefkühlschrank MELIOS GN 2/1 
Baureihe 590
Kapazität: 23 x GN 2/1 (inkl. 4 Tragroste), LED-Innenraum-
beleuchtung, Türöffnung-Fuß Pedal, 
Temperaturbereich: -15 °C/-22 °C, Kältemittel: R290, 
Gewicht: 185 kg, Isolierung: 90 mm, 
Energieeffizienzklasse C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 2,1 A / 420 W, 1778 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 720 x 840 x 2050 mm,

AB

Bestell-Nr. 349 HKMN057-MS Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMT057-MS Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMNV57-MS Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMTV57-MS Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMN059-ME Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMT059-ME Preis auf Anfrage
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2. Kühltechnik, Lagerung | Kühl- und Tiefkühlschränke

Gewerbe-Durchfahr-Kühlschrank
Kapazität: 720l
Temperaturbereich: +2°C / +12°C Kältemittel: R290,
Gewicht: 183 kg, Isolierung: 70 mm, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 280 W, 1241 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 770 x 860 x 2100 mm (außen)
Abmaße (BxTxH): 610 x 680 x 1715 mm (innen),

Gewerbe-2-Temperaturenkühlschrank
Kapazität: 10 x GN 2/1 + 8 x GN 2/1 (inkl. 4 Tragroste),
Temperaturbereich: -2°C / +12°C oben | -2°C / +12°C unten,
Kältemittel: R290, Gewicht: 178 kg, Isolierung: 60 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 490 W, 2008 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 720 x 790 x 2050 mm,

Gewerbe-2-Temperaturenkühlschrank
Kapazität: 10 x GN 2/1 + 8 x GN 2/1 (inkl. 4 Tragroste),
Temperaturbereich: -2°C / +12°C oben | -18°C / -22°C unten, 
Kältemittel: R452a, Gewicht: 178 kg, Isolierung: 60 mm, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 500 W, 3395 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 720 x 790 x 2050 mm,

Gewerbe-Einfahrkühlschrank
Kapazität: 720 Liter,
Temperaturbereich: +2° C / +12°C, Kältemittel: R290, 
Gewicht: 183 kg, Isolierung: 70 mm, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 2,0 A / 280 W, 1059 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 770 x 800 x 2100 mm,

-2°C / +12°C

-18°C / -22°C

-2°C / +12°C

-2°C / +12°C

Bestell-Nr. 349 HKMND71-F2 Preis auf Anfrage
Bestell-Nr. 349 HKMNE71-01 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 HKMNT62-02 Preis auf AnfrageBestell-Nr. 349 HKMNN62-02 Preis auf Anfrage

Smart-Door-Automatik (nur Vintos+) 
Die Smart Door Automatik für mehr Effizienz und Sicherheit: 
Durch einen Näherungssensor im Bodenbereich öffnet die Tür 
automatisch.

Smart Probe
Das Gerät erkennt selbstständig und automatisch, ob der Fühler
gesetzt wurde bzw. ob der Fühler korrekt sitzt. Entspre-
chend wird ein temperatur- oder zeitgesteuertes Programm 
ausgeführt.
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MADE IN GERMANY

Vintos/Vintos+ 
Die neue Dimension der zeitversetzten Speisenproduktion
Mit der zeitversetzten Speisenproduktion lassen sich Arbeitsabläufe optimieren, bei perfekter Speisenqualität. Das Schnellkühl- bzw. 
Schockfrost-Verfahren eröffnet in allen Bereichen der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung neue Möglichkeiten der Vorberei-
tung. Mit der Serie Vintos und Vintos+ erreicht Cool Compact eine neue Dimension. Smarter geht es nicht!

►	 Geräte in mehreren Größen zum Schnellkühlen & Schockfrosten, 
	 für GN 1/1 oder EN 6040
►	 100 % „Made in Germany“
►	 Eigenkühlung, steckerfertig
►	 Easytouch-Regelung mit 7“-Touchscreen
►	 vorwählbare Programme sowie individuell erstellbare Zyklen
►	 Zyklusstart erfolgt sofort nach Einbringung der garheißen 
	 Lebensmittel 
►	 Temperaturverlauf der zu kühlenden Speisen und die Endzeit 
	 des Zyklus wird in Echtzeit angezeigt
►	 Smart-Probe-Funktion erkennt automatisch, ob ein Kern-
	 temperaturfühler benutzt wird 
►	 Smart-Level-Control bietet die Möglichkeit, 
	 Programme pro Einschub ablaufen zu lassen
►	 Smart-Door-Click hält die Tür nach beendetem Zyklus in 
	 einem definierten Winkel geöffnet, um Kondenswasser 
	 zuverlässig abtrocknen zu lassen

►	 als Vintos+ zusätzlich Möglichkeiten zum Auftauen, Gären, 
	 Gärunterbrechen, Warmhalten, Niedrigtemperaturgaren 
	 (80 °C Innentemperatur) und kombinierte Zyklen
►	 Smart-Door-Automatik ermöglicht das Öffnen der Tür per 
	 Sensor, ohne Betätigung des Türgriffes (nur Modelle Vintos+)
►	 Smart Steril desinfiziert mittels Ozonisierung (nur Modelle 
	 Vintos+)

Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!

2. Kühltechnik, Lagerung | Schnellkühler

Vintos 10 x GN 1/1 Quereinschub
Schnellkühler/Schockfroster zur Aufnahme von 10 x GN 1/1, 
65 mm, auch passend für EN 6040, 
Schnellkühlleistung pro Zyklus: 
mind. 36 kg (+65 °C / +3 °C) in 90 Min, 
Schockfrostleistung pro Zyklus: 
mind. 36 kg (+65 °C / -18 °C) in 240 Min, 
Kältemittel: R452a, 
Anschluss: 400 V, Leistung: 2,5 kW, 
Abmaße (BxTxH): 790 x 846 x 1753 mm,

Vintos 4 x GN 1/1 Quereinschub
Schnellkühler/Schockfroster zur Aufnahme von 4 x GN 1/1, 
65 mm, auch passend für EN 6040, 
Schnellkühlleistung pro Zyklus: 
mind. 15 kg (+65 °C / +3 °C) in 90 Min, 
Schockfrostleistung pro Zyklus: 
mind. 15 kg (+65 °C / -18 °C) in 240 Min, 
Kältemittel: R452a, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 0,8 kW, 
Abmaße (BxTxH): 790 x 846 x 900 mm,

Bestell-Nr.: Preis:  

Vintos+ 4 x GN 1/1, Schnellkühler / Schockfroster* 349 SKFMEQ0411D-VP auf Anfrage
Vintos 8 x GN 1/1, Schnellkühler / Schockfroster 349 SKFMEQ0811D auf Anfrage
Vintos+ 8 x GN 1/1, Schnellkühler / Schockfroster* 349 SKFMEQ0811D-VP auf Anfrage
Vintos+ 10 x GN 1/1, Schnellkühler / Schockfroster* 349 SKFMEQ1011D-VP auf Anfrage
Vintos 13 x GN 1/1, Schnellkühler / Schockfroster 349 SKFMEQ1311D auf Anfrage
Vintos+ 13 x GN 1/1, Schnellkühler / Schockfroster* 349 SKFMEQ1311D-VP auf Anfrage

Weitere Modelle

*mit Thermik, Sterilisation, Smart Door Automatik, alle Modelle sind auch zum Anschluss an eine separate Kältemaschine verfügbar.

Auch in Version Vintos+ als Multifunktionsgerät erhältlich

Bestell-Nr. 349 SKFMEQ0411D Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 349 SKFMEQ1011D Preis auf Anfrage

Auch in Version Vintos+ als Multifunktionsgerät erhältlich

Bestell-Nr.: Preis:  

Rollensatz für Schnellkühler 349 700061 auf Anfrage
Wechsel Türanschlag für Schnellkühler 349 701099 auf Anfrage
L-Auflageschienen Schnellkühler 349 702329 auf Anfrage
U-Auflageschienen Schnellkühler 349 702328 auf Anfrage

Zubehör

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühl- und Tiefkühlschränke
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2. Kühltechnik, Lagerung | Kühltische, Saladetten, Abfallkühler

Kühltisch GN 1/1
Kühltisch für GN 1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, Kältemittel: R290,
KT mit zwei oder drei Türen: Energieeffizienzklasse A, KT mit vier Türen: Energieeffizienzklasse B, 
elektronischer Regelung, Hygieneausführung, Temperaturbereich: -2°C bis +10°C,

  Abmaße (BxTxH): Anschluss/Leistung: Inhalt: Bestell-Nr.: Preis:  

  1250 x 700 x 850 mm 230 V / 400 W 270,00 l 349 KTM721161 auf Anfrage
  1725 x 700 x 850 mm 230 V / 400 W 420,00 l 349 KTM731161 auf Anfrage
  2195 x 700 x 850 mm 230 V / 420 W 570,00 l 349 KTM741161 auf Anfrage

Tiefkühltisch GN 1/1
Ausführung wie Kühltisch GN 1/1 - siehe oben, Temperaturbereich: -18°C bis -20°C, 
Energieeffizienzklasse C,  

  Abmaße (BxTxH): Anschluss/Leistung: Inhalt: Bestell-Nr.: Preis:  

  1250 x 700 x 850 mm 230 V / 500 W  270 l 349 TKM721161 auf Anfrage
  1725 x 700 x 850 mm 230 V / 600 W  420 l 349 TKM731161 auf Anfrage

Kühltisch MAGNOS GN 1/1
Kühltisch für GN 1/1 mit Deckenverdampfer, Umluftkühlung, Kältemittel: R290, 
Energieeffizienzklasse C, elektronischer Regelung, Hygieneausführung,

  Abmaße (BxTxH): Anschluss/Leistung: Inhalt: Bestell-Nr.: Preis:  

  1250 x 700 x 850 mm 230 V / 380 W  270 l 349 KTM721161-MS auf Anfrage
  1725 x 700 x 850 mm 230 V / 400 W  420 l 349 KTM731161-MS auf Anfrage

Snack-Kühltisch 700 GN 1/1
Kühltisch für GN 1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, Kältemittel: R290, 
Energieeffizienzklasse B, elektronischer Regelung, Hygieneausführung,

  Abmaße (BxTxH): Anschluss/Leistung: Inhalt: Bestell-Nr.: Preis:  

  1250 x 700 x 600 mm  230 V/ 350 W 160 l 349 KTM721141 auf Anfrage
  1725 x 700 x 600 mm  230 V/ 350 W 260 l 349 KTM731141 auf Anfrage

Kompakt-Kühltisch GN 1/1 Baureihe 95
Kühltisch für GN 1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, 
elektronischer Regelung, Hygieneausführung, Energieeffizienzklasse C, 
1 Flügeltür, 2 Schubladen, Bruttoinhalt: 270 Liter, GN Größe: 1/1,
Temperaturbereich:  +2 °C bis +12 °C,
Stärke der Isolierung: 50 mm, 
Kältemittel: R290, Gewicht: 101,00 kg, Material: CNS 1.4301,
Anschluss: 230 V, Leistung: 320 W, 986 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 950 x 700 x 850 mm,

Snackstation GN 1/1 Baureihe 95
Ausführung wie Kompakt-Kühltisch GN 1/1 - siehe oben, 
jedoch mit 2 Flügeltüren, Marmorplatte und CNS-Aufsatz, 
Höhe 850 mm, Gewicht: 119,00 kg, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 320 W,
Abmaße (BxTxH): 950 x 680 x 850 mm,

Saladette GN 1/1 Baureihe 95
Ausführung wie Kompakt-Kühltisch GN 1/1 - siehe oben, 
jedoch mit 2 Flügeltüren, Schneidebrett und CNS-Klappdeckel,
Gewicht: 77,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 330 W,
Abmaße (BxTxH): 950 x 680 x 825 mm,

Abfallkühler 2 x 240 l
Abfallkühler für zwei 240 Liter Behälter, mit eingeschäumtem 
Verdampfersystem in der CNS-Rückwand, klappbare 
Einfüllöffnung, elektronische Regelung, Gerät fertig montiert,
Bruttoinhalt: 1120 Liter,
Temperaturbereich:  2° bis 15 °C, Kältemittel: R134a,
Gewicht: 210,00 kg, Stärke der Isolierung: 50 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 440 W, 730 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 1710 x 870 x 1200 mm,

Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/2 + 1/2 349 700070 auf Anfrage
Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/3 + 1/3 + 1/3 349 700071 auf Anfrage
Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/3 + 2/3 349 700072 auf Anfrage

A/B

B

Bestell-Nr. 349 KT95-2R Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 AKM022400 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 349 PKT95 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 349 S95 Preis auf Anfrage

Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/2 + 1/2 349 700116 auf Anfrage

Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/2 + 1/2 349 700070-MS auf Anfrage
Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/3 + 1/3 + 1/3 349 700071-MS auf Anfrage

2424 2525
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2. Kühltechnik, Lagerung | Getränke-Kühltheken, Flaschen-Kühltheken

Mehrpreis für Schubladen MAGNOS

Getränketheken von Cool Compact
►	 Hochdruckgeschäumte Fronten, Abdeckung und Kühlkorpus, innen komplett aus Chromnickelstahl 18/10 (1.4301)
►	 Verdampfer mit pflegeleichter und wertbeständiger Edelstahl-Verkleidung (1.4301)
►	 Leistungsstarke Umluftkühlung und elektronischer Regelung
►	 In den Versionen MAGNOS-Line und COMFORT-Line erhältlich

Theken auf Anfrage modular zusammenstellbar

Getränketheke mit zwei Kühlabteilen
Version MAGNOS-Line, zwei Türen, Abdeckung mit zwei Becken links, Anzahl Roste: 2, 
Temperaturbereich:  2 °C bis 10 °C, Kältemittel: R290, Material: CNS 1.4301, 
Stärke der Isolierung: 50 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 400 W,
Abmaße (BxTxH): 1950 x 700 x 980 mm,

Getränketheke mit drei Kühlabteilen
Version MAGNOS-Line, drei Türen, Abdeckung mit zwei Becken links, Anzahl Roste: 3, 
Temperaturbereich:  2 °C bis 10 °C, Kältemittel: R290, Material: CNS 1.4301, 
Stärke der Isolierung: 50 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 400 W, 
Abmaße (BxTxH): 2500 x 700 x 980 mm,

Modell: Flaschenkapazität: Kühlart:   Abmaße (BxTxH): Anschluss/Leistung: Bestell-Nr.: Preis:  

Flaschen-Kühltheke mit 2 Glastüren 330 St. x 330 ml (Ø 60 mm) Eigenkühlung   1450 x 560 x 902 mm 230 V / 400 W 349 GTM520R91 auf Anfrage
Flaschen-Kühltheke mit 2 Glastüren 330 St. x 330 ml (Ø 60 mm) Zentralkühlung   1300 x 560 x 902 mm 230 V / 40 W 349 GTO520R91 auf Anfrage
Flaschen-Kühltheke mit 3 Glastüren 537 St. x 330 ml (Ø 60 mm) Eigenkühlung   2000 x 560 x 902 mm 230 V / 400 W 349 GTM530R91 auf Anfrage
Flaschen-Kühltheke mit 3 Glastüren 537 St. x 330 ml (Ø 60 mm) Zentralkühlung   1850 x 560 x 902 mm 230 V / 40 W 349 GTO530R91 auf Anfrage
Flaschen-Kühltheke mit 4 Glastüren 702 St. x 330 ml (Ø 60 mm) Eigenkühlung   2550 x 560 x 902 mm 230 V / 400 W 349 GTM540R91 auf Anfrage
Flaschen-Kühltheke mit 4 Glastüren 702 St. x 330 ml (Ø 60 mm) Zentralkühlung   2400 x 560 x 902 mm 230 V / 40 W 349 GTO540R91 auf Anfrage

Flaschen-Kühltheken von Cool Compact
►	 Glastüren, LED-Beleuchtung, innen komplett aus 
	 Chromnickelstahl 18/10 (1.4301)
►	 Verdampfer mit pflegeleichter und wertbeständiger Edelstahl-
	 Verkleidung (1.4301)
►	 Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas
►	 Leistungsstarke Umluftkühlung und elektronischer Regelung
►	 Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
►	 Zukunftsweisendes Kältemittel R290

Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/2 + 1/2 349 700763 auf Anfrage
Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/3 + 1/3 + 1/3 349 700767 auf Anfrage
Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/3 + 2/3 349 700764 auf Anfrage

Abb. mit Zubehör 
und mit optionalem 
Schubladenblock 
in der Ausführung 
COMFORT-Line

Abb. mit Zubehör 
und mit optionalen 
Schubladenblöcken 
in der Ausführung 
MAGNOS-Line

Bestell-Nr. 349 GTM722L81 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 349 GTM732L81 Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühltische, Saladetten, Abfallkühler
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2. Kühltechnik, Lagerung | Kühl- und Tiefkühlschränke

Evologi Schränke
►	� Die Schrankserie gibt es in 2 Ausführungen:
	 ►  ES: komplett aus CNS 1.4301 mit gepressten Auflagerippen
	 ►  �ED: komplett aus CNS 1.4301, ausgestattet mit Einhängegestell und 

Auflageschienen
►	� Serienmäßig ökologisches Kältemittel R290
►	 Ausführung innen & außen CNS 1.4301
►	� Türanschlag ohne Mehrkosten frei wählbar
►	� Rollen oder Füße - Aufstellart ohne Mehrpreis frei wählbar
►	 Isolierung 93mm (ES-Modell) und 80mm (ED-Modell) stark
►	 HACCP-Datenaufzeichnung mittels USB-Schnittstelle als Option erhältlich

Modell: Temperatur: Kältemittel: Energieeffizienz-
klasse:

Ausführung:   Abmaße mm
 (BxTxH):

Anschluss/
Leistung:

Bestell-Nr.: Preis:  

ES650H Kühlschrank mit gepressten
Auflagerippen

+1/+4°C R290 B innen/außen 
CNS 1.4301

  720 x 825 x 2070 230 V / 
291 W

740 611801 auf Anfrage

ES650L Tiefkühlschrank mit gepressten 
Auflagerippen

-18/-21°C R290 D innen/außen 
CNS 1.4301

  720 x 825 x 2090 230 V / 
473 W

740 611803 auf Anfrage

ES650G Kühlschrank mit Glastür und 
gepressten Auflagerippen

+1/+4°C R290 - innen/außen 
CNS 1.4301

  720 x 825 x 2070 230 V / 
291 W

740 611901S auf Anfrage

ED650H Kühlschrank mit Einhängegestell 
und Auflageschienen

+1/+4°C R290 C innen/außen 
CNS 1.4301

  720 x 825 x 2070 230 V / 
291 W

740 611802 auf Anfrage

ED650L Tiefkühlschrank mit 
Einhängegestell und Auflageschienen

-18/-21°C R290 D innen/außen 
CNS 1.4301

  720 x 825 x 2090 230 V / 
473 W

740 611804 auf Anfrage

ED650G Kühlschrank mit Glastüre, 
Einhängegestell und Auflageschienen

+1/+4°C R290 - innen/außen 
CNS 1.4301

  720 x 825 x 2070 230 V / 
291 W

740 611901D auf Anfrage

Modell: Temperatur: Kältemittel: Energieeffizienz-
klasse:

Ausführung:   Abmaße mm
 (BxTxH):

Anschluss/
Leistung:

Bestell-Nr.: Preis:  

ES1400H Kühlschrank mit gepressten
Auflagerippen

+1/+4°C R290 C innen/außen 
CNS 1.4301

  1440 x 825 x 2070 230 V / 
850 W

740 611805 auf Anfrage

ES1400L Tiefkühlschrank mit gepressten 
Auflagerippen

-18/-21°C R290 E innen/außen 
CNS 1.4301

  1440 x 825 x 2090 230 V / 
833 W

740 611807 auf Anfrage

ES1400G Kühlschrank mit Glastür und 
gepressten Auflagerippen

+1/+4°C R290 - innen/außen 
CNS 1.4301

  1440 x 825 x 2070 230 V / 
850 W

740 611961S auf Anfrage

ED1400H Kühlschrank mit
 Einhängegestell und Auflageschienen

+1/+4°C R290 D innen/außen 
CNS 1.4301

  1440 x 825 x 2070 230 V / 
850 W

740 611806 auf Anfrage

ED1400L Tiefkühlschrank mit 
Einhängegestell und Auflageschienen

-18/-21°C R290 E innen/außen 
CNS 1.4301

  1440 x 825 x 2090 230 V / 
833 W

740 611808 auf Anfrage

ED1400G Kühlschrank mit Glastüre, 
Einhängegestell und Auflageschienen

+1/+4°C R290 - innen/außen 
CNS 1.4301

  1440 x 825 x 2070 230 V / 
850 W

740 611961D auf Anfrage

�Eine komplette Serie: Schränke, 
Kühltische und Schockkühler

B
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2. Kühltechnik, Lagerung | Kühltische, Schnellkühler, Schockfroster

Evologi Schockkühler/-froster
►	� Geräte für sechs verschiedene Kapazitäten lieferbar
►	� Doppelformat - ein Einhängegestell für GN 1/1 und EN6040
►	 Rollen oder Füße - Aufstellart ohne Mehrpreis frei wählbar
►	� Türanschlag ohne Mehrkosten frei wahlbar
►	 weitere Zubehör und Ausstattungsmöglichkeiten 
	 zur Individualisierung
►	� HACCP-Datenaufzeichnung mittels USB-Schnittstelle 
	 als Option erhältlich

Evologi Kühl- und Tiefkühltische
►	� Verfügbar mit 2, 3 und 4 Türen
►	� Große Flexibilität bei der Konfiguration der Schubladenoptionen (Normal- und Tiefkühlung)
►	 Große Auswahl von Arbeitsplatten (nur mit Abdeckplatte, verstärkt, mit Aufkantung, mit Ausguss) erhältlich 
►	 Diverse Aufstellungsmöglichkeiten - Füße, Rollen oder auf einen Sockel
►	� R290, ein sauberes und energiesparendes Kältemittel
►	 Ein steckerfertiges Modell mit reduzierter Breite für beengte Platzverhältnisse verfügbar (nur Normalkühlung) 
►	� HACCP-Datenaufzeichnung mittels USB-Schnittstelle als Option erhältlich

Kühltisch mit 2 Türen
ED2H
Brutto-Volumen: 171 Liter, 
Temperaturbereich: Kühltische +1/+4°C, 
Ausführung: CNS 1.4301 innen/außen
Kältemittel: R290, Energieeffizienzklasse C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 291 W, 
Abmaße (BxTxH): 1400 x 700 x 875 mm

Bestell-Nr. 740 619055 Preis auf Anfrage

Kühltisch mit 3 Türen
ED3H
Brutto-Volumen: 257 Liter, 
Temperaturbereich: Kühltische +1/+4°C, 
Ausführung:CNS 1.4301 innen/außen
Kältemittel: R290, Energieeffizienzklasse C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 291 W, 
Abmaße (BxTxH): 1900 x 700 x 875 mm

Bestell-Nr. 740 619059 Preis auf Anfrage

Schockkühler/-froster
ED25-6
Schockkühlkapazität: 25 kg (+90°C. auf +3°C.) in 90 Min,
Schockfrostkapazität: 10 kg (+90°C. auf -18°C.) in 240 Min,
Ausführung: CNS 1.4301 innen/außen
6 Einschübe (Abstand 60mm)
oder alternativ 5 Einschübe (Abstand 75mm)
Kältemittel: R290, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 950 W, 
Abmaße (BxTxH): 755 x 695 x 870 mm

Bestell-Nr. 740 618392 Preis auf Anfrage

Schockkühler/-froster
ED45-12
Schockkühlkapazität: 45 kg (+90°C. auf +3°C.) in 90 Min,
Schockfrostkapazität: 15 kg (+90°C. auf -18°C.) in 240 Min,
Ausführung: CNS 1.4301 innen/außen
12 Einschübe (Abstand 60mm)
oder alternativ 10 Einschübe (Abstand 75mm)
Kältemittel: R290, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 1600 W, 
Abmaße (BxTxH): 755 x 695 x 1530 mm

Bestell-Nr. 740 618393 Preis auf Anfrage

Schockkühler/-froster
ED75-17
Schockkühlkapazität: 75 kg (+90°C. auf +3°C.) in 90 Min,
Schockfrostkapazität: 17kg (+90°C. auf -18°C.) in 240 Min,
Ausführung: CNS 1.4301 innen/außen
17 Einschübe (Abstand 60mm)
oder alternativ 13 Einschübe (Abstand 75mm)
Kältemittel: R452a, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 2800 W, 
Abmaße (BxTxH): 755 x 695 x 1805 mm

Bestell-Nr. 740 618395 Preis auf Anfrage

Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/2 + 1/2 740 619071 auf Anfrage
Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/3 + 1/3  + 1/3 740 619072 auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühl- und Tiefkühlschränke

Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/2 + 1/2 740 619071 auf Anfrage
Mehrpreis für 1 x Schubladen 1/3 + 1/3  + 1/3 740 619072 auf Anfrage
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2. Kühltechnik, Lagerung | Unterbauschränke

FlexDrawer Kühl- und Tiefkühlschubladen
FFC6-2
Kapazität: 6 x GN1/1 Behälter, 
Ausführung: CNS 1.4301 innen/außen
Temperaturbereich: Kühlung / Tiefkühlung +1/+4°C, -18/-21˚C
Kältemittel: R290, Energieeffizienzklasse C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 440/188 W, 
Abmaße (BxTxH): 1100 x 700 x 900 mm,

Foster FlexDrawer 
Kreative Kühl- / Tiefkühllagerung von Foster

►	� Kann per Knopfdruck von Kühlung auf Tiefkühlung 
umgeschaltet werden

►	� Unglaublich flexibel – cleveres Schubladendesign zur 
Aufnahme von 3 x GN 1/1 Behältern. D.h. der GESAMTE Raum 
wird genutzt

►	� ISO Klimaklasse 5 - für Umgebungstemperaturen bis 43°C.
►	� Auftisch-Kochtechnik wie z.B. Grills, Fritteusen oder 

Induktionskochplatten können darauf abgestellt werden

►	� Unglaublich stark – die Auszugsschienen der Schubladen 
können bis zu 200 kg tragen. Das bedeutet eine bisher 
unerreichte Qualität.

►	 Platzsparend – Modelle mit nur 775 mm Breite sind erhältlich
►	� Einfach zu reinigen - vollständig herausnehmbare, robuste 

ABS Schubladenwannen

Bestell-Nr. 740 35-101 Preis auf Anfrage

FlexDrawer Kühl- und Tiefkühlschubladen
FFC4-2
Kapazität: 4 x GN1/1 Behälter, 
Ausführung: CNS 1.4301 innen/außen
Temperaturbereich: Kühlung / Tiefkühlung +1/+4°C, -18/-21˚C 
Kältemittel: R290, Energieeffizienzklasse C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 440/188 W, 
Abmaße (BxTxH): 775 x 700 x 900 mm,

Bestell-Nr. 740 35-105 Preis auf Anfrage

FlexDrawer Kühl- und Tiefkühlschubladen
FFC3-1
Kapazität: 3 x GN1/1 Behälter,  
Ausführung: CNS 1.4301 innen/außen
Temperaturbereich: Kühlung / Tiefkühlung +1/+4°C, -18/-21˚C
Kältemittel: R290,  
Energieeffizienzklasse C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 440/188 W, 
Abmaße (BxTxH): 1100 x 700 x 600 mm

Bestell-Nr. 740 35-103 Preis auf Anfrage

FlexDrawer Kühl- und Tiefkühlschubladen
FFC2-1
Kapazität: 2 x GN1/1 Behälter, 
Ausführung: CNS 1.4301 innen/außen
Temperaturbereich: Kühlung / Tiefkühlung +1/+4°C, -18/-21˚C
Kältemittel: R290, 
Energieeffizienzklasse C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 440/188 W, 
Abmaße (BxTxH): 775 x 700 x 600 mm
Bestell-Nr. 740 35-107 Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühltische, Tiefkühltische
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2. Kühltechnik, Lagerung | Unterbauschränke

Unterbauschrank mit Glastür
HR200G
Kühlung +3/+5°C
auß. Edelstahl & inn. Alu.
Kältemittel: R290
Bruttoinhalt 200 Ltr
Anschluss: 230 V, Leistung: 192 W,
Abmaße (BxTxH): 684 x 780 x 824 mm

Unterbauschrank mit 2 Schubladen
HR1502D

Ein hocheffizienter, Klasse A+ Unterbauschrank mit zwei 
Schubladen bietet einfachen Zugriff auf die Waren.
Kühlung +3/+5°C, Kältemittel: R600a,
auß. Edelstahl & inn. Alu.
Energieeffizienzklasse A+
Bruttoinhalt 150 Ltr
Anschluss: 230 V, Leistung: 116 W,
Abmaße (BxTxH): 605 x 640 x 830 mm

Unterbauschrank 
HR150
Unterbauschrank
Kühlung +3/+5°C
auß. Edelstahl & inn. Alu.
Kältemittel: R600a
Energieeffizienzklasse A
Bruttoinhalt 150 Ltr
Anschluss: 230 V, Leistung: 116 W,
Abmaße (BxTxH): 605 x 640 x 830 mm

Unterbauschrank mit Glastür
HR150 G
Unterbauschrank mit Glastür und Beleuchtung
Modelle mit Glastüren sind für den Betrieb bei 
Umgebungstemperaturen bis 25°C 
(ISO Klimaklasse 3) geeignet.
Kühlung +3/+5°C
auß. Edelstahl & inn. Alu.
Kältemittel: R600a
Bruttoinhalt 150 Ltr
Anschluss: 230 V, Leistung: 116 W,
Abmaße (BxTxH): 605 x 640 x 830 mm

Unterbauschrank mit 3 Schubladen
HR1503D
Unterbauschrank mit 3 Schubladen
Einfacher Zugang zu Vorräten durch drei 
leichtgängige Schubladen.
Kühlung +3/+5°C
auß. Edelstahl & inn. Alu.
Kältemittel: R600a
Energieeffizienzklasse A
Bruttoinhalt 150 Ltr
Anschluss: 230 V, Leistung: 116 W,
Abmaße (BxTxH): 605 x 640 x 830 mm

Unterbauschränke
Mit diesen praktischen und robusten Unterbauschränken können 
Produkte dort gelagert werden, wo sie benötigt werden.

►	� Mit Unterbauschränken von Foster können Sie Ihre Zutaten dort lagern, wo sie 
benötigt werden - d.h., wo sie zubereitet werden

►	� Kühlsysteme mit Frontbelüftung bei allen Modellen, dadurch ist die Produktreihe 
für umschlossene Bereiche geeignet

►	 Integriertes Türschloss für mehr Sicherheit
►	� Betrieb gemäß ISO Klimaklasse 5 bis einer Umgebungstemperatur von 43˚C (150 Li-

ter-Modelle gemäß ISO Klimaklasse 4 bis zu einer Umgebungstemperatur von 32°C) 

Bestell-Nr. 740 13-106 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 740 13-105 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 740 13-102 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 740 13-109 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 740 13-114 Preis auf Anfrage

Unterbauschrank
HR200
Kühlung +3/+5°C
auß. Edelstahl & inn. Alu.
Kältemittel: R290
Energieeffizienzklasse B
Bruttoinhalt 200 Ltr
Anschluss: 230 V, Leistung: 192 W,
Abmaße (BxTxH): 684 x 755 x 824 mm

Bestell-Nr. 740 13-111 Preis auf Anfrage

A+

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühltische, Tiefkühltische
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2. Kühltechnik, Lagerung | Multifunktion Schockfroster, Kühlschränke Kühltische

Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!

VISION, erfüllt jeden Wunsch 

Multifunktionaler Schockfroster  VISION und VISION INDUSTRY
Dank Gesprächen mit Küchenchefs und Konditormeistern, hat Coldline die Schockfroster VISION U (-40°+10°C) VISION F (-40°+65°C) und VISION NUVŌ™ (-40°+85°C) entwickelt. 
Somit steht jedem Profi das geeignete Gerät für den jeweiligen Bedarf zur Verfügung.

VISION ersetzt somit traditionelle Geräte auf wenig Raum, mit vielfältigen Funktionen. Eine einfache, leistungsstarke und innovative Technologie, die Zeit spart, den Verbrauch reduziert und die 
Arbeitsqualität verbessert.

Multifunktionaler Schockfroster Vision Multifunktionaler Schockfroster  Vision Industry

►   Varianten: *Versionen mit 700 mm Tiefe, Wasserkondensation, 
ZK Anschluss

►   Varianten: Pass-Through Versionen, * Versionen „L“ B 1950 mm, ** verbesserte Leistung

Die multifunktionale VISION Technologie bietet den Profis des modernen Gaststättengewerbes neue Möglichkeiten. Schockfroster, Gärunterbrechung, Lagerung: Geräte, die verschiedene Funktionen 
ausführen und ununterbrochen Tag und Nacht arbeiten.

Die Funktionen
►	 Schockkühlung
►	 Schockfrostung
►	 Auftauung
►	 Gärung und Gärunterbrechung
►	 Schokoladen
►	 Erhaltung
►	 Trocknung
►	 Pasteurisierung
►	 Joghurt
►	 Niedertemperatur-Dampfgaren

Temperaturstufen
►	 VISION + VISION INDUSTRY „F“: -40°+65°C
►	 VISION + VISION INDUSTRY „NUVŌ™“: -40°+85°C
►	 VISION INDUSTRY „U“: -40°+10°C

Die Technologie
►	 Dampfdesinfektion  
     Es desinfiziert  Oberflächen mit Dampf bei 100°C und desinfiziert auch die technologischen Komponenten.

►	 Cosmo Wi-Fi Verbindung
      Cosmo ist die innovative Wi-Fi-Technologie, mit der Sie die VISION-Schockfroster von Ihrem Smartphone aus anschlie    	
     ßen und überwachen können.

►	 Devote™ 
     Devote™ moduliert automatisch Temperatur und Belüftung, um ohne Anwendung der Sonde in kürzester Zeit bis in                	
     den Lebensmittelkern zu reduzieren und tiefzukühlen.

►	 Einstellbare Feuchtigkeit
      Der Befeuchter kann von 45% - 95% geregelt und so der Feuchtigkeitsanteil eingestellt werden.

►	 Einstellbare Belüftung
      Von 25% - 100% kann die ideale Belüftungsintensität für jedes Lebensmittel eingestellt werden.

Kapazität:   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

5 T*   780 x 859 x 853 67 W5F auf Anfrage
6T*   780 x 859 x 913 67 W6F auf Anfrage
7 T   780 x 859 x 1093 67 W7F auf Anfrage
7 T tisch   1400 x 700 x 950 67 WTA7F auf Anfrage
10 T   780 x 859 x 1563 67 W10F auf Anfrage
14 T   780 x 859 x 1778 67 W14F auf Anfrage
20 TP   1100 x 1104 x 1843 67 W20TP auf Anfrage
30 T   810 x 1096 x 2340 67 W30F auf Anfrage

Modell   Wagen:   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

35 K   1 - GN1/1 - EN60x40   1230 x 1070 x 2455 67 W35KUR auf Anfrage
40 K   1 - GN2/1 - EN60x80   1480 x 1220 x 2455 67 W40KUR auf Anfrage
50 K* - 51 K** - 52 K**   1 - GN2/1 - EN60x80   1630 x 1300 x 2455 67 W50KUR auf Anfrage
100 K*  101 K**  102 K**   2 - GN2/1 - EN60x80   1630 x 2340 x 2455 67 W100KUR-2D auf Anfrage
150 K*  151 K**  152 K**   3 - GN2/1 - EN60x80   1630 x 3380 x 2455 67 W150KUR-2D auf Anfrage
200 K*  201 K**  202 K**   4 - GN2/1 - EN60x80   1630 x 4420 x 2455 67 W200KUR-2D auf Anfrage
250 K   5 - GN2/1 - EN60x80   1950 x 5460 x 2455 67 W250LKUR-2D auf Anfrage
300 K   6 - GN2/1 - EN60x80   1950 x 6500 x 2455 67 W300LKUR-2D auf Anfrage
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2. Kühltechnik, Lagerung | Getränke-Kühlschränke, Einfahr-Kühlschränke 

Master und Smart Lagerkühlschränke

Smart Lagerkühlschränke  0° +10°C  |  -2° +8°C  |  -18° +22°C Master Lagerkühlschränke  0° +10°C  |  -2° +8°C  |  -6° +4°C  |  -18° +22°C

Roll-In und Pass-Through  -2° +8°C 

►   Varianten: ZK Anschluss, Glastür, Doppeltür

►   Varianten: ZK Anschluss, Glastür, Doppeltür

►   Varianten: Glastür, Ohne Wagen

2 Tiefen, 5 Breiten, 5 Temperaturen, Stecker fertig und Modelle mit Zentralkühlung. Verschiedene Varianten, sodass Sie von maximaler Geräumigkeit zu profitieren und Lebensmittel so lang wie 
möglich zu konservieren. Wählen Sie den Schrank, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Alle versprechen Qualität, Zuverlässigkeit, hohe Leistungen und Ersparnis.

Eine Auswahl von 24 Modellen, ergonomischer Griff und PVC-Verdampfer-Abdeckung sind die 
Merkmale, die die Smart Modelle auszeichnen. Die 75 mm Isolierung trägt zu ihrer Positionie-
rung in den besten Energieklassen bei.

Es gibt 78 Modelle mit Kapazitäten von 350 lt bis 1400 lt, mit Halbtüren, Glastüren, Wendetüren, 
Lösungen für die Fischkonservierung und separaten Kühl-Abteilungen  bei 2 und 3 Temperaturen.

Eine sichere Tiefkühlung wird mit praktischen Wägen aus Edelstahl vereint, um möglichst 
einfach Tabletts und Teller, die für den Service bestimmt sind, zu transportieren. Einheitliche 
Front beim Roll-in Modell oder verlaufend beim Modell Pass-Through.

Kapazität: Bleche:   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

600 L 530 x 530 mm   740 x 715 x 2085 mm 67 A60/1NE auf Anfrage
700 L GN 2/1   740 x 815 x 2085 mm 67 A70/1NE auf Anfrage
1200 L 530 x 530 mm   1480 x 715 x 2085 mm 67 A120/2NE auf Anfrage
1400 L GN 2/1   1480 x 815 x 2085 mm 67 A140/2NE auf Anfrage

Kapazität Bleche:   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

350 L GN 1/1   535 x 715 x 2085 mm 67 A30/1N auf Anfrage
500 L 420 x 530 mm   630 x 715 x 2085 mm 67 A50/1N auf Anfrage
600 L 530 x 530 mm   740 x 715 x 2085 mm 67 A60/1N auf Anfrage
650 L GN 2/1   810 x 715 x 2085 mm 67 A80/1NU auf Anfrage
700 L GN 2/1   740 x 815 x 2085 mm 67 A70/1N auf Anfrage
1200 L 530 x 530 mm   1480 x 715 x 2085 mm 67 A120/2N auf Anfrage
1400 L GN 2/1   1480 x 815 x 2085 mm 67 A140/2N auf Anfrage

Modell Wagen  Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

Roll-In 1 - GN2/1   810 x 815 x 2115 mm 67 J100/1M auf Anfrage
Roll-In 2 - GN2/1   1620 x 815 x 2115 mm 67 J160/2M auf Anfrage
Pass-Through 1 - GN2/1   810 x 880 x 2115 mm 67 J110/2M auf Anfrage
Pass-Through 2 - GN2/1   1620 x 880 x 2115 mm 67 J170/4M auf Anfrage

R290
GasA 5

Vitrine für Zutaten
Immer frische und perfekt konservierte 
Zutaten zur Zubereitung von Pizza, 
schnellen Mittagessen, Tramezzini und 
Salaten dank der statischen 
Kühlung auf allen 4 Seiten des Behälters. 
Für einen organisierten und sicheren 
Arbeitsplatz. Nach Beendigung des 
Arbeitsganges können die Zutaten durch 
die Abdeckung geschützt werden 
und bis zum nächsten Arbeitsgang in der 
Vitrine bleiben.

Modell: Behälter:   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

1300 GN 1/4   1300 x 322 x 485 mm 67 YP13/5N auf Anfrage
1450 GN 1/4   1450 x 322 x 485 mm 67 YP14/6N auf Anfrage
1600 GN 1/4   1600 x 322 x 485 mm 67 YP16/7N auf Anfrage
1795 GN 1/4   1795 x 322 x 485 mm 67 YP18/8N auf Anfrage
2005 GN 1/4   2005 x 322 x 485 mm 67 YP20/9N auf Anfrage
2350 GN 1/4   2350 x 322 x 485 mm 67 YP23/12N auf Anfrage
2560 GN 1/4   2560 x 322 x 485 mm 67 YP25/13N auf Anfrage

R290
Gas5

Schüssel kit
für jedes Modell

Tiefe
322 mm GN1/4
380 mm GN1/3

Ausführung
mit Glas, ohne Glas

mit Edelstahl, Abdeckung

Technischer Bereich
Rechts oder links

Steckerfertig oder Zentralkühlung

Installierung
Sockel in Granit

auf Füßen
Wandfixierung

VISION, erfüllt jeden Wunsch 

3131



Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!Die Welt der Kältetechnik

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühltische, Saladetten, Belegstationen 

Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!

Kühltische

Smart Kühltische  -2° +8°C

Master und Master 600 Kühltische -2° +8°C  |  -15°-22°C

Snack Kühltische  -2° +8°C  |  -15°-22°C

►   Korpushöhen: 710 mm 
►   Varianten: Ohne Arbeitsplatte, Mit Arbeitsplatte

►   Korpushöhen: 650/660/700/710/750/760 mm
►   Varianten: Ohne Arbeitsplatte, Mit Arbeitsplatte, ZK Anschluss, Glastür, mit Schubladen
►   Auch als Master 600 Kühltisch erhältlich: mit ...

►   Korpushöhen: 490 mm
►   Varianten: Ohne Arbeitsplatte, Mit Arbeitsplatte, ZK Anschluss

Die Coldline Tische bieten unendliche Lösungen, um jeglichen Bedarf zu erfüllen. Durch reduzierten Verbrauch und hoher Qualität sind sie für jedes Arbeitsumfeld.
Zur Personalisierung des Arbeitsplatzes bietet die Serie MASTER zahlreiche Lösungen. Die Küche kann für jeden Bedarf bequem und praktisch organisiert werden.

Der Kühltischkorpus SMART ist aus dickem robustem und strapazierfähigem Stahl gebaut, 
gemacht für lange Haltbarkeit und Sicherheit bei der täglichen Arbeit, Arb. mit Aufkantung, 
steckerfertig

Leistung und Beständigkeit sind Eigenschaften, die die Master Kühltische punktgenau definieren. 
Die hohe Kühlleistung der Master Kühltische konserviert bestmöglich die Produkte, auch wenn 
die Arbeitsrhythmen intensiv sind und die Tür häufig geöffnet wird, Arb. mit Aufkantung H 710 
mm, steckerfertig

Die SNACK Tische, Korpushöhe 490 mm, ermöglichen eine bequeme und leistungsfähige 
Kochzone zu kreieren, mit Kochplatten, Fritteusen, Nudelkochern, und anderen Kochgeräten. 
Die unterschiedlichen Maße (von einer bis vier Flächen), machen sie für große und kleine 
Küchen geeignet, mit Platte, steckerfertig,

Modell Roste   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

2 Türen GN1/1   1300 x 700 x 950 mm 67 TA13/1ME-710 auf Anfrage
3 Türen GN1/1   1780 x 700 x 950 mm 67 TA17/1ME-710 auf Anfrage
4 Türen GN1/1   2260 x 700 x 950 mm 67 TA21/1ME-710 auf Anfrage

Modell Roste (mm)  Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

1 Tür 430 x 325 - GN1/1   820 x 600/700 x 950 mm 67 TA09/1MQ-710 auf Anfrage
2 Türen 430 x 325 - GN1/1   1300 x 600/700 x 950 mm 67 TA13/1MQ-710 auf Anfrage
3 Türen 430 x 325 - GN1/1   1780 x 600/700 x 950 mm 67 TA17/1MQ-710 auf Anfrage
4 Türen 430 x 325 - GN1/1   2260 x 600/700 x 950 mm 67 TA21/1MQ-710 auf Anfrage

Modell Roste   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

1 Tür GN1/1    820 x 700 x 630 mm 67 TP09/1M-490 auf Anfrage
2 Türen GN1/1   1300 x 700 x 630 mm 67 TP13/1M-490 auf Anfrage
3 Türen GN1/1   1780 x 700 x 630 mm 67 TP17/1M-490 auf Anfrage
4 Türen GN1/1   2260 x 700 x 630 mm 67 TP21/1M-490 auf Anfrage

Schubladen
-2°+8°C oder -15°-22°C

1/2 - 1/3 -2/3

Arbeitsplatte
Ohne Arbeitsplatte

Arbeitsplatte mit Aufkantung
Arbeitsplatte ohne Aufkantung

Arbeitsplatte in Granit

Schloss
für Türen und

Schubladenteil

Öffnung 
Rechts oder links

Integriertes
Waschbecken

Innen
Hygiene H2, H3

Technikbereich
Rechts oder links
Steckerfertig oder
Zentralkühlung
Ohne Boden
Gemeinsamer

Korpushöhe
490 mm
650 mm
660 mm
700 mm
710 mm
750 mm
760 mm

Tiefe
600 mm
700 mm

Steckdose

RAL 
Personalisierbar

Farbe Glastür
Modulierbarer Boden

Füße, Räder, Sockel

R290
GasA 5
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Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln! Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!Die Welt der Kältetechnik

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühltische, Schockfroster Standard 

Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!

Saladetten -2° +8°C Vorbereitungs-Stationen -2° +8°C Pizza Kühltische -2° +8°C

►   Korpushöhen: 650/660/700/710/750/760 mm 
►   Varianten: Ohne Arbeitsplatte, Mit Arbeitsplatte, ZK Anschluss, 
      Glastür, mit Schubladen

►   Korpushöhen: 700/710/750/760 mm
►   Varianten: ZK Anschluss, Glastür, mit Schubladen, EN (T 800),           	
       Arbeitsplatte in Granit, Behälter GN1/3 - 1/6

►   Korpushöhen: 710/760 mm
►   Varianten: Ohne Arbeitsplatte, Mit Arbeitsplatte, ZK Anschluss
       mit Schubladen, mit GN1/4 Vitrine, mit GN1/3 Vitrine

Die Tische mit Salatbehältern machen die Küche praktischer 
und helfen bei der Organisation der Arbeitsfläche. Der Tisch 
Saladette kann je nach Bedarf mit den dafür bestimmten 
Behältern und den gewünschten Maßen personalisiert werden, 
Arb. mit Aufkantung H 710 mm, steckerfertig, Roste: GN 1/1, 

Mit den gekühlten Belegstationen können praktische und 
übersichtliche Arbeitspositionen aufgebaut werden. Die 
Zubereitung von Speisen und Snacks ist dank der kurzen 
Nähe aller notwendigen Zutaten einfach und schnell, Arb. 
mit Aufkantung H 710 mm GN1/1, steckerfertig, 
Roste: GN 1/1, 

Die Tische sind mit einer robusten Granitarbeitsfläche 
versehen, welche eine hohe Dichte aufweisen und so 
müheloses Arbeiten, ohne Risiko, dass der Teig beim Ausrollen 
auf der Arbeitsfläche kleben bleibt, ermöglichen. Die seitlich 
angebrachten Erhöhungen ermöglichen die Aufstellung der 
Kühlvitrine für Zutaten. Somit bleibt die untere Arbeitsfläche 
frei, steckerfertig, Roste: EN 600x400 mm,

Modell:   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

1 Türen   820 x 700 x 950 mm 67 TA09/1MD-710 auf Anfrage
2 Türen   1300 x 700 x 950 mm 67 TA13/1MD-710 auf Anfrage
3 Türen   1780 x 700 x 950 mm 67 TA17/1MD-710 auf Anfrage
4 Türen   2260 x 700 x 950 mm 67 TA21/1MD-710 auf Anfrage

Modell:   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

2 Türen   1300 x 700 x 950 mm 67 TV13/1M-1/6-710 auf Anfrage
3 Türen   1780 x 700 x 950 mm 67 TV17/1M-1/6-710 auf Anfrage
4 Türen   2260 x 700 x 950 mm 67 TV21/1M-1/6-710 auf Anfrage

Modell   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

1 Tür   1450 x 800 x 1525 mm 67 TZ13/1M-710 auf Anfrage
2 Türen   2005 x 800 x 1525 mm 67 TZ17/1M-710 auf Anfrage
4 Türen   2560 x 800 x 1525 mm 67 TZ21/1M-710 auf Anfrage

Saladette, Prep-Station, Pizza Kühltische

Multifunktionaler Schockfroster „MODI“
Die Zeit, in der sich Schockfroster nur auf das Abkühlen von Lebensmitteln begrenzen ist vorbei. In einem modernen Gastgewerbe ist es notwendig, vielfältige 
Aktivitäten auszuüben, die verschiedene Instrumente benötigen. Dafür gibt es MODI. Ein einziges Gerät mit verschiedensten Funktionen, welches 24 Stunden 

täglich arbeitet und nicht nur Platz, sondern auch Geld spart. Es ist nicht länger nötig, 
zusätzliche Produkte zu kaufen.

Die Funktionen
►	 Schockkühlung
►	 Schockfrostung
►	 Auftauung
►	 Gärung und Gärunterbrechung
►	 Schokoladen
►	 Erhaltung
►	 Trocknung

Temperaturstufen
►	 MODI UP: -40°+10°C
►	 MODI ACTIVE: -40°+65°C

►   Varianten: Wasserkondensation, ZK Anschluss
      *Versionen mit 700 mm Tiefe,

Kapazität: Bleche: Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

3 T* GN2/3   625 x 600 x 421 mm 67 W3UG auf Anfrage
5T* GN1/1 / EN 600x400 mm   780 x 800 x 853 mm 67 W5U auf Anfrage
6 T GN1/1 / EN 600x400 mm   780 x 800 x 913 mm 67 W6U auf Anfrage
7 T GN1/1 / EN 600x400 mm   780 x 800 x 1093 mm 67 W7U auf Anfrage
7 T tisch GN1/1 / EN 600x400 mm   1400 x 700 x 950 mm 67 WTA7U auf Anfrage
10 T GN1/1 / EN 600x400 mm   780 x 800 x 1563 mm 67 W10U auf Anfrage
14 T GN1/1 / EN 600x400 mm   780 x 800 x 1778 mm 67 W14U auf Anfrage
20 TP GN2/1 / EN 600x400 mm   1100 x 1045 x 1843 mm 67 W20PU auf Anfrage
20 T GN1/1 / EN 600x400 mm   810 x 1015 x 2210 mm 67 W20U auf Anfrage
20 T Wagen GN1/1   810 x 1015 x 2240 mm 67 W20KU auf Anfrage

QR-Code scannen und 
MODI kennenlernen!

Die Technologie
►	 Cosmo Wi-Fi Verbindung
      Cosmo ist die innovative Wi-Fi-Technologie, mit der Sie die VISION-Schockfroster von 
	 Ihrem Smart phone aus anschlie ßen und überwachen können.

►	 Einstellbare Belüftung
      Von 25% - 100% kann die ideale Belüftungsintensi tät für jedes Lebensmittel    		
	 eingestellt werden.

Kühltische

Die Welt der Kältetechnik 3333
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Robuste und zuverlässige Kühl- und Tiefkühlschränke
►	� moderne Kühlmittel R290 und R600a
►	� Umluftkühlung: Luftleitkühlung hinten im Innenraum  für gleichmäßige Temperaturen auf allen Ebenen
►	� selbstschließende und arretierende Tür mit magnetischen Türdichtungen und mit Türschloss
►	� Innen und Außenverkleidung aus Edelstahl AISI 304 (Chromnickelstahl 1.4301)
►	� LED-Innenbeleuchtung, �Digitalsteuerung von Dixell, �bis +43°C Umgebungstemperatur geeignet 
►	� Füße serienmäßig - Rollen optional (bitte anfragen!)

Energieeffiziente Technik und 
moderne Kältemittel
►	 Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar, Geräte können ohne 
	 Füße auf Sockel montiert werden 
►	 Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturen auf allen Ebenen
►	 Automatische Türschließung und Arretierung zur Türöffnung
►	� Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 (Chromnickelstahl 1.4301)
►	 Rollen serienmäßig / Standfüße optional (bitte anfragen!)
►	 Korpus aus Edelstahl AISI 201 (Chromnickelstahl 1.4372)
►	 Gesteckte Türdichtungen zum einfachen Austausch
►	 Abgerundete Ecken zur einfacheren Reinigung
►	 Roste und Auflagen als Zubehör erhältlich
►	 +43ºC Umgebungstemperatur geeignet
►	 Embraco Kompressor und EBM Lüfter
►	 Digitalsteuerung von Carel oder Dixell
►	 Abtauautomatik

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühl-/ Tiefkühlschränke, Kühl-/ Tiefkühltische, Saladetten

Edelstahl Tiefkühlschrank 2/1 GN 1-türig
wie oben - Temperaturbereich: -22°C / -17°C bei +43 °C UT,
Energieeffizienzklasse C, Kühlmittel: R290, Klimaklasse 5,
Anschluss: 220-240V-50Hz, Leistung: 600 W, 1821 kWh/Jahr, 
Gewicht netto: 115 kg,

Edelstahl Tiefkühlschrank 2/1 GN 2-türig
wie oben - Temperaturbereich: -22°C / -17°C bei +43 °C UT,
Energieeffizienzklasse C, Kühlmittel: R290, Klimaklasse 5,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 980 W, 2989 kWh/Jahr, 
Gewicht netto: 177 kg,

Bestell-Nr. 931 9841 0015 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 931 9841 0077 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 931 9841 0107 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 931 9841 0022 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 931 9841 0084 Preis auf Anfrage
Bestell-Nr. 931 9841 0121 Preis auf Anfrage

Edelstahl Tiefkühltisch 1/1 GN 2 Türig
wie oben - Temperaturbereich: -17°C /-22°C bei +43 °C UT,
Energieeffizienzklasse C, Kühlmittel: R290, Gewicht netto: 95 kg,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 600 W, 1449 kWh/Jahr,

Edelstahl Kühlschrank 2/1 GN 1-türig 
Temperaturbereich: 0°C /+8°C bei +43 °C UT,
Energieeffizienzklasse B, Kühlmittel: R600, Klimaklasse 5,
Inhalt (brutto/netto): 670/455 Liter, Gewicht netto: 100 kg,
Anschluss: 220-240V-50Hz, Leistung: 220 W, 460 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 730 x 805 x 2070 mm,
inkl. 4 Roste (LxB): 530 x 325 mm / GN 2/1,

Edelstahl Kühlschrank 2/1 GN 2-türig
Temperaturbereich: 0°C /+8°C bei +43 °C UT,
Energieeffizienzklasse B, Kühlmittel: R600, Klimaklasse 5,
Inhalt (brutto/netto): 1240/940 Liter, Gewicht netto: 171 kg,
Anschluss: 220-240V-50Hz, Leistung: 350 W, 734 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 1314 x 805 x 2070 mm,
inkl. 8 Roste (LxB): 530 x 325 mm / GN 2/1,

Edelstahl Kühltisch 1/1 GN 2 Türig
Temperaturbereich: 0°C /+8°C bei +43 °C UT,
Energieeffizienzklasse A, Kühlmittel: R600a,
Inhalt (brutto/netto): 280/215 Liter, Gewicht netto: 95 kg,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 250 W, 489 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 1360x 700 x 840 mm,
inkl. 4 Roste (LxB): 330 x 555 mm,

* Kühltische optional auch mit Schubladen und mit Aufkantung    
   erhältlich - bitte anfragen!

Bestell-Nr. 931 9841 0039 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 931 9841 0046 Preis auf Anfrage

Edelstahl Tiefkühltisch 1/1 GN 3 Türig
wie oben - Temperaturbereich: -17°C /-22°C bei +43 °C UT,
Energieeffizienzklasse C, Kühlmittel: R290, Gew. netto: 120 kg,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 600 W, 1858 kWh/Jahr,

Edelstahl Kühltisch 1/1 GN 3 Türig
Temperaturbereich: 0°C /+8°C bei +43 °C UT,
Energieeffizienzklasse A, Kühlmittel: R290,
Inhalt (brutto/netto): 420/334 Liter, Gewicht netto: 120 kg,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 400 W, 631 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 1795 x 700 x 840 mm,
inkl. 6 Roste (LxB): 330 x 555 mm,

Bestell-Nr. 931 9841 0053 Preis auf Anfrage

Edelstahl Saladette 1/1 GN 2 Türig
aus Edelstahl AISI 201 (Chromnickelstahl 1.4372),
auf vier Rollen, Temperaturbereich: 0°C /+8°C bei +38 °C UT,
Kompressor: Embraco / Kühlmittel: R600a,
Umluftkühlung, Klimaklasse: 5,
Gewicht netto: 70 kg, Inhalt: 300 Liter,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 310 W, 774 kWh/Jahr, 
Abmaße (BxTxH): 900 x 700 x 920 mm,
inkl. 4 Roste (LxB): 530 x 325 mm / GN 1/1,

Die große Klasse für die kleine Kasse!
Cumondo Produkte sind der Einstieg in die Profi-Küche für Budgetbewusste. Sie bieten robuste und zuverlässige Technik mit 
zeitgemäßen Verbrauchswerten und funktionalem Design. Sie sind die wirtschaftliche Alternative zu Premium-Lösungen,  
um die täglichen Herausforderungen in den Küchen der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung zu meistern. 

Produkte der Marke Cumondo erhalten Sie exklusiv bei den Anschlusshäusern der GTEG eG.
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Profi Auftisch- und Stand-Kühlvitrinen
►	 Präsentierte Waren sind dank Panoramaglas und LED-Beleuchtung von 
	 allen Seiten einsehbar
►	 Umluftkühlung sorgt für gleichmäßige Temperaturen auf allen Ebenen
►	 Digitale Anzeige und Steuerung mit genauer Temperaturregelung
►	 Kühlmittel R290, bis +38°C Umgebungstemperatur geeignet 
►	� Aus hochwertigem Edelstahl und Sicherheitsglas
►	 Fester Stand dank stabiler Stellfüße
►	 Energieefizienzklasse 3

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühlvitrinen

Bestell-Nr. 931 9841 0138 Preis auf Anfrage

Edelstahl Auftisch-Kühlvitrine 900 L abgerundet

Temperaturbereich: +2°C /+8°C bei +38 °C UT,
Etagen: 2 Edelstahl Tragroste und Bodenwanne,
Tragekapazität je Tragrost: 7 kg,
Tragrost Abmessungen (LxB): 830 x 282 / 333 mm,
Inhalt (brutto): 130 Liter, Gewicht netto: 70 kg,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 242 W,
Abmaße (BxTxH): 900 x 560 x 670 mm,
Abmaße innen (BxTxH): 840 x 406 x 399 mm,

Bestell-Nr. 931 9841 0145 Preis auf Anfrage

Edelstahl Auftisch-Kühlvitrine 900 L flach 
Temperaturbereich: +2°C /+8°C bei +38 °C UT,
Etagen: 2 Edelstahl Tragroste und Bodenwanne,
Tragekapazität je Tragrost: 8 kg,
Tragrost Abmessungen (LxB): 830 x 282 / 333 mm,
Inhalt (brutto): 160 Liter, Gewicht netto: 75 kg,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 242 W,
Abmaße (BxTxH): 900 x 560 x 670 mm,
Abmaße innen (BxTxH): 840 x 406 x 399 mm,

Bestell-Nr. 931 9841 0152 Preis auf Anfrage

Edelstahl Kühlvitrine 1200 F flach 
Temperaturbereich: 0°C /+8°C bei +38 °C UT,
LED-Beleuchtung unter jedem Regal,
inkl. je 4 Rollen und 4 Stellfüße,
Etagen: 2 Glas-Einlegeböden und Bodenwanne,
Tragekapazität je Tragrost: 15 kg,
Einlegeboden Abmessungen (LxB): 1052 x 330 mm,
Inhalt (brutto): 429 Liter, Gewicht netto: 206 kg,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 700 W,
Abmaße (BxTxH):  1200 x 750 x 1200 mm,
Abmaße innen (BxTxH): 1100 x 600 x 660 mm,

Bestell-Nr. 931 9841 0169 Preis auf Anfrage

Edelstahl Kühlvitrine 900 D abgerundet

Temperaturbereich: 0°C /+8°C bei +38 °C UT,
LED-Beleuchtung unter jedem Regal,
inkl. je 4 Rollen und 4 Stellfüße,
Etagen: 3 Glas-Einlegeböden und Glas-Bodenwanne,
Tragekapazität je Tragrost: 15 kg,
Einlegeboden Abmessungen (LxB): 752 x 230 / 280 / 330 mm,
Inhalt (brutto): 269 Liter, Gewicht netto: 173 kg,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 530 W, 3285 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 900 x 750 x 1350 mm
Abmaße innen (BxTxH): 800 x 600 x 808 mm,

Bestell-Nr. 931 9841 0176 Preis auf Anfrage

Edelstahl Kühlvitrine 1200 D abgerundet

wie oben - Einlegeboden Abmessungen (LxB): 1095 x 345 mm,
Inhalt (brutto): 365 Liter, Gewicht netto: 203 kg,
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 740 W, 5475 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 1200 x 750 x 1350 mm,
Abmaße innen (BxTxH): 1100 x 600 x 808 mm,

Bestell-Nr. 931 9841 0183 Preis auf Anfrage

Edelstahl Wandkühlregal 1000 B flach 
Temperaturbereich: 0°C /+5°C bei +38 °C UT,
LED-Beleuchtung unter jedem Regal,
auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellern,
Etagen: 4 Einhängeböden und Bodenwanne,
Tragekapazität je Tragrost: 25 kg,
Einlegeboden Abmessungen (LxB): 946 x 310 mm,
Inhalt (brutto): 480 Liter, Gewicht netto: 180 kg, 
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 700 W, 5840 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 1000 x 610 x 1910 mm,
Abmaße innen (BxTxH): 960 x 410 x 1140 mm,

Edelstahl Aufsatz-Kühlvitrine 
Temperaturbereich: +2°C /+8°C bei +38 °C UT, 
statische Kühlung, Kühlmittel R600a
Anschluss: 220-240V - 50Hz, Leistung: 180 W, 

Bestell-Nr. 931 9841 0190 Preis auf Anfrage

Edelstahl Aufsatz-Kühlvitrine 180-1/3
Mögliche Bestückung: 8 x 1/3 GN Behälter, 
Gewicht netto: 53 kg,
Abmaße (BxTxH): 1805 x 395 x 460 mm,

Bestell-Nr. 931 9841 0206 Preis auf Anfrage

Edelstahl Aufsatz-Kühlvitrine 280-1/3
Mögliche Bestückung: 9 x 1/3 GN Behälter, 
Gewicht netto: 58 kg,
Abmaße (BxTxH): 2005 x 395 x 460 mm,
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Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!Die Welt der Kältetechnik

Bestell-Nr. 492 GGv 5860-42 Preis auf AnfrageBestell-Nr. 492 GKv 5710-23 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 GKv 5790-22 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 492 GGv 5010-42 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 GG 4060-40 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 GKv 4310-22 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 GKv 4360-22 Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühl- und Gefrierschränke

Professionelle Kühl- und Gefriergeräte für den gewerblichen Einsatz
In allen professionellen Bereichen, in denen Frische im qualitativen Mittelpunkt steht, werden besonders hohe Anforderungen 
an Kühlgeräte gestellt. Liebherr hat daher ein spezielles Programm, welches in Kältequalität und Materialauswahl für höchste 
Anforderungen konzipiert ist. Ob häufige Türöffnungen, die Einlagerung von großen Mengen an Lebensmitteln, Getränken 
oder hohen Umgebungstemperaturen im Küchenbereich.

Die Kombination von hoher Kühlleistung, bis ins Detail hochwertiger Verarbeitung und der auf Profi-Bedürfnisse ausgelegten 
Ausstattung bietet Frische-Leistung für höchste professionelle Ansprüche. 

►	 umweltfreundlich

ActiveGreen beginnt bei Liebherr bereits bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte. 
So setzt Liebherr hochwertige Komponenten für eine lange, sichere Funktion und beste 
Energieeffizienz in den Geräten ein. Alle Kunststoffe sind für das optimale Recycling 
gekennzeichnet. Auch die Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet.

►	 ausgezeichnete Energieeffizienz = geringe Betriebskosten

Liebherr wurde bereits beim ProCold-Award 2017 mit zwei von fünf vergebenen Preisen für energieeffiziente und umwelt-
freundliche gewerbliche Kühl- und Gefriergeräte ausgezeichnet. Der Stromverbrauch der ausgezeichneten Geräte lag etwa 
80% unter dem Marktdurchschnitt. 

►	 Produktqualität auf höchstem Niveau

Produktqualität und die damit verbundene langfristige Nutzungsdauer im professionellen Umfeld hat maßgeblichen Einfluss 
auf die Öko-Bilanz eines Gerätes. Bedingt durch die Verwendung qualitativ hochwertiger Komponenten ist eine Nutzungsdau-
er von Liebherr-Geräten über viele Jahre hinweg sicher gestellt.

Gewerbe-Kühlschrank GKv 4360 Edelstahl 
Anzahl Roste: 5, Bruttoinhalt: 436 Liter, Nettoinhalt: 327 Liter,
Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, Kältemittel: R 600a,
Energieeffizienzklasse: D, Klimaklasse: 5,
Material: Edelstahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 72,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 475 x 480 x 1688 mm,
Rostmaß (BxT): 498 x 454 mm,
Anschluss: 220-240 V, 50 W, 742 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 680 x 1900 mm,

Gewerbe-Kühlschrank GKv 4310 weiß
Anzahl Roste: 5, Bruttoinhalt: 436 Liter, Nettoinhalt: 327 Liter,
Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, Kältemittel: R 600a,
Energieeffizienzklasse: D, Klimaklasse: 5,
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 74,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 475 x 480 x 1688 mm,
Rostmaß (BxT): 498 x 454 mm,
Anschluss: 220-240 V, 50 W, 742 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 680 x 1900 mm, 

Gefriergerät mit statischer Kühlung 
GG 4060 Edelstahl
inkl. 6 Verdampferplatten, 3 Körbe, Bruttoinhalt: 382 Liter, 
Nettoinhalt: 348 Liter,
Temperaturbereich: -14 bis -28 °C, Kältemittel: R 290,
Material: Edelstahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 79,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 457 x 480 x 1686 mm,
Anschluss: 220-240 V, 75 W, 430 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 597 x 680 x 1900 mm,

Gastronorm Gewerbe-Kühlschrank 
GKv 5710 weiß
Anzahl Roste: 5, Bruttoinhalt: 586 Liter, Nettoinhalt: 432 Liter,
Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, Kältemittel: R 600a,
Energieeffizienzklasse: C, Klimaklasse: 5,
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 88,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 650 x 581 x 1510 mm,
Rostmaß (BxT): 530 x 650 mm,
Anschluss: 220-240 V, 75 W, 642 kWh/Jahr
Abmaße (BxTxH): 747 x 750 x 1864 mm,

Gastronorm Gewerbe-Kühlschrank 
GKv 5790 Edelstahl
Anzahl Roste: 5, Bruttoinhalt: 586 Liter, Nettoinhalt: 432 Liter,
Temperaturbereich: -2 bis +15 °C, Kältemittel: R 600a,
Energieeffizienzklasse: C, Klimaklasse: 5,
Material: Edelstahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 88,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 650 x 581 x 1510 mm,
Rostmaß (BxT): 530 x 650 mm,
Anschluss: 220-240 V, 75 W, 652 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 747 x 750 x 1864 mm,

NoFrost Gefriergerät mit Umluftkühlung 
GGv 5860 Edelstahl
Anzahl Roste: 5, Bruttoinhalt: 556 Liter, Nettoinhalt: 377 Liter, 
Isolierung: 70 mm, Energieeffizienzklasse: C, Klimaklasse: 5,
Temperaturbereich: -14 bis -28 °C, Kältemittel: R 290,
Material: Edelstahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 109,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 610 x 500 x 1395 mm,
Rostmaß (BxT): 497 x 633 mm,
Anschluss: 220-240 V, 400 W, 1351 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 747 x 791 x 2064 mm,

NoFrost Gefriergerät mit Umluftkühlung 
GGv 5010 weiß
Anzahl Roste: 4, Bruttoinhalt: 486 Liter, Nettoinhalt: 325 Liter, 
Isolierung: 70 mm, Energieeffizienzklasse: C, Klimaklasse: 5,
Temperaturbereich: -14 bis -28 °C, Kältemittel: R 290,
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 101,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 610 x 500 x 1225 mm,
Rostmaß (BxT): 497 x 633 mm,
Anschluss: 220-240 V, 400 W, 1245 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 747 x 7910 x 1864 mm,
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Bestell-Nr. 492 G 5216-21 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 GG 5260-40 Preis auf Anfrage
Bestell-Nr. 492 GKv 6410-23 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 GKv 6460-23 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 GGPv 6590-21 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 492 GGPv 6570-43 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 GKPv 6573-42 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 492 GKPv 6590-43 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 492 GKPv 6570-43 Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühl- und Gefrierschränke

Gastronorm Gewerbe-Kühlschrank 
mit Isolierglastür GKPv 6573 ProfiLine
Anzahl Roste: 4, Bruttoinhalt: 597 Liter, Isolierung: 83-60 mm,
Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, Kältemittel: R 290,
Energieeffizienzklasse: C, Klimaklasse: 5,
Material: Edelstahl, Material innen: CNS,
Gewicht: 123,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 510 x 650 x 1500 mm,
Rostmaß (BxT): 529 x 650 mm,
Anschluss: 220-240 V, 180 W, 577 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 700 x 830 x 2120 mm,

Gastronorm Gewerbe-Kühlschrank GKv 6460 
Anzahl Roste: 6, Bruttoinhalt: 664 Liter, Nettoinhalt: 491 Liter,
Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, Kältemittel: R 600a,
Energieeffizienzklasse: C, Klimaklasse: 5,
Material: Edelstahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 95,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 650 x 581 x 1710 mm,
Rostmaß (BxT): 530 x 650 mm,
Anschluss: 220-240 V, 90 W, 706 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 747 x 791 x 2064 mm,

Gastronorm Gewerbe-Kühlschrank 
GKv 6410 weiß
Anzahl Roste: 6, Bruttoinhalt: 664 Liter, Nettoinhalt: 491 Liter,
Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, Kältemittel: R 600a,
Energieeffizienzklasse: C, Klimaklasse: 5,
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 96,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 650 x 581 x 1710 mm,
Rostmaß (BxT): 530 x 650 mm,
Anschluss: 220-240 V, 90 W, 706 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 747 x 791 x 2064 mm,

Gastronorm Gewerbe-Kühlschrank 
GKPv 6590 ProfiPremiumLine
Anzahl Roste: 4, Bruttoinhalt: 597 Liter, Nutzinhalt 465 Liter
Temperaturbereich: -2 bis +15 °C, Kältemittel: R 290,
Energieeffizienzklasse: A, Klimaklasse: 5,
Material: Edelstahl, Material innen: CNS,
Gewicht: 113,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 510 x 650 x 1550 mm,
Rostmaß (BxT): 529 x 650 mm,
Anschluss: 220-240 V, 150 W, 336 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 700 x 830 x 2120 mm,

Gastronorm Gewerbe-Gefrier-
schrank GGPv 6590
Anzahl Roste: 4, Bruttoinhalt: 597 Liter, Nutzinhalt 465 Liter, 
Roste: CNS, Temperaturbereich: -10 bis -26 °C, Kältemittel: R 
600a, Energieeffizienzklasse: B, Klimaklasse: 5,
Material: Edelstahl, Material innen: CNS,
Gewicht: 118,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 510 x 650 x 1550 mm,
Rostmaß (BxT): 529 x 650 mm,
Anschluss: 220-240 V, 250 W, 1165 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 700 x 830 x 2120 mm,

Gewerbe-Gefrierschrank GG 5260 Edelstahl 
inkl. 14 Körbe, Bruttoinhalt: 513 Liter, Nettoinhalt: 472 Liter,
Temperaturbereich: -14 bis -28 °C, Kältemittel: R 290,
Material: Edelstahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 104,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 607 x 560 x 1510 mm,
Anschluss: 220-240 V, 100 W, 440 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 747 x 750 x 1864 mm,

Gastronorm Gewerbe-Kühlschrank 
GKPv 6570
Anzahl Roste: 4, Bruttoinhalt: 597 Liter, Nutzinhalt 465 Liter,  
Isolierung: 83-60 mm, Temperaturbereich: -2 bis +15 °C, 
Kältemittel: R 290, Energieeffizienzklasse: B, Klimaklasse: 5,
Material: Edelstahl, 
Gewicht: 111,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 510 x 650 x 1550 mm,
Rostmaß (BxT): 529 x 650 mm,
Anschluss: 220-240 V, 150 W, 406 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 700 x 830 x 2120 mm,

Gastronorm Gewerbe-Gefrierschrank 
GGPv 6570
Anzahl Roste: 4, Bruttoinhalt: 597 Liter, Nutzinhalt 465 Liter, 
Isolierung: 83-60 mm, Temperaturbereich: -10 bis -26 °C, 
Kältemittel: R 290, Energieeffizienzklasse: C, Klimaklasse: 5,
Material: Edelstahl, 
Gewicht: 119,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 510 x 650 x 1550 mm,
Rostmaß (BxT): 530 x 650 mm,
Anschluss: 220-240 V, 1874 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 700 x 830 x 2120 mm,

Gefriergerät mit statischer Kühlung 
G 5216 weiß
inkl. 14 Schubfächer, Bruttoinhalt: 513 Liter, 
Nettoinhalt: 472 Liter,
Temperaturbereich: -14 bis -28 °C, Kältemittel: R 600a,
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 102,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 607 x 560 x 1510 mm,
Anschluss: 220-240 V, 100 W, 384 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 750 x 750 x 1725 mm,

A

B
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Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!Die Welt der Kältetechnik

Bestell-Nr. 492 WKt 6451-21 Preis auf Anfrage
Bestell-Nr. 492 WTpes 5972-21 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 492 FKvsl 3613-21 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 FKv 4143-20.744 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 WKb 4212-20 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 WTes 5872-21 Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Weinkühlschränke, Flaschenkühlschränke

Die Temperatur eines guten Weines...
Die Klimabedingungen sind für die Qualität eines Weines von entscheidender Bedeutung. Genauso wichtig ist die Temperatur für 
die Lagerung und den Genuss von Weinen. Denn die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, beeinflusst maßgeblich seinen 
Geruch und die Entfaltung seines Geschmacks. Weinschränke von Liebherr erfüllen die Kriterien, die notwendig sind, damit sich 
Weine vollständig entfalten können: konstante Temperatur, optimale Luftverhältnisse, UV-Schutz, Vibrationsschutz.

Weinklimaschrank Grand Cru WKt 6451 terra
inkl. 6 Holzborde, Bruttoinhalt: 666 Liter, Nettoinhalt: 625 
Liter, Temperaturbereich: +5 bis +20 °C, Kältemittel: R 600a,
Energieeffizienzklasse: A++, 
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff silver,
Gewicht: 86,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 615 x 560 x 1700 mm,
Anschluss: 220-240 V, 118 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 747 x 759 x 1930 mm,

Vinidor Temperierschrank 
WTes 5872 mit Glastür
inkl. 10 Holzborde, Bruttoinhalt: 578 Liter, Nettoinhalt: 496 
Liter, Tagesstromverbrauch: 0,493 kWh, 
Energieeffizienzklasse: A, 
Temperaturbereich: +5 bis +20 °C, Kältemittel: R 600a,
Material: Edelstahl, Material innen: Kunststoff silver,
Gewicht: 134,00 kg,
Anschluss: 220-240 V, 100 W, 180 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 700 x 742 x 1920 mm,

Weinschrank für Präsentation und Offen-
ausschank WTpes 5972 Edelstahl
inkl. 5 Holzborde, davon 2 Auszugsborde für stehende Flaschen, 
Bruttoinhalt: 593 Liter, Nettoinhalt: 516 Liter,
Temperaturbereich: +5 bis +20 °C, Kältemittel: R 600a,
Energieeffizienzklasse: A, 
Material: Edelstahl, Material innen: Kunststoff silver,
Gewicht: 123,00 kg,
Anschluss: 220-240 V, 100 W, 182 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 700 x 742 x 1920 mm,

Weinklimaschrank Vinidor WKb 4212 schwarz
inkl. 5 Holzborde, Bruttoinhalt: 427 Liter, Nettoinhalt: 395 Liter, 
Temperaturbereich: +5 bis +20 °C, Kältemittel: R 600a,
Energieeffizienzklasse: A, 
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff silver,
Gewicht: 77,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 500 x 560 x 1466 mm,
Anschluss: 220-240 V, 168 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 739 x 1650 mm,

Flaschenkühlschrank FKv 4143 Var. 744 mit Glastür

inkl. 5 Roste kunststoff beschichtet, LED-Innenbeleuchtung, 
Nettoinhalt: 359 Liter, Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, 
Kältemittel: R 600a, Material: Stahl lackiert, Material innen: Kunst-
stoff silver, Gewicht: 76,00 kg, Anschluss: 220-240 V, 465 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 610 x 1800 mm,
Innenmaße (BxTxH): 470 x 440 x 1612 mm

Flaschenkühlschrank 
FKvsl 3613 silber mit Glastür
Anzahl Roste: 5, Bruttoinhalt: 348 Liter, Nettoinhalt: 320 Liter,
Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, Kältemittel: R 600a,
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 73,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 470 x 440 x 1452 mm,
Rostmaß (BxT): 498 x 425 mm,
Anschluss: 220-240 V, 160 W, 447 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 610 x 1640 mm,

A++ A

A
A

Bestell-Nr. 492 FKv 3643-20.744 Preis auf Anfrage

Flaschenkühlschrank FKv 3643 Var. 744 mit Glastür
inkl. 4 Roste kunststoff beschichtet, Nettoinhalt: 320 Liter, 
Gewicht: 69,00 kg, sonst wie Var. 744 - siehe oben, 
Anschluss: 220-240 V, 465 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 610 x 1640 mm, 
Innenmaße (BxTxH): 470 x 440 x 1452 mm, 

3838 3939



Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln! Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!Die Welt der Kältetechnik

Bestell-Nr. 492 GGU 1500-21 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 GGU 1550-21 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 FKUv 1610-22 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 FKUv 1663-22 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 FKU 1803-20 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 492 GCv 4060-21 Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Unterbaukühlschränke, Gefriertruhen

Unterbaufähiger Gewerbe-Gefrierschrank 
GGU 1500 weiß
inkl. 3 Schubfächer, 1 Korb, Bruttoinhalt: 143 Liter, 
Nettoinhalt: 133 Liter,
Temperaturbereich: -9 bis -26 °C, Kältemittel: R 600a,
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 39,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 474 x 443 x 676 mm,
Anschluss: 220-240 V, 60 W, 265 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 615 x 830 mm,

Unterbaufähiger Gewerbe-Gefrierschrank 
GGU 1550 Edelstahl
inkl. 4 Körbe, Bruttoinhalt: 143 Liter, Nettoinhalt: 133 Liter,
Temperaturbereich: -9 bis -26 °C, Kältemittel: R 600a,
Material: Edelstahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 39,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 474 x 443 x 676 mm,
Anschluss: 220-240 V, 60 W, 265 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 615 x 830 mm,

Unterbaufähiger Flaschenkühlschrank 
FKUv 1610 weiß
Anzahl Roste: 3, Bruttoinhalt: 141 Liter,
Nettoinhalt: 130 Liter,
Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, Kältemittel: R 600a,
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 36,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 440 x 435 x 670 mm,
Rostmaß (BxT): 478 x 420 mm,
Anschluss: 220-240 V, 50 W, 255 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 615 x 830 mm,

Unterbaufähiger Flaschenkühlschrank mit 
statischer Kühlung, Glastür FKU 1803
Bruttoinhalt: 180 Liter, Nettoinhalt: 160 Liter,
Temperaturbereich: +2 bis + 10°C °C, Kältemittel: R 600a,
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff weiß,
Gewicht: 43,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 513 x 441 x 702 mm,
Anschluss: 220-240 V, 70 W, 438 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 600 x 850 mm,

Unterbaufähiger Flaschenkühlschrank 
FKUv 1663 Edelstahl mit Glastür
Anzahl Roste: 3, Bruttoinhalt: 141 Liter,
Nettoinhalt: 130 Liter,
Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, Kältemittel: R 600a,
Material: Edelstahl, Material innen: Kunststoff silver,
Gewicht: 42,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 440 x 435 x 670 mm,
Rostmaß (BxT): 478 x 420 mm,
Anschluss: 220-240 V, 80 W, 346 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 600 x 615 x 830 mm,

Kühl- und Gefrierkombination GCv 4060
Bruttoinhalt Kühlteil: 254 Liter, Bruttoinhalt Gefrierteil: 107 Liter,
Nutzinhalt: Kühlteil: 240 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 105 Liter,
Temperaturbereich Kühlteil: +1 bis +15°C / -14 bis -28 °C, 
Kältemittel: R 600a, Material: Edelstahl, Gewicht: 81,00 kg,
Innenmaße Kühlteil (BxTxH): 440 x 441 x 1105 mm,
Innenmaße Gefrierteil (BxTxH): 433 x 433 x 597 mm,
Anschluss: 220-240 V, 200 W, 475 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 597 x 665 x 2003 mm,

Bestell-Nr. 492 GGvbs 5060 Preis auf Anfrage

Gewerbe-Tiefkühlschrank GGvbs 5060 (1)
4 verstellbare Ablageflächen, Bruttoinhalt: 486 Liter, 
Nettoinhalt: 325 Liter, Temperaturbereich: -14 bis -28 °C, 
Kältemittel: R 290, Energieeffizienzklasse: C, 
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff silver,
Gewicht: 99,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 610 x 500 x 1225 mm,
Anschluss: 220-240 V, 1245 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 747 x 791 x 1864 mm,

Bestell-Nr. 492 GKvbs 5760 Preis auf Anfrage

Gewerbe-Kühlschrank GKvbs 5760 (2)
5 verstellbare Ablageflächen, Bruttoinhalt: 586 Liter, 
Nettoinhalt: 432 Liter, Temperaturbereich: +1 bis +15 °C, 
Kältemittel: R 600a, Energieeffizienzklasse: C, 
Material: Stahl, Material innen: Kunststoff silver,
Gewicht: 86,00 kg,
Innenmaße (BxTxH): 650 x 581 x 1510 mm,
Anschluss: 220-240 V, 642 kWh/Jahr,
Abmaße (BxTxH): 747 x 791 x 1864 mm,

(1) (2)
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2. Kühltechnik, Lagerung | HAGOLA Weinklimaschränke und Cocktailstationen

HAGOLA-Weinklimaschränke
►	 zum Lagern, Kühlen und Präsentieren von Wein- und Champagnerflaschen
►	 erhältlich in folgenden Standardmaßen (BxHxT):
	 ►	 650 x 2100 x 680 mm, 1 Tür (1 Temperaturbereich)
	 ►	 1300 x 2100 x 680 mm, 2 Türen (2 Temperaturbereiche)
	 ►	 1950 x 2100 x 680 mm, 3 Türen (3 Temperaturbereiche)
	 (jeweils + 10 mm Stellfüße)
►	 Seitenwände und Rückwand aus Glas oder Edelstahl (1.4301)
►	 optional: 
	 ►	 farbige Pulverbeschichtung aller Edelstahlelemente (Farbwahl nach RAL)
	 ►	 abschließbare Glastüren 
►	 dimmbare LED-Beleuchtung mit Fernbedienung
►	 individuelle Innenausstattung mit verschiedenen „Xi-Elementen“ 
	 (Standard: pro Tür 12 Ebenen à 13 Flaschen = 156 Flaschen pro Tür)
►	 individuell regelbare Klimazone pro Tür
►	 steckerfertig oder für Anschluss an externe Kälteanlage

HAGOLA-Cocktailstationen
►	 für mehr Komfort, Effizienz und Spaß beim Mixen
►	 Maße (BxHxT): 1050/1510/1550/2050/3050 x 880/980 x 660/700 mm
►	 Arbeitsplatte aus Edelstahl (1.4301) gebürstet inkl. Mulde mit Prismen-
	 Lochplatte, Muldenspülung, isolierter Wanne für Crushed-Ice und Würfeleis, 
	 Gläserdruckspüler, Ausgussbecken, Schneidbrett, Aufsatzboard 
	 (z. B. für Zitronen und Limetten) und Abfallschacht
►	 Unterbaukorpus aus Edelstahl (1.4301) gebürstet, ungekühlt – optionale 
	 Ausstattung mit Einlegeböden, Rollenauszügen, Vollauszügen, Auszügen, 
	 Abfallkipper, Abfallauszug oder Drehtüren
►	 zusätzliche Speedracks zum Einhängen sowie Aufsatzboards für GN-Behälter
►	 ergonomische Anordnung aller Ausstattungselemente

Xi Vollauszug Cuvee
für Einzelflaschen und Raritäten

Xi Vollauszug DoppelM
für 4 Doppelmagnumflaschen

Xi Ebenenset
pro Ebene 13 Flaschen

Xi Etagere
verstellbarer Regalboden

Xi Vollauszug Gusto
für offene Weinflaschen

Xi Vollauszug Select
für Kartons, Holzkisten usw.

Xi Vollauszug Stock
Lagerkorb für 48 Flaschen

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Modell „Hawaii“

Modell „Florida“

Modell „California“

Modell „Hinz“
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Kühltheken „First Class“
►	 modular aufgebaut, in Längen von 1550 mm bis 3050 mm lieferbar
►	 Edelstahl-Griffleisten 
►	 abschließbar (optional)
►	 Fronten in Edelstahl (1.4301), Leinenstruktur
►	 stabiler Boden durch spezielle Prägung mit Bodenablauf und integriertem 
	 Geruchsverschluss (Anschluss wahlweise links oder rechts)
►	 effiziente Kühlung (Expansionsventiltechnik R 134a)
►	 elektronische Komfortsteuerung (Typ 30) mit digitaler Temperaturanzeige, 
	 Abtauautomatik, Fühler, Alarmfunktion, 
	 Notlaufbetrieb und ST-BUS-Schnittstelle

Kühltheken „Business Class“
►	 modular aufgebaut, in Längen von 1550 mm bis 3050 mm lieferbar
►	 Edelstahl-Griffleisten 
►	 abschließbar (optional)
►	 Fronten in Edelstahl (1.4301), gebürstet
►	 Innenmantel mit stabilem, tiefgezogenem Boden als Auffangwanne
►	 solide Kühlung (Kapillarrohrtechnik R 134a)
►	 automatische Tauwasserverdunstung unter dem Kälteaggregat
►	 elektronische Steuerung (Typ 43) mit digitaler Temperaturanzeige, 
	 Abtauautomatik, Fühler und ST-BUS-Schnittstelle

Kühltheken „Economy Class“
►	 modular aufgebaut, in Längen von 1550 mm bis 3050 mm lieferbar
►	 Fronten in Edelstahl (1.4301), gebürstet
►	 Innenmantel mit glattem Boden
►	 solide Kühlung (Kapillarrohrtechnik R 134a)
►	 automatische Tauwasserverdunstung unter dem Kälteaggregat

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | HAGOLA Abdeckungen und Kühltheken

HAGOLA-Schankdeck-Abdeckungen
►	 Standard-Edelstahl-Abdeckungen von HAGOLA (Werkstoff 1.4301, gebürstet, 
	 Materialstärke 1 mm), speziell für den Einsatz in der Gastronomie 
	 (Theken-/Barbereich, Arbeitsflächen)
►	 erfüllen hier alle hygienischen, praktischen und ästhetischen Anforderungen
►	 weitere Ausführungen (z. B. andere Materialgüte, Materialien oder Oberflächen) 
	 auf Anfrage möglich – u. a. für den mobilen Bereich, Ausschankwagen, 
	 Großkücheneinrichtungen und den medizinischen Bereich
►	 Schankdeck-Abdeckungen in Edelstahl (1.4301), gebürstet: 
	 ►	 in Längen von 1150 mm bis 3050 mm (in einem Stück) 
	 ►	 Schankbett und Tropfmulde mit einzigartigen Prismen-Lochplatten
	 ►	 Spülbecken (1 oder 2 Becken, wahlweise links oder rechts) und Ablaufgarnitur
	 ►	 Wandanschluss (660 mm tief) oder umlaufende Abkantung (700 mm tief)
	 ►	 Gläserdruckspüler oder Tropfmuldenspülung optional erhältlich
	 ►	 hygienesicheres Arbeiten durch minimierte Abstände zu den Becken 
		  und zur Bedienerseite
	 ►	 individuelle Maßanfertigungen auf Anfrage

individuelle Ausführung
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HAGOLA-Kühltheken
►	 Schankdeck-Abdeckungen mit einzigartigen Prismen-Lochplatten
►	 Boden und Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
►	 fugenlose Isolierung
►	 stilvolle Glasfronten bei Türen und Auszügen (optional)
►	 individuelle Farbwahl bei den Fronten (optional) 

►	 patentiertes Verschluss-System
►	 bequemes Handling durch ergonomische Griffleisten 
►	 energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen an Drehtür- und 
	 Auszugsfronten mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
►	 schließt außergewöhnlich leise und sicher
►	 Innenraumbeleuchtung (optional)
►	 umfangreiches Zubehör

Preis auf Anfrage
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►	 Technische Ausführungen:
	 ►	 Glasaufsatz in eckig, schräg oder gewölbt 

	 ►	 erhältlich in folgenden Höhen (Glasaufsatz): 510/710/910 mm (2 bis 4 Auslagen)
	 ►	 erhältlich für 1 bis 4 Kuchenbleche oder 1,5 x GN 1/1 bis 5 x GN 1/1
	 ►	 die obigen Abbildungen entsprechen dem Kuchenblech-Maß 400 x 600 mm

	 Optional:
	 ►	 vorbereitet für Zentralkühlung
	 ►	 steuerungsfertig mit Komfortsteuerung
	 ►	 steckerfertig mit Komfortsteuerung und schraubbaren Schnellkupplungen
	 ►	 steckerfertig mit Komfortsteuerung und Transporthalterung

2. Kühltechnik, Lagerung | HAGOLA Showcases

►	 zur Kühlung und Präsentation von frischen 
	 Waren und Gerichten
►	 Innenkorpus in Edelstahl (1.4301), gebürstet
►	 Außenkorpus in verzinktem Stahlblech 

►	 fugenlose Druckschäumung
►	 mit Drehtüren oder Schiebetüren (Isolierverglasung)
►	 Spannung 230 V/50 Hz/16 A
►	 Ausleuchtung über Etagenbeleuchtung (LED)

►	 Glasaufsatz mit Zahlplatte, Seitenscheiben 
	 und Frontscheibe in ESG (Isolierverglasung optional)
►	 SB-Entnahmeklappen in Polycarbonat 
	 (Modelle „Bergen“ / „Göteborg“)

HAGOLA-Showcases - Technische Daten zu allen Showcase-Modellen:

►	 Elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35:
	 ►	 ST-BUS Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
	 ►	 digitale Temperaturanzeige
	 ►	 Alarmfunktion mit Notlaufbetrieb
	 ►	 Hauptschalter und Klimaschalter
	 ►	 frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
	 ►	 Abtauautomatik und Fühler 
	 ►	 rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
	 ►	 Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
	 ►	 integrierte 12 W oder 40 W/24 V DC Gleichstromversorgung 
	 ►	 Spannung 230 V/50 Hz/16 A

Für Zentralkühlung:	 Preis auf Anfrage

Showcases für Bleche
►	 Modell „Oslo“ für Pralinen-/Schokoladenkühlung
►	 Modell „Stockholm“ für Kuchen-/Snackkühlung
►	 Modell „Kopenhagen“ für Tortenkühlung

*Auf Wunsch auch mit Isolierverglasung  
oder für den SB-Bereich erhältlich

Showcases für GN-Behälter
►	 Modell „Bergen“ für GN-Kühlung bis 65 mm
►	 Modell „Göteborg“ für GN-Kühlung bis 200 mm

*Auf Wunsch auch mit Isolierverglasung  
oder für den SB-Bereich erhältlich

„Bergen“ 
GN-Kühlung bis 65 mm

„Kopenhagen“ 
für Torten

„Stockholm“
für Kuchen/Snacks

„Oslo“
für Pralinen

„Göteborg“ 
GN-Kühlung bis 200 mm

Isolierverglasung

Mit Kälteaggregat:	 Preis auf Anfrage

Für Zentralkühlung:	 Preis auf Anfrage
Mit Kälteaggregat:	 Preis auf Anfrage
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2. Kühltechnik, Lagerung | HAGOLA Kühlen und Warmhalten

Getränkekühlung

GN-Behälter-Kühlung

Crushed-Ice-Kühlung

HAGOLA-Kühlwannen „Basel“
►	 praktische Kühlung von Getränkeflaschen und GN-Behältern 
	 (frische Salate, Soßen etc.)
►	 für 1 x 1/1 GN bis 6 x 1/1 GN
►	 mit Kältetrennung und Auflagerand (bis -6 °C geeignet)
►	 Innenkorpus und Auflagerand (umlaufend angekantet) 
	 in Edelstahl (1.4301) gebürstet
►	 fugenlose Isolierung
►	 stille Kühlung durch seitliche Berohrung
►	 Anschluss an Zentralkühlung, steckerfertig mit schraubbaren 
	 Schnellkupplungen oder steckerfertig mit Transporthalterung
►	 ideal auch für den nachträglichen Einbau

Preis auf Anfrage

Modell „Liverpool“

HAGOLA-Kontakt-Kühlplatte
►	 dekorative Kühlung frischer Produkte, 
	 wie z. B. Aufschnittplatten, Käse, Rohkost, Feinkost etc.
►	 Maße: 670/1020/1370 x 530 x 42/48 mm 
	 (passend für 2/3/4 x 1/1 GN)
►	 Auslagefläche mit umlaufendem Auflagerand 
	 in Edelstahl (1.4301) gebürstet
►	 hygienisch und pflegeleicht durch nahtlosen Tiefzug 
	 (Modell „Liverpool“)
►	 optional: glatte Oberfläche (ohne Tiefzug), 
	 z. B. für Unterbau unter Granit (Modell „Glasgow“)
►	 mit Kontaktberohrung und Fühlerleerrohr
►	 Anschluss an Zentralkühlung, steckerfertig mit schraubbaren 
	 Schnellkupplungen oder steckerfertig mit Transporthalterung
►	 einfache Montage, auch nachrüstbar

Preis auf Anfrage

HAGOLA-Showcase „Nevada“ 
►	 zur Warmhaltung heißer, gegarter Speisen
►	 regulierbare Luftfeuchtigkeit und Wärme
►	 temperaturgesteuerte Dampfregulierung mit 
	 vordefinierten Klimaprogrammen
►	 Innen- und Außenkorpus in Edelstahl (1.4301)
►	 Glasaufsatz eckig, Höhe 510 mm
►	 Frontscheibe zum Einschieben oder Herausnehmen 
	 (als SB-Vitrine oder Bedientheke einsetzbar)
►	 erhältlich von 1 x GN 1/1 bis 3 x GN 1/1
►	 steckerfertiges Einbaumodul 
►	 Spannung 230 V/50 Hz/16 A Preis auf Anfrage

HAGOLA-Wärmeplatte „Texas“ 
►	 zur Warmhaltung fertiger Speisen
►	 Maße: 435, 760 oder 1085 mm 
	 (für 1 x GN 1/1 bis 3 x GN 1/1)
►	 Auslagefläche umlaufend mit 15 mm Auflagerand 
	 in Edelstahl (1.4301), Oberfläche gebürstet
►	 Außenmantel in Edelstahl (1.4301)
►	 einfach zu montieren und nachzurüsten
►	 stufenlose Temperaturregelung 30 – 85 °C
►	 Bedieneinheit mit Hauptschalter und Temperaturdrehsteller 
►	 Spannung 230 V/50 Hz/16 A

Preis auf Anfrage

Modell „Glasgow“
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2. Kühltechnik, Lagerung | Einbau- & Aufsatzkühlvitrinen2. Kühltechnik, Lagerung | Kühltische, Saladetten, Abfallkühler

Foto (ascobloc Gastro-Gerätebau GmbH): Wellnesshotel Bayerwaldhof, Bad Kötzting

Statisch gekühlte Kühlwanne Typ KWS 310
einhängbares Gerät, auch als Unterbauwanne, steckerfertig (Eigenkühlung), 
Aggregat untergehangen, für GN-Schalen 150 oder 200 mm tief, automatische Abtauung.
Maße Kühlwanne: Innen L: 955 mm, Innen B: 510 mm, Innen H: 160/210 mm,
Kühltyp: Eigenkühlung (EK), Stärke der Isolierung: 40 mm, Kältemittel R290,
Temperaturbereich: +4 bis +12°C, Umgebungstemperatur max.: 25°C, Material: CNS 1.4301,
Anschluss: 230 V, Leistung: 200 W,
Abmaße (BxTxH): 1075 x 630 x 470/520 mm (inkl.  Aggregat),

Bestell-Nr. 674 KWS 310	 Preis auf Anfrage

Umluftkühlwanne Typ KWU 310*
Kühltyp: Eigenkühlung (EK), Stärke der Isolierung: 40 mm, Kältemittel R134a - sonst wie KWS 310 
- siehe oben, Anschluss: 230 V, Leistung: 390 W,
Abmaße (BxTxH): 1115 x 730 x 670/720 mm (inkl. Aggregat),

Bestell-Nr. 674 KWU 310	 Preis auf Anfrage

Nassmüllbox mit Kälteaggregat Typ NMB1E*
Kühlbox zur Aufnahme von 1 Nassmüll-Tonne à 240 Liter, Kühlung des Innenraums über
Edelstahl-Plattenverdampfer, Deckel über Einwurfschacht um 180° aufklappbar,
Bruttoinhalt: 504 Liter, Innen L: 671 mm, Innen B: 836 mm, Innen H: 1097 mm,
Kühltyp: Eigenkühlung (EK), Stärke der Isolierung: 40 mm, Kältemittel R134a,
Option: Winterschaltung gegen Mehrpreis, Temperaturbereich: +4 bis +10°C, 
Umgebungstemperatur max.: 35°C, Material: CNS 1.4301 ,
Anschluss: 230 V, Leistung: 300 W,
Abmaße (BxTxH): 1105 x 920 x 1140 mm,

Bestell-Nr. 674 NMB1E	 Preis auf Anfrage

Nassmüllbox mit Kälteaggregat Typ NMB2E*
Kühlbox zur Aufnahme von 2 Nassmüll-Tonnen à 240 Liter, sonst wie NMB1E - siehe oben,
Bruttoinhalt: 1008 Liter, Innen L: 1326 mm, Innen B: 836 mm, Innen H: 1097 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 430 W,
Abmaße (BxTxH): 1760 x 920 x 1140 mm,

Bestell-Nr. 674 NMB2E	 Preis auf Anfrage

Kühltisch mit Eigenkühlung 3 x GN 1/1 Typ 3900
automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung bzw. -ablauf, Mittenverdampfer für optimale 
Kühlleistung, elektronische Temperaturreglung, gegen Kälteverlust gedämmt, 
reinigungsfreundlich durch glatte Innenflächen, 3 Türen - Schubladen gegen Mehrpreis,
Kühltyp: Eigenkühlung, Stärke der Isolierung: 40 mm, Kältemittel R290,
Temperaturbereich: +2 bis +15 °C, Umgebungstemperatur max.: 32 °C, Material: CNS 1.4301,
Anschluss: 230 V, Leistung: 275 W,
Abmaße (BxTxH): 1750 x 700 x 850 mm,

Bestell-Nr. 674 KT 3900	 Preis auf Anfrage

Saladette mit Eigenkühlung  Typ 3908, 1x1/1
Module mit Flügeltüren, 3 Paar Auflageschienen, Schiebe-Klappdeckel, 
Kühltyp: Eigenkühlung, Stärke der Isolierung: 40 mm, Kältemittel R290, 
Temperaturbereich: +2 bis +15 °C, Umgebungstemperatur max.: 32 °C, Material: CNS 1.4301,
Anschluss: 230 V, Leistung: 210 W,
Abmaße (BxTxH): 950 x 700 x 850 mm,

Bestell-Nr. 674 SA 3908 1	 Preis auf Anfrage

Saladette mit Eigenkühlung  Typ 3908, 2x1/1
Anschluss: 230 V, Leistung: 210 W,
Abmaße (BxTxH): 1300 x 700 x 850 mm,

Bestell-Nr. 674 SA 3908 2	 Preis auf Anfrage

Saladette mit Eigenkühlung  Typ 3908, 3x1/1
Anschluss: 230 V, Leistung: 275 W,
Abmaße (BxTxH): 1750 x 700 x 850 mm,

Bestell-Nr. 674 SA 3908 3	 Preis auf Anfrage

* Geräte, in denen standardmäßig noch das Kältemittel R134a zur Anwendung kommt, 
werden bis Ende 2021 umgestellt.
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2. Kühltechnik, Lagerung | Einbau- & Aufsatzkühlvitrinen

Foto (ascobloc Gastro-Gerätebau GmbH): Wellnesshotel Bayerwaldhof, Bad Kötzting

Zentralkälte:
►	 alle Kühlgeräte auch mit Anschluss an Zentralkälte erhältlich 
	 - außer Vitrinen der Serie „EURO-Line“

EURO-Line
Alle „EURO-Line“ Vitrinen sind serien-
mäßig mit Festverglasung an der 
Frontseite ausgestattet, optional ge-
gen Mehrpreis Plexiglas-Entnahme-
klappen.

Einbaukühlvitrine „EURO-Line“ Typ VEU 206
steckerfertige Umluftkühlvitrine, untergebautes Kühlaggregat, bedienseitig 2 Schiebetüren, 
höhenverstellbarer Glasablageboden, Beleuchtung an Decke des Innenraums,  elektronische 
Regelung, Innen L: 600 mm, Innen B: 570 mm, Innen H: 500 mm, Kühltyp: Eigenkühlung,
Stärke der Isolierung: 40 mm, Temperaturbereich: +7 bis +12 °C, Kältemittel R290,
Umgebungstemperatur max.: 32 °C, Material: CNS 1.4301  Isolierglas,
Anschluss: 230 V, Leistung: 210 W,
Abmaße (BxTxH): 625 x 610 x 540 mm/790 mm (inkl.  Aggregat),

Bestell-Nr. 674 VEU 206	 Preis auf Anfrage

Einbaukühlvitrine „EURO-Line“ Typ VEU 208
Innen L: 800 mm, Innen B: 570 mm, Innen H: 500 mm, sonst wie VEU 206 - siehe oben,
Anschluss: 230 V, Leistung: 210 W,
Abmaße (BxTxH): 825 x 610 x 540 mm/790 mm (inkl.  Aggregat),

Bestell-Nr. 674 VEU 208	 Preis auf Anfrage

Einbaukühlvitrine „EURO-Line“ Typ VEU 211
Innen L: 1130 mm, Innen B: 570 mm, Innen H: 500 mm, sonst wie VEU 206 - siehe oben,
Anschluss: 230 V, Leistung: 210 W,
Abmaße (BxTxH): 1155 x 610 x 540 mm/790 mm (inkl.  Aggregat),

Bestell-Nr. 674 VEU 211	 Preis auf Anfrage

Einbaukühlvitrine „EURO-Line“ Typ VEU 311
mit 2 Glasablageböden, sonst wie VEU 206 - siehe oben,
Innen L: 1130 mm, Innen B: 570 mm, Innen H: 660 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 260 W,
Abmaße (BxTxH): 1155 x 610 x 700 mm/950 mm (inkl.  Aggregat),

Bestell-Nr. 674 VEU 311	 Preis auf Anfrage

Aufsatzkühlvitrine „EURO-Line“ Typ VES 209
steckerfertige Umluftkühlvitrine, seitliches Kühlaggregat, bedienseitig 2 Schiebetüren, höhenver-
stellbarer Glasablageboden, Beleuchtung an Decke des Innenraums, elektronische Regelung,
Innen L: 600 mm, Innen B: 470 mm, Innen H: 500 mm, Kühltyp: Eigenkühlung,
Stärke der Isolierung: 40 mm, Temperaturbereich: +7 bis +12 °C, Kältemittel R290,
Umgebungstemperatur max.: 32 °C, Material: CNS 1.4301, Isolierglas,
Anschluss: 230 V, Leistung: 210 W,
Abmaße (BxTxH): 910 x 510 x 540 mm,

Bestell-Nr. 674 VES 209	 Preis auf Anfrage

Aufsatzkühlvitrine „EURO-Line“ Typ VES 211
Innen L: 800 mm, Innen B: 470 mm, Innen H: 500 mm, sonst wie VES 209 - siehe oben,
Anschluss: 230 V, Leistung: 210 W,
Abmaße (BxTxH): 1110 x 510 x 540 mm,

Bestell-Nr. 674 VES 211	 Preis auf Anfrage

Aufsatzkühlvitrine „EURO-Line“ Typ VES 214
Innen L: 1130 mm, Innen B: 470 mm, Innen H: 500 mm, sonst wie VES 209 - siehe oben,
Anschluss: 230 V, Leistung: 210 W,
Abmaße (BxTxH): 1440 x 510 x 540 mm,

Bestell-Nr. 674 VES 214	 Preis auf Anfrage

Aufsatzkühlvitrine „EURO-Line“ Typ VES 314
mit 2 Glasablageböden, sonst wie VES 209 - siehe oben,
Innen L: 1130 mm, Innen B: 470 mm, Innen H: 660 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 260 W,
Abmaße (BxTxH): 1440 x 510 x 700 mm,

Bestell-Nr. 674 VES 314	 Preis auf Anfrage

Panorama-Umluftkühlvitrine mit LED-Beleuchtung Typ KVP 411*
gerade Front, bedienseitig Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig 3-reihige 
Plexiglaskappen zur Warenentnahme, Umluftkühlsystem,
Einbauöffnung (BxT): 1420 x 690 mm,
Kühltyp: Eigenkühlung, Temperaturbereich: +6 bis +12 °C, Kältemittel R134a, 
Umgebungstemperatur max.: 25 °C, Material: CNS 1.4301,
Anschluss: 230 V, Leistung: 1150 W,
Abmaße (BxTxH): 1450 x 720 x 700 mm,

Bestell-Nr. 674 KVP 411	 Preis auf Anfrage

*Geräte, in denen standardmäßig noch das Kältemittel R134a zur Anwendung kommt, 
werden bis Ende 2021 umgestellt.

Panorama-Umluftkühlvitrine mit LED-Beleuchtung Typ KVP 415*
gerade Front, bedienseitig Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig 2-reihige
Plexiglaskappen zur Warenentnahme, Umluftkühlsystem,
Einbauöffnung (BxT): 1420 x 690 mm
Kühltyp: Eigenkühlung, Temperaturbereich: +6 bis +12 °C, Kältemittel R134a
Umgebungstemperatur max.: 25 °C, Material: CNS 1.4301,
Anschluss: 230 V, Leistung: 1150 W,
Abmaße (BxTxH): 477 x 720 x 700 mm,

Bestell-Nr. 674 KVP 415	 Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Kühltische, Saladetten, Abfallkühler
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2. Kühltechnik, Lagerung | Modulare Barsysteme

+ =

Die Linie besteht aus neutralen,
 isolierten Modulen und Kühleinheiten.
Durch die Kombination der isolierten Module 
und der Kühleinheiten ist es möglich, auch in den runden Teilen Kühlzusammenset-
zungen zu erstellen. Die Linie besteht vollständig aus Edelstahl AISI 304 und ist in den 
Ausführungen Scotch Brite oder Schwarz RAL 7016 erhältlich.

Tecnosteel CURVE LINE
 - Das modulare System
CURVE LINE ist ein modulares System, das dank der seitlichen Befestigung leicht 
zusammengebaut werden kann. Die Module können seitlich mit verdeckten Trenn-
wänden oder mit 20 mm Endplatten verschlossen werden.

2. Kühltechnik, Lagerung | Self-Service-Line
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2. Kühltechnik, Lagerung | Self-Service-Line

Die Elemente der Selbstbedienungslinie sind hinsichtlich der gewünschten Modularität und 
Funktion extrem ergonomisch und flexibel ausgelegt.
Die Stahlplatten mit Endverbindung mit 1,5 mm Stärke, die Brückenlösungen, die offen oder für 
Kühlung oder Warmhalten ausgelegt werden können, die ergänzenden Einheiten, die Tablett-

Tecnosteel „Self-Service-Line“
rutschen und die Aufsätze, die warme oder kalte Beleuchtung sind alles, was Sie für Ihre 
spezifischen und persönlichen Arbeitsanforderungen brauchen.
Die Selbstbedienungslinien 700 und 800 von Tecnosteel sind vollständig aus Edelstahl AISI 304 
hergestellt.
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2. Kühltechnik, Lagerung | Einbau- & Aufsatzkühlvitrinen

Umluftkühlvitrinen 
Wahlweise mit 2 oder 3 Regalen 
und Panoramascheibe 

kundenseitig geschlossene, gerade Front- 
scheibe aus temperiertem Sicherheitsglas, 
bedienseitig mit Schiebetüren, umluftgekühlt, 
digitale Temperaturanzeige, Regale aus 
Glas auf höhenverstellbaren Halterungen, 
auf Anfrage Kundenseitig mit Vorhang oder 
Klappen, mit drei Regalen und als Variante für 
Zentralkühlung lieferbar,
Temperaturbereich: +2 bis +8 °C bei 25 °C UT 
und 70% RF, Kältemittel: R448A,

Umluft Kühlwannen
umluftgekühlt, digitale Temperaturanzeige, 
auf Anfrage als Variante für Zentralkühlung lieferbar,
Temperaturbereich: +2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 70% RF, Kältemittel: R448A,

GN-Größe   Abmaße (BxTxH) Anschluss/Leistung

2 GN1/1   825 x 680 x 760 mm 230 V / 400 W
3 GN1/1   1175 x 680 x 760 mm 230 V / 500 W
4 GN1/1   1525 x 680 x 760 mm 230 V / 750 W
5 GN1/1   1875 x 680 x 760 mm 230 V / 800 W
6 GN1/1   2225 x 680 x 760 mm 230 V / 800 W
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GN-Größe: Anschluss / Leistung:   Abmaße (BxTxH) 2 / 3 Regale: Bestell-Nr.: Preis:

2 GN1/1 230 V / 750 W   825 x 680 x 1410 / 1610 mm 70 VR 7 VRVQC2 2 5.156,00 €
3 GN1/1 230 V / 750 W   1175 x 680 x 1410 / 1610 mm 70 VR 7 VRVQC2 3 5.633,00 €
4 GN1/1 230 V / 1100 W   1525 x 680 x 1410 / 1610 mm 70 VR 7 VRVQC2 4 6.088,00 €
5 GN1/1 230 V / 1300 W   1875 x 680 x 1410 / 1610 mm 70 VR 7 VRVQC2 5 6.583,00 €

Bestell-Nr.: Preis:

70 VR 7 VRVC3 2 auf Anfrage
70 VR 7 VRVC3 3 auf Anfrage
70 VR 7 VRVC3 4 auf Anfrage
70 VR 7 VRVC3 5 auf Anfrage

3 Regale, Panoramascheibe
Bestell-Nr.: Preis:

70 VR 7 VRVQC3 2 5.708,00 €
70 VR 7 VRVQC3 3 6.214,00 €
70 VR 7 VRVQC3 4 6.721,00 €
70 VR 7 VRVQC3 5 7.267,00 €

3 Regale2 Regale

Alle Vitrinen steckerfertig, weitere Varianten bitte Anfragen!
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2. Kühltechnik, Lagerung | Einbau- & Aufsatzkühlvitrinen

Umluft-Kühlvitrinen „THE JEWEL“
kundenseitig geschlossene, gerade Frontscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas, bedienseitig 
mit Vollauszugsschubladen, digitale Temperaturanzeige, auf Anfrage auch mit automatischer 
Feuchtigkeitsregelung und als Variante für Zentralkühlung lieferbar,
Temperaturbereich: +2bis +8 °C bei 25 °C UT und 70% RF, Kältemittel: R448A,

mit zwei Schubladen 

Anschluss: 230 V, Leistung: 600 W,
Abmaße (BxTxH): 1285 x 680 x 840 mm,

Bestell-Nr. 70 VRJ2C 	 Preis auf Anfrage

mit drei Schubladen 

Anschluss: 230 V, Leistung: 900 W,
Abmaße (BxTxH): 1888 x 680 x 840 mm,

Bestell-Nr. 70 VRJ 3C 	 Preis auf Anfrage

Warmhalteplatte aus temperiertem Glas
Außenkorpus aus Edelstahl, 
mit Digital-Temperaturanzeige, Temperaturbereich: +30 bis +70 °C, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 800 W, 
Abmaße (BxTxH): 825 x 680 x 145 mm,

*steckerfertig       weitere Varianten bitte Anfragen!

Viele weitere Größen und Varianten, sowie Aufbauteile und 
Einbauelemente erhältlich - bitte Anfragen!

Heiße Theke wahlweise mit Panorama
Wahlweise mit 2 oder 3 Regalen 
und Panoramascheibe

kundenseitig geschlossene, gerade Frontscheibe 
aus temperiertem Sicherheitsglas, bedienseitig mit 
Schiebetüren, mit Wärmeglasplatte und beheiztem 
Regal aus gehärtetem Glas, digitale Temperaturanzei-
ge, auf Anfrage Kundenseitig mit Vorhang lieferbar, 
Temperaturbereich: +30 bis +70 °C, 

GN-Größe: Anschluss / Leistung:   Abmaße (BxTxH): Bestell-Nr.: Preis:

2 GN 1/1* 230 V / 1850 W   825 x 680 x 790 mm 70 VC 7 QC2VT 2 4.308,00 €
3 GN 1/1* 230 V / 2600 W   1175 x 680 x 790 mm 70 VC 7 QC2VT 3 4.962,00 €
4 GN 1/1 380 V / 3400 W   1525 x 680 x 790 mm 70 VC 7 QC2VT 4 5.369,00 €
5 GN 1/1 380 V / 2600 W   1875 x 680 x 790 mm 70 VC 7 QC2VT 5 6.315,00 €

Bestell-Nr.: Preis:

70 VC 7 TC3VT 2 auf Anfrage
70 VC 7 TC3VT 3 auf Anfrage
70 VC 7 TC3VT 4 auf Anfrage
70 VC 7 TC3VT 5 auf Anfrage

3 Regale, Panoramascheibe
Bestell-Nr.: Preis:

70 VC 7 QC3VT 2 5.838,00 €
70 VC 7 QC3VT 3 6.707,00 €
70 VC 7 QC3VT 4 7.276,00 €
70 VC 7 QC3VT 5 8.184,00 €

3 Regale2 Regale
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2. Kühltechnik, Lagerung | Kühlschränke, Schockfroster, Fasskühler, Konfiskatkühler

Kühltechnik von NordCap 
Die NordCap Kühlgeräte arbeiten energieeffizient, sind 
leistungsstark, bieten Sicherheit und Hygiene sowie 
eine moderne Optik. 
Auch bei hohen Umgebungstemperaturen und intensi-
ver Nutzung wird eine optimale Kühlung gewährleistet.

Spirituosen Tiefkühlbox HELSINKI - S
für bis zu 10 liegende Spirituosen-Flaschen mit aufgesetztem 
Ausgießer und ca. 48 Gläser, mögliches Fassungsvermögen: 
10 x Glasflaschen 1,00 l, 48 x Aquavit-Gläser,
Temperaturbereich: -7 bis -18 °C bei 32 °C UT und 60 % RF, 
Jahresstromverbrauch ca.: 128 kWh, Gewicht: 31,00 kg,
Klimaklasse: SN (+10 bis +32 °C), Kältemittel: R 600 a / 39 g, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 90 W,
Abmaße (BxTxH): 553 x 624 x 631 mm,

Bestell-Nr. 208 4055080823	 Preis auf Anfrage

Fasskühler FK 4-XL
mögliches Fassungsvermögen: 4 x Fässer 50 l KEG-DIN oder 
KEG-Euro, 8 x Fässer 30 l KEG-DIN oder KEG-Euro, 
Innenmaße (BxTxH): 980 x 885 x 980 mm,
Gewicht: 75,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 1060 x 995 x 1060 mm,

Bestell-Nr .208 46710401002-0-0-0	 Preis auf Anfrage

Fasskühler FK 6-XL
mögliches Fassungsvermögen: 6 x Fässer 50 l KEG-DIN oder 
KEG-Euro, 12 x Fässer 30 l KEG-DIN oder KEG-Euro,
Innenmaße (BxTxH): 1385 x 885 x 980 mm,
Gewicht: 86,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 1465 x 995 x 1060 mm,

Bestell-Nr. 208 46710401004-0-0-0	 Preis auf Anfrage

Fasskühler Maschinenaufsatz FKM 2
passend für Fasskühler-Serie FK-XL,
Temperaturbereich: +2 bis +8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF,
Kältemittel: R 134 a / 250 g, Gewicht: 26,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 360 W,
Abmaße (BxTxH): 675 x 500 x 295 mm,

Bestell-Nr. 208 46710402002-0-0-0	 Preis auf Anfrage

Konfiskatkühler AFK 240-2
steckerfertige Ausführung, für 2 x 240 l Mülltonne, 
Bruttoinhalt: 1120 l, 
Innenmaße (BxTxH): 1260 x 740 x 1070 mm,
Temperaturbereich: +2 bis +15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF,
Kältemittel: R 290 / 650 g, Gewicht: 207,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 470 W,
Abmaße (BxTxH): 1710 x 870 x 1200 mm,

Bestell-Nr. 208 485103812	 Preis auf Anfrage

Schnellkühler/ Schockfroster 
SF 50/50-LW - CRIO CHILL
mögliches Fassungsvermögen: 
15 x Bleche/Behälter GN 1/1, 
15 x Bleche/Behälter EN 600 x 400 mm,
Innenmaße (BxTxH): 489 x 705 x 902 mm,
Temperaturbereich: +90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF,
Kältemittel: R 452A / 2000 g, Gewicht: 275,00 kg,
Anschluss: 400 V, Leistung: 4150 W,
Abmaße (BxTxH): 895 x 939 x 1731 mm,

Bestell-Nr. 208 402729254	 Preis auf Anfrage

Gewerbekühlschrank KU 385 G BLACK
mit Umluftkühlung, Glastür und LED-Beleuchtung, 
mögliches Fassungsvermögen: 217 x Glasflaschen 0,33 l, 
217 x PET-Flaschen 0,50 l, 70 x PET-Flaschen 1,50 l,
Innenmaße (BxTxH): 595 x 640 x 1840 mm,
Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF,
Stromverbrauch ca.: 1,6 kWh / 24 h, Gewicht: 80,00 kg,
Klimaklasse: 4 (+30 °C, 55 % RF), Kältemittel: R 600 a / 80 g, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 295 W,
Abmaße (BxTxH): 595 x 640 x 1840 mm,

Bestell-Nr. 208 435800445	 Preis auf Anfrage

Panorama-Kühlvitrine PV 350 LED
steckerfertig, mit 4-seitigem Glaseinblick, elektronische 
Steuerung mit Digitalanzeige, automatische Abtauung, 
LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar, Konstruktion aus 
silber lackiertem Aluminium, Tür mit Magnetdichtung, 
Ausstellfläche: 5 höhenverstellbare Glasetagen 450 x 450 mm,
Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF,
Relative Luftfeuchtigkeit: 75 %,
Kältemittel: R 290, Gewicht: 143,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 440 W,
Abmaße (BxTxH): 595 x 658 x 1810 (mit Rollen) mm,

Bestell-Nr. 208 45513502	 Preis auf Anfrage
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2. Kühltechnik, Lagerung | Einbaukühlvitrinen, Aufsatzkühlvitrinen, Rückbuffets

Rückbuffet-
Unterbauschrank 
Serie RBS
mit LED-Beleuchtung
►	 Temperaturbereich*: 
	 +2 bis +10 °C
►	 Klimaklasse: 
	 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Modell AKV-S 147 LED
2 Zwischenetagen aus gehärtetem Glas, Nettoinhalt: 302 l, 
Innenmaße (BxTxH): 1100 x 450 x 605 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 240 W,
Abmaße (BxTxH): 1410 x 510 x 700 mm,

Bestell-Nr. 208 484300573	 Preis auf Anfrage

Rückbuffet-Unterbauschrank RBS 600-87-D
mit 1 Doppelglas-Drehtür, 2 Tragroste 390 x 320 mm, 
mögliches Fassungsvermögen: 161 x Dosen 0,33 l, 
112 x Dosen 0,50 l,
Innenmaße (BxTxH): 508 x 355 x 720 mm,
Kältemittel: R 600a / 60 g, Gewicht: 45,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 150 W,
Abmaße (BxTxH): 600 x 520 x 870 mm,

Bestell-Nr. 208 4358701250	 Preis auf Anfrage

Rückbuffet-Unterbauschrank RBS 900-87-D
mit 2 Doppelglas-Drehtüren, 4 Tragroste 390 x 320 mm, 
mögliches Fassungsvermögen: 276 x Dosen 0,33 l, 
188 x Dosen 0,50 l, 
Innenmaße (BxTxH): 810 x 350 x 720 mm,
Kältemittel: R 600a / 70 g, Gewicht: 68,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 175 W,
Abmaße (BxTxH): 900 x 520 x 870 mm,

Bestell-Nr. 208 4538702000	 Preis auf Anfrage

Rückbuffet-Unterbauschrank RBS 1355-87-D
mit 3 Doppelglas-Drehtüren, 6 Tragroste 390 x 320 mm, 
mögliches Fassungsvermögen: 380 x Dosen 0,33 l, 
266 x Dosen 0,50 l,
Innenmaße (BxTxH): 1257 x 345 x 720 mm,
Kältemittel: R-290 / 90 g, Gewicht: 92,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 320 W,
Abmaße (BxTxH): 1355 x 520 x 870 mm,

Bestell-Nr. 208 4358703000	 Preis auf Anfrage
Modell AKV-S 96 LED
1 Zwischenetage aus gehärtetem Glas, Nettoinhalt: 119 l,
Innenmaße (BxTxH): 600 x 450 x 455 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 185 W,
Abmaße (BxTxH): 910 x 510 x 550 mm,

Bestell-Nr. 208 484300570	 Preis auf Anfrage

Modell AKV-S 116 LED
1 Zwischenetage aus gehärtetem Glas, Nettoinhalt: 160 l,
Innenmaße (BxTxH): 800 x 450 x 455 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 185 W,
Abmaße (BxTxH): 1110 x 510 x 550 mm,

Bestell-Nr. 208 484300571	 Preis auf Anfrage

Modell AKV-S 146 LED
1 Zwischenetage aus gehärtetem Glas, Nettoinhalt: 221 l,
Innenmaße (BxTxH): 1100 x 450 x 455 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 185 W,
Abmaße (BxTxH): 1410 x 510 x 550 mm,

Bestell-Nr. 208 484300572	 Preis auf Anfrage

Modell EPV 80-7-Z
Ausstellfläche: 0,85 m², 
Anschluss: 230 V, Leistung: 98 W,
Abmaße (BxTxH): 800 x 695 x 700/1070 mm,

Bestell-Nr. 208 484330065	 Preis auf Anfrage

Einbaukühlvitrine Serie EPV
►	 Glasaufbauhöhe 700 mm, zentralgekühlt
►	 kundenseitig geschlossene Panoramascheibe 
►	 bedienseitig Schiebetüren aus Isolierglas
►	 Temperaturbereich*: +5 bis +12 °C
►	 Relative-Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %,
►	 Kältemittel: R 134 a vorinstalliert

Aufsatzkühlvitrinen Serie AKV-S LED
►	 3-seitig isolierverglast
►	 kundenseitig Panoramascheibe
►	 Temperaturbereich*: +6 bis +12°C
►	 Kältemittel: R 134 a

* bei 25 °C UT und 60 % RF

Modell EPV 145-7-Z
Ausstellfläche: 1,65 m², 
Anschluss: 230 V, Leistung: 159 W,
Abmaße (BxTxH): 1450 x 695 x 700/1070 mm,

Bestell-Nr. 208 484330067	 Preis auf Anfrage

Einbaukühlvitrinen Serie GreenLine GLR
►	 Glasaufbauhöhe 710 mm, steckerfertig
►	 kundenseitig geschlossen, bedienseitig Schiebetüren
►	 rundum Isolierverglasung, LED-Beleuchtung
►	 Temperaturbereich*: +2 °C
►	 Relative-Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %,
►	 Kältemittel: R-290

Modell GLR 80-7 
Ausstellfläche: 0,85 m², 
Anschluss: 230 V, Leistung: 568 W,
Abmaße (BxTxH): 800 x 695 x 710/1385 mm,

Bestell-Nr. 208 484356320	 Preis auf Anfrage

Modell GLR 112-7
Ausstellfläche: 1,25 m², 
Anschluss: 230 V, Leistung: 598 W,
Abmaße (BxTxH): 1125 x 695 x 710/1385 mm,

Bestell-Nr. 208 484356321	 Preis auf Anfrage

Modell GLR 145-7
Ausstellfläche: 1,65 m², 
Anschluss: 230 V, Leistung: 669 W,
Abmaße (BxTxH): 1450 x 695 x 710/1385 mm,

Bestell-Nr. 208 484356322	 Preis auf Anfrage

Aufsatzkühlvitrine AKV-U 85 LED
1 Zwischenetage aus gehärtetem Glas, 
einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau, Nettoinhalt: 190 l,
Temperturbereich*: +6 bis +12 °C
Innenmaße (BxTxH): 783 x 550 x 455 mm,
Anschluss: 230 V, Leistung: 185 W,
Abmaße (BxTxH): 842 x 610 x 550/800 mm,

Bestell-Nr. 208 484300575	 Preis auf Anfrage
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1. Großküchen- und Gastronomietechnik | Speisenlagerung & Regeneration

Gewerbekühlschrank GKM 700 ECO
mit Umluftkühlung, vedampferfreier Innenraum für GN 2/1, 
Nettoinhalt: 490 Ltr., integrierte Auflagerippen,
Innenmaße (BxTxH): 550 x 710 x 1480 mm, 
Temperaturbereich: -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60% RF,
Stromverbrauch ca.: 0,97 kWh / 24 h, Gewicht: 117,00 kg,
Energieeffizienzklasse: A, Klimaklasse: 5 (+40 °C UT, 40% RF), 
Anschluss: 230 V, Leistung: 295 kW; Kältemittel: R 290
Abmaße (BxTxH): 700 x 840 x 2080 mm,

Bestell-Nr. 208 4748610075	 Preis auf Anfrage

Kombiwagen zum Kühlen & Regenerieren
RRD 061 E
zum Kühlen und Regenerieren,  
Umluftverdampfer aus Edelstahl,
für 6 x GN 1/1 (auch für 10 x GN 1/1 erhältlich), 
Temperaturbereich regelbar von 0 bis 160 °C,
automatische Feuchtigkeitssteuerung,
Anschluss: 400 V, Leistung: 4 kW,
Abmaße (BxTxH): 890 x 815 x 1340 mm,

Bestell-Nr. 208 437054061	 Preis auf Anfrage

Kompakt-Regenerationsofen 
GRE 106 E
mit Umluft-Beheizungssystem und Direktdampf,  
für 6 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, Längseinschub
Einbringtemperatur: +3 °C,
Temperaturbereich regelbar von 30 bis 160 °C,
autoreverser Lüfterbetrieb für gleichmäßige Garergebnisse,
Anschluss: 230 V, Leistung: 3,2 kW,
Abmaße (BxTxH): 550 x 810 x 822 mm,

Bestell-Nr. 208 437040106	 Preis auf Anfrage

Gewerbetiefkühlschrank GTM 700 ECO
mit Umluftkühlung, vedampferfreier Innenraum für GN 2/1, 
Nettoinhalt: 490 Ltr., integrierte Auflagerippen,
Innenmaße (BxTxH): 550 x 710 x 1480 mm, 
Temperaturbereich: -25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60% RF,
Stromverbrauch ca.: 3,72 kWh / 24 h, Gewicht: 124,00 kg,
Energieeffizienzklasse: B, Klimaklasse: 5 (+40 °C UT, 40% RF),
Anschluss: 230 V, Leistung: 540 kW; Kältemittel: R 290, 
Abmaße (BxTxH): 700 x 840 x 2080 mm,

Bestell-Nr. 208 4748620075	 Preis auf Anfrage

Kühltische Serie CLM 650 GN 1/1
auch mit 2 oder 4 Abteilen erhältlich, 
individuelle Anordnung von Türen und Schubladen möglich

►	 Umluftkühlung
►	 Korpushöhe: 650 mm, Tiefe: 700 mm
►	 komplett aus CNS 1.4301
►	 Temperaturbereich: -2 bis -10 °C
►	 Stromverbrauch ca.: 587 kWh / Jahr,
►	 Energieeffizienzklasse: A, Klimaklasse: 5 (+40 °C UT, 40% RF), 
►	 inklusive Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet
►	 automatische Abtauung „IQ-Defrost“ 
►	 automatische Tauwasserverdunstung
►	 intelligentes „Airflow“-System, welches automatisch die Luftführung 
	 anhand der eingebrachten Ware optimiert
►	 Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken

Modell CLM 3-7001 APL
3 Türabteile, Nettoinhalt: 245 Ltr., 
Anschluss: 230 V, Leistung: 220 W,
Abmaße (BxTxH): 1695 x 700 x 850 mm,

Bestell-Nr. 208 402721123	 Preis auf Anfrage

Modell CLM 3-7051 APL
6 Schubladen, Nettoinhalt: 245 Ltr., 
Anschluss: 230 V, Leistung: 220 W,
Abmaße (BxTxH): 1695 x 700 x 850 mm,

Bestell-Nr. 208 402721150	 Preis auf Anfrage

Warmhalteschublade HSW 012 E
mit statischem Beheizungssystem und Entlüftung an der 
Vorderseite, 
für 2 x GN 1/1 -Behälter bis 150 mm Höhe, Quereinschub,
auch mit 1 oder 3 Schubladen erhältlich,
Temperaturbereich regelbar von 30 bis 120 °C,
Anschluss: 230 V, Leistung: 1,0 kW,
Abmaße (BxTxH): 660 x 585 x 485 mm,

Bestell-Nr. 208 437030012	 Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Speiseeisvitrinen

BA
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2. Kühltechnik, Lagerung | Speiseeisvitrinen

Speiseeisvitrinen Serie FIJI - 2.0
steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung, pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, gebogene 
Frontscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas, bedienseitig mit aufklappbarer Plexiglas-
abdeckung, Blende mit Innenbeleuchtung, 60 mm Energiesparisolierung, automatische 
Heißgasabtauung,extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H 240 mm, oder für Eisschalen bis 
H 120 mm übereinander gestapelt, 4 Rollen, Temperaturbereich: -18 bis -14 °C bei 35 °C UT und 
70% RF, Kältemittel: R-290,

Modell FIJI 4 - 2.0 – für 4 + 4 Eisschalen 5,0 Liter

Anschluss: 230 V, Leistung: 555 W, Gewicht: 67,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 824 x 630 x 1247 mm,

Bestell-Nr. 208 4530505600401	 Preis auf Anfrage

Modell FIJI 6 - 2.0 – für 6 + 6 Eisschalen 5,0 Liter

Anschluss: 230 V, Leistung: 900 W, Gewicht: 99,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 1214 x 630 x 1247 mm,

Bestell-Nr. 208 4530505600601	 Preis auf Anfrage

Modell FIJI 7 - 2.0 – für 7 + 7 Eisschalen 5,0 Liter

Anschluss: 230 V, Leistung: 900 W, Gewicht: 110,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 1354 x 630 x 1247 mm,

Bestell-Nr. 208 4530505600701	 Preis auf Anfrage

Speiseeisvitrinen MILLENNIUM 2.0 
steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung, 15° kundenseitig angeschrägte Ausstellungswanne 
aus CNS, außen stoßfest lackiertes Stahlblech in weiß, gebogener Glasaufbau mit Hebescheibe*, 
helle LED-Warenausleuchtung, 60 mm Energiesparisolierung, automatische Heißgasabtauung in 
sehr kurzer Zeit, für 5-, 7-, 10- oder 12-Ltr.-Schalen geeignet, extra starkes Aggregat, 4 Rollen und 
4 höhenverstellbare Füße, bedienseitig mit Nachtrollo, Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C 
UT und 75% RF, Kältemittel: R-290,

Modell MILLENNIUM - 2.0 GR 120 – für 12 x Eisschalen 5,0 Liter 

Anschluss: 230 V, Leistung: 1050 W, Gewicht: 235,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 1166 x 1080 x 1356 mm,

Bestell-Nr. 208 453MIL0191205	 Preis auf Anfrage

Modell MILLENNIUM - 2.0 GR 155 – für 16 x Eisschalen 5,0 Liter 

Anschluss: 230 V, Leistung: 1690 W, Gewicht: 303,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 1496 x 1080 x 1356 mm,

Bestell-Nr. 208 453MIL0191555	 Preis auf Anfrage

Modell FIJI 9 - 2.0 – für 9 + 9 Eisschalen 5,0 Liter

Anschluss: 230 V, Leistung: 980 W, Gewicht: 135,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 1659 x 630 x 1247 mm,

Bestell-Nr. 208 4530505600901	 Preis auf Anfrage

Modell FIJI 120 - 2.0 – für 12 + 12 Eisschalen 5,0 Liter

Anschluss: 230 V, Leistung: 950 W, Gewicht: 110,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 1214 x 785 x 1247 mm,

Bestell-Nr. 208 4530505612001	 Preis auf Anfrage

Modell MILLENNIUM - 2.0 GR 170 – für 18 x Eisschalen 5,0 Liter 

Anschluss: 230 V, Leistung: 1800 W, Gewicht: 330,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 1661 x 1080 x 1356 mm,

Bestell-Nr. 208 453MIL0191705	 Preis auf Anfrage

Modell MILLENNIUM - 2.0 GR 190 – für 20 x Eisschalen 5,0 Liter 

Anschluss: 230 V, Leistung: 1890 W, Gewicht: 348,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 1826 x 1080 x 1356 mm,

Bestell-Nr. 208 453MIL0191905	 Preis auf Anfrage

*Die Serie MILLENNIUM ist preisgleich auch mit eckigem Glasufbau erhältlich

PANTONE 284 C ; in sostituzione usare i riferimenti CMYK presenti nel manuale. 

PANTONE 294C ; in sostituzione usare i riferimenti CMYK presenti nel manuale. 
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2. Kühltechnik, Lagerung | Kühl- und Tiefkühlschränke, Abfallkühler, Kühltische, Saladetten

Gewerbe Kühl- und Tiefkühlschränke
►	 Kühlkorpus innen und Sichtseiten außen aus hochwertigem Edelstahl
►	 Steckerfertige Umluftkühlung
►	 Verdampferfreier Innenraum
►	 automatische Abtauung
►	 Tauwasserverdunstung
►	 Elektronische Regelung 
	 mit Digitalanzeige
►	 Hygieneausführung
►	 Maschinenfachblende zur 
	 Kondensatorreinigung klappbar

Kühlschrank STAR Baureihe 650 GN 2/1
Bruttoinhalt 650 L, Nutzinhalt Kühlung 462 L,
Temperaturbereich +2°C bis +12°C, inkl. 3 kippsichere 
höhenverstellbare U-Auflageschienenpaare
und 3 rilsanierte Tragroste, Kältemittel R290, 
Energieverbrauch 1,70 kWh in 24h,
Anschluss: 230 V, Leistung: 260 W,
Abmaße (BxTxH): 695 x 810 x 2020 mm,

Tiefkühlschrank STAR Baureihe 650 GN 2/1
Bruttoinhalt 650 L, Nutzinhalt Kühlung 462 L,
Temperaturbereich -15°C bis -22°C, inkl. 3 kippsichere 
höhenverstellbare U-Auflageschienenpaare
und 3 rilsanierte Tragroste, Kältemittel R290, 
Energieverbrauch 7,65 kWh in 24h,
Anschluss: 230 V, Leistung: 420 W,
Abmaße (BxTxH): 695 x 810 x 2020 mm,

Abfallkühler
für Standard Abfallbehälter (nicht inkl.) 120 Liter Nutzinhalt, 
Verdampferfreier Innenraum durch in der Rückwand 
eingeschäumten Verdampfer, automatische Abtauung, 
elektronische Regelung, Hygieneausführung, 
Temperaturbereich +2°C bis +15°C, Einwurfklappe mit 
Griffleiste ist bei 95° arretierbar, mit runder Einwurföffnung, 
Kältemittel R290, Energieverbrauch 2,80 kWh/24,
Anschluss: 230 V, Leistung: 440 W,
Abmaße (BxTxH): 1020 x 720 x 1082 mm,

Saladette GN 1/1
Saladette mit Schiebe-/Klappdeckel aus Edelstahl, Schneid-
brett aus Kunststoff, Verdampferfreier Innenraum durch in 
der Rückwand eingeschäumten Verdampfer, automatische 
Abtauung, elektronische Regelung, Hygieneausführung, 
2 Flügeltüren, Temperaturbereich +2°C bis +12°C, 
inkl. 2 höhenverstellbare U-Auflageschienenpaare und 2 
Tragroste, Kältemittel R290, Energieverbrauch 2,90 kWh/24h,
Anschluss: 230 V, Leistung: 320 W,
Abmaße (BxTxH): 950 x 680 x 825/1120 mm,

Pizzakühltisch / Belegstation GN 1/1
Pizzakühltisch mit Arbeitsplatte in Granit, verdampferfreier In-
nenraum durch in der Rückwand eingschäumten Verdampfer, 
automatische Abtauung, elektronische Regelung, Hygieneaus-
führung, 2 Flügeltüren, Temperaturbereich +2°C bis +12°C, 
inkl. 2 höhenverstellbare U-Auflageschienenpaare und 2 
Tragroste, Kältemittel R290, Energieverbrauch 2,90 kWh/24h,
Anschluss: 230 V, Leistung: 320 W,
Abmaße (BxTxH): 950 x 680 x 830/1120 mm,

für 240 Liter Nutzinhalt, sonst wie Abfallkühler (siehe oben), 
Energieverbrauch 2,90 kWh/24,
Abmaße (BxTxH): 1020 x 870 x 1222 mm,

für 2 x 120 Liter Nutzinhalt, sonst wie Abfallkühler (siehe oben), 
Energieverbrauch 3,00 kWh/24,
Abmaße (BxTxH): 1710 x 720 x 1082 mm,

für 2 x 240 Liter Nutzinhalt, sonst wie Abfallkühler (siehe oben), 
Energieverbrauch 3,10 kWh/24,
Abmaße (BxTxH): 1710 x 870 x 1222 mm,

Alle Abfallkühler sind mit Winterschaltung, Einwurfklappen- 
und Türschlösser erhältlich - bitte Anfragen! 

Kühltisch GN 1/1
Kühltisch für GN 1/1, automatische Abtauung, 
elektronische Regelung, Hygieneausführung,
1 Flügeltür, 2 Schubladen, Nutzinhalt Kühlung 111 Liter, 
Temperaturbereich +0°C bis +12°C, 
inkl. 1 höhenverstellbarem U-Auflageschienenpaar 
und 1 Tragrost, 
Kältemittel R290, Energieverbrauch 2,45 kWh/24,
Anschluss: 230 V, Leistung: 350 W,
Abmaße (BxTxH): 1250 x 700 x 850 mm,

Bestell-Nr. 677 CHKMN0650001 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 677 CHKMT0650001 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 677 CAKM011200 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 677 CAKM012400 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 677 CAKM021200 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 677 CAKM022400 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 677 CKTEK7211601-2/1 Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 677 CKTS079500EV Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 677 CKTP079500EV Preis auf Anfrage

Abb. 2 x 240 Liter Nutzinhalt (677 CAKM022400)
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1. Großküchen- und Gastronomietechnik | Kühl- und Tiefkühlschränke, Glastürschränke, Kühltische

Kühltisch mit Schubladen Modell VIVIA S 
901 S/S TOP - 4 x 1/2 GN
Gehäuse und Innenraum und Arbeitsfläche aus Edelstahl, 
4 Schubladen, Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer, 
Statische Kühlung mit Umluftventilator, Digitale Temperatur-
kontrolle (DIXELL), Automatische Abtauung, 
Kältemittel: R600a, Energieeffizienzklasse: C, Gewicht: 103 kg, 
Temperaturbereich +2 bis +8 °C, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 230 W,
Abmaße (BxTxH): 900 x 700 x 870-890 mm,
Bestell-Nr. 98 323-1009 Preis auf Anfrage

Kühltisch Modell KYLJA 3100 TN
Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl, Türen selbstschließend, 
1 höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set pro Tür, 
Herausziehbarer Kompressor, Schubladen zum Selbsteinbau 
(separat erhältlich), Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL), 
Umluftkühlung, Isolierung: 60 mm, Automatische Abtauung, 
Kältemittel: R600a, Energieeffizienzklasse: B, Gewicht: 162 kg, 
Temperaturbereich -2 bis +8 °C, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 300 W,
Abmaße (BxTxH): 1795 x 700 x 890-950 mm,

Bestell-Nr. 98 323-1071 Preis auf Anfrage

Lagerkühlschrank HK 600
Gehäuse aus Stahl, einbrennlackiert, weiß, Innenraum 
aus Kunststoff, weiß, Türanschlag wechselbar, 4 höhen-
verstellbare Roste, Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL), 
Statische Kühlung mit Umluftventilator, Kältemittel: R600a, 
Energieeffizienzklasse: C, Gewicht: 120 kg, Inhalt: 620 Liter, 
Temperaturbereich -2 bis +8 °C, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 185 W,
Abmaße (BxTxH): 777 x 695 x 1895 mm,

Bestell-Nr. 98 323-2020 Preis auf Anfrage

Lagertiefkühlschrank HK 600
Gehäuse aus Stahl, einbrennlackiert, weiß, Innenraum aus 
Kunststoff, weiß, Türanschlag wechselbar, abschließbar, 7 Ver-
dampferroste, fest montiert (7 Fächer), Lieferung ohne Körbe, 
Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL), Statische Kühlung, 
Kältemittel: R600a, Energieeffizienzklasse: B, Gewicht: 135 kg, 
Inhalt: 620 Liter, Temperaturbereich -10 bis -25 °C, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 350 W,
Abmaße (BxTxH): 777 x 695 x 1895 mm,

Bestell-Nr. 98 323-2025 Preis auf Anfrage

Getränkekühlschrank „Werbetafel“ DK 134
Gehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet, schwarz, Innenraum 
aus Leichtmetall, Tür doppelverglast und selbstschließend, LED 
Innenbeleuchtung, 6 höhenverstellbare Roste, schwarz (mit 
Leiste), 4 höhenverstellbare Füße, analoge Temperaturkont-
rolle, Automatische Abtauung, LED Beleuchtung, Kältemittel: 
R600a, Gewicht: 84 kg, Inhalt: 134,5 Liter, Temperaturbereich 
+2 bis +8 °C, Anschluss: 230 V, Leistung: 115 W,
Abmaße (BxTxH): 403 x 455 x 1905 mm,

Bestell-Nr. 98 325-2150 Preis auf Anfrage

Getränkekühlschrank „Werbetafel“ GTK 282 M
Gehäuse aus Edelstahl, einbrennlackiert, weiß, Innenraum aus 
Kunststoff, weiß, Glastürrahmen aus Kunststoff, schwarz, Ana-
loge Temperaturkontrolle, 3 höhenverstellbare Roste, Farbiges 
und weißes Display inklusive, LED-Beleuchtung, Innenraum 
und Werbetafel, separat zuschaltbar, Statische Kühlung mit 
Umluftventilator, 2 höhenverstellbare Füße vorne, 2 Rollen 
hinten, Abschließbare Tür, Kältemittel: R600a, Gewicht: 70 kg, 
Inhalt: 282 Liter, Temperaturbereich 0 bis +10 °C, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 225 W,
Abmaße (BxTxH): 530 x 590 x 1845 mm,

Bestell-Nr. 98 437-1006 Preis auf Anfrage

Tiefkühlschrank D 920 mit Glastür, 2-türig 
Gehäuse aus Stahl einbrennlackiert, weiß, Innenraum aus 
Leichtmetall, Türen selbstschließend, 8 höhenverstellbare 
Roste, LED-Innenbeleuchtung, Digitale Temperaturkontrolle 
(DIXELL), Automatische Verdampfer-Abtauung, Kältemittel: 
R290, Gewicht: 265 kg, Inhalt: 1078 Liter, Temperaturbereich 
-18 bis -24 °C, Anschluss: 230 V, Leistung: 100 W,
Abmaße (BxTxH): 1370 x 700 x 1985 mm,

Bestell-Nr. 98 323-4160 Preis auf Anfrage

Getränkekühlschrank GTK 360 mit Glastür
Gehäuse aus Stahl einbrennlackiert, schwarz, (Innenraum) 
Kunststoff, schwarz, Abschließbare Tür, 5 höhenverstellbare 
Roste, 2 höhenverstellbare Füße vorne, 2 Transportrollen 
hinten, LED-Innenbeleuchtung, Analoge Temperaturkontrolle, 
Statische Kühlung mit Umluftventilator, Kältemittel: R600a, 
Gewicht: 79 kg, Inhalt: 360 Liter, Temperaturbereich 0 bis +10 °C, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 180 W,
Abmaße (BxTxH): 620 x 635 x 1732 mm,

Bestell-Nr. 98 437-1012 Preis auf Anfrage

Barkühlschrank BC 330
Gehäuse aus Stahl einbrennlackiert, schwarz, (Innenraum) 
Leichtmetall, 6 höhenverstellbare Roste, Türen doppelverglast, 
selbstschließend, abschließbar, LED Innenbeleuchtung, 
Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL), Umluftkühlung, 
Automatische Abtauung, Kältemittel: R600a, Gewicht: 90 kg, 
Inhalt: 320 Liter, Temperaturbereich +2 bis +10 °C, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 270 W,
Abmaße (BxTxH): 1350 x 520 x 850 mm,

Bestell-Nr. 98 437-1030 Preis auf Anfrage

B

B
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HOSHIZAKI Eisbereiter:
►	 für jeden Einsatz das richtige Eis. Egal ob für die Bar, die Auslage oder die Medizin
►	 2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn. Viele weitere Geräte auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Eiswürfelbereiter

Crescenteisbereiter KM-40B

produziert universell einsetzbares sichelförmiges Würfeleis, 
Eisproduktion bis 43 kg/24 Std., ca.3700 Eiswürfel sichelförmig,
Ausführung: luftgekühlt,
Vorratsbehälter: 16,00 kg, Wasserablauf: DN 20 mm,
Wasseranschluss: 3/4“, Material: Edelstahl, Gewicht: 40,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 278 W,
Abmaße (BxTxH): 452 x 617 x 842 mm,

Crescenteisbereiter KM-55B

produziert universell einsetzbares sichelförmiges Würfeleis, 
Eisproduktion bis 53 kg/24 Std., ca. 5500 Eiswürfel sichelförmig,
Ausführung: luftgekühlt,
Vorratsbehälter: 23,00 kg, Wasserablauf: DN 20 mm,
Wasseranschluss: 3/4“, Material: Edelstahl, Gewicht: 46,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 288 W,
Abmaße (BxTxH): 605 x 617 x 842 mm,

Würfeleisbereiter IM-21CNE-HC

produziert sehr hartes glasklares Würfeleis; voll einbaufähig, 
Eisproduktion bis 25 kg/24 Std.,
Ausführung: luftgekühlt, Kältemittel R 290, 
Vorratsbehälter: 11,50 kg, Wasserablauf: DN 20,
Wasseranschluss: 3/4“, Material: Edelstahl, Gewicht: 34,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 230 W,
Abmaße (BxTxH): 398 x 451 x 695 mm,

Würfeleisbereiter IM-45CNE-HC

produziert sehr hartes glasklares Würfeleis; voll einbaufähig, 
Eisproduktion bis 46 kg/24 Std.,
Ausführung: luftgekühlt, Kältemittel R 290, 
Vorratsbehälter: 15,00 kg, Wasserablauf: DN 20,
Wasseranschluss: 3/4“, Material: Edelstahl, Gewicht: 48,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 280 W,
Abmaße (BxTxH): 633 x 511 x 690 mm,

Würfeleisbereiter IM-240DNE-HC

modular, ohne Vorratsbehälter, stapelbar, produziert sehr 
hartes glasklares Würfeleis, Eisproduktion bis 210 kg/24 Std.,
Ausführung: luftgekühlt, Kältemittel R290, 
Wasserablauf: 3/4“, Wasseranschluss: 3/4“,
Material: Edelstahl, Gewicht: 82,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 930 W,
Abmaße (BxTxH): 1084 x 700 x 500 mm,

Würfeleisbereiter IM-100CNE-HC

produziert sehr hartes glasklares Würfeleis voll einbaufähig, 
Eisproduktion bis 105 kg/24 Std.,
Ausführung: luftgekühlt, Kältemittel R 290, 
Vorratsbehälter: 38,00 kg, Wasserablauf: DN 20,
Wasseranschluss: 3/4“, Material: Edelstahl, Gewicht: 77,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 500 W,
Abmaße (BxTxH): 1004 x 600 x 800 mm,

Bestell-Nr. 595 KM-40B Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 595 KM-55B Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 595 595 IM-21CNE-HC Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 595 IM-45CNE-HC Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 595 IM 240DNE-HC Preis auf Anfrage Bestell-Nr. 595 IM-100CNE-HC Preis auf Anfrage

Ab
bil

du
ng

 m
it V

or
ra

ta
be

hä
lte

r

Flocken(Nugget) eisbereiter 
FM-150AKE-HC(N)-SB

modular ohne Vorratsbehälter, produziert Flocken- (F) oder 
Nuggeteis (N) für viele Einsatzzwecke; das gepresste Eis 
garantiert eine lange Kühlung, ist ideal für Transport, 
(N) Präsentation von Fisch, Salat, Säften etc. und für Getränke,
Eisproduktion bis 150 kg (F)/ 140 kg (N)/24 Std., 
Ausführung: luftgekühlt,
Wasserablauf: 3/4“, Wasseranschluss: 3/4“,
Material: Edelstahl, Gewicht: 63,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 405 W (F+N),
Abmaße (BxTxH): 560 x 700 x 780 mm,

Flocken-Eisbereiter FM-120KE-50-HC*

produziert Flockeneis für viele Einsatzzwecke, das gepresste 
Eis garantiert eine lange Kühlung ist ideal für Transport, 
Präsentation von Fisch, Salat, Säften etc. und für Getränke, 
Eisproduktion bis 125 kg/24 Std, 
Vorratsbehälter max. 57 kg, Kältemittel R290, 
Wasseranschluss: 3/4“, Material: Edelstahl, Gewicht: 76,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 355 W,
Abmaße (BxTxH): 940 x 600 x 800 mm,

Flocken-/ Nuggeteisbereiter FM-300AKE-HC(N)-SB

modular ohne Vorratsbehälter, produziert Flocken- (F) oder 
Nuggeteis (N) für viele Einsatzzwecke; das gepresste Eis garantiert 
eine lange Kühlung, ist ideal für Transport, (N) Präsentation von 
Fisch, Salat, Säften etc. und für Getränke, passende Vorratsbehälter 
B-301SA, Eisproduktion bis ca. 300 kg (F) / 250 kg (N)/24 Std., 
Ausführung: luftgekühlt, Kältemittel R290, Wasserablauf: 3/4“, 
Wasseranschluss: 3/4“, Material: Edelstahl, Gewicht: 81,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 900 W (F) / 960 W (N),
Abmaße (BxTxH): 560 x 700 x 780 mm,

*auch als Nuggeteisbereiter (FM-120KE-50-HCN) erhältlich

Bestell-Nr. 595 FM 150 Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 595 FM-120EE-50-HC Preis auf Anfrage

Bestell-Nr. 595 FM-300AKE-HC(N)-SB Preis auf Anfrage
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Bestell-Nr.: Preis:
Türanschlag rechts 72 8302 0204 auf Anfrage
Türanschlag links 72 8302 0203 auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Systemkühlschränke multipolar®, gastropolar® und Tiefkühlschrank polar

gastropolar® 570  - der Systemkühlschrank 

Optimale Raumnutzung durch Regalsystem mit flexiblen 
Einsätzen, dadurch ist  jegliche Bestückung mit unterschied-
lichen Gastronorm-Behältern oder thermoplates® möglich.  
Gastronorm kompatibel.

multipolar® - der Gemeinschaftskühlschrank 

►	 bis zu 16 Kühlschränke in einem
►	 mit Schubladen oder Schließfächern
►	 solide und robust ausgeführt in Edelstahl
►	 hält Ordnung und spart Energie

multipolar® 380-10F 10 Fächer

mit 8 Schließfächern (BxTxH): 235 x 390 x 285 mm,
und 2 Schließfächern (BxTxH): 235 x 270 x 305 mm,
Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech elektrostatisch 
pulverbeschichtet, Innenkessel aus hygienischem fruchtsäure-
beständigem Polystorol (PS), stufenlose Temperaturregelung 
durch Raumthermostat, stille Kühlung, Türanschlag links oder 
rechts möglich, Temperaturbereich: ca. + 2 °C bis 10 °C (bis 32 
°C UT max.), Jahresenergieverbrauch ca. 166 kWh,
Anschluss: 230 V, Leistung: 150 W, 
Abmaße (BxTxH): 600 x 610 x 1640 mm,

multipolar® 380-12F 12 Fächer

mit 4 Schließfächern (BxTxH): 245 x 390 x 220 mm,
und 2 Schließfächern (BxTxH): 245 x 390 x 250 mm,
und 2 Schließfächern (BxTxH): 245 x 390 x 255 mm,
und 2 Schließfächern (BxTxH): 245 x 390 x 260 mm,
und 2 Schließfächern (BxHxT): 245 x 270 x 250 mm,

multipolar® 481-10 S 10 Schubladen

mit 2 Schubkästen (BxTxH): 270 x 470 x 250 mm,
und 6 Schubkästen (BxTxH): 270 x 470 x 255 mm,
und 2 Schubkästen (BxTxH): 270 x 365 x 265 mm, 
Jahresenergieverbrauch ca. 229 kWh, 
Anschluss: 230 V, Leistung: 150 W,

gastropolar® 570 Edelstahl

Vorratskühlschrank mit Umluftkühlung, Außengehäuse aus 
verzinktem Stahlblech ist elektrostatisch pulverbeschichtet, 
Innenkessel mit vertieftem Bodenablauf , inkl. Veschlussstop-
fen, energiesparender Kälteprozessor, Türanschlag rechts oder 
links wählbar,  Ausführung: Edelstahl oder weiß, 
Energieeffizienzklasse: D, Klimaklasse: 5, Temperaturbereich: 
-2° bis 15 °C, Jahresenergieverbrauch 652 kWh,
Anschluss: 220-240 V, Leistung: 220 W, 
Abmaße (BxTxH): 750 x 750 x 1864-1925 mm,

gastropolar® 570 SET BASIC
4 x Aufnahmeschienen-Set, 4 x Edelstahl-Rost 2/1, 
Abmaße (BxTxH): 750 x 750 x 1864-1925 mm,

gastropolar® 570 SET STANDARD
2 x Aufnahmeschienen-Set, 2 x Edelstahl-Rost 2/1, 2 x GN-
Aufnahme-Set, Abmaße (BxTxH): 750 x 750 x 1864-1925 mm,

gastropolar® 570 SET PREMIUM
1 x Aufnahmeschienen-Set, 1 x Edelstahl-Rost 2/1, 4 x GN-
Aufnahme-Set, Abmaße (BxTxH): 750 x 750 x 1864-1925 mm,

multipolar® CONNECT- der smarte Gemeinschafts-
kühlschrank 

►	 bis zu 10 Kühlschränke in einem
►	 mit Schubladen oder digitalen Schließfächern
►	 solide und robust ausgeführt in Edelstahl

multipolar® CONNECT 570 CN 10F 10 Fächer

mit 10 Schließfächern (BxTxH): 270 x 490 x 215 mm,
Außengehäuse aus Edelstahl, Gemeinschaftskühlschrank mit
digitalem Rieber App-Öffnungssystem, für die individuelle und 
flexible Aufbewahrung von Lebensmitteln in der Gemein-
schaftsverpflegung, Über die dazugehörige Rieber CONNECT 
App kann der multipolar®digital geöffnet und von mehreren 
Personen geshared werden, für optimaleffiziente Mehrfach-
Nutzung, erhältlich mit 10 Einzelfächern, die durch Umluftküh-
lung perfekt gleichmäßig temperiert werden, Türanschlag links 
oder rechts möglich, Temperaturbereich: ca. - 2° bis 15°C, 
Jahresenergieverbrauch 652 kWh,
Anschluss: 220-240 V, Leistung: 75 W, 
Abmaße (BxTxH): 747 x 750 x 1864 mm,

Bestell-Nr.: Preis:
Edelstahl Türanschlag rechts 72 8302 0414 auf Anfrage
Edelstahl Türanschlag links 72 8302 0417 auf Anfrage
weiß Türanschlag rechts 72 8302 0416 auf Anfrage
weiß Türanschlag links 72 8302 0419 auf Anfrage

Bestell-Nr. 72 8302 0420 Preis auf Anfrage

Tiefkühlschrank Polar Edelstahl

Gefrierschrank mit statischer Kühlung, Außengehäuse aus 
verzinktem Stahlblech elektrostatisch pulverbeschichtet, 
Türanschlag rechts oder links möglich, die integrierte Elektronik 
ermöglicht eine digitale, präzise Steuerung, im Innenraum sind 
auf 7 Verdampferplatten je 2 Gitterkörbe angeordnet, Klimaklas-
se SN-ST. Ausführung: Edelstahl (weiß auf Anfrage erhältlich), 
Temperaturbereich: ca. -14° bis -28°C (bis + 38°C UT max.),
Jahresenergieverbrauch ca. 438 kWh,
Anschluss: 220-240 V, Leistung: 150 W, 
Abmaße (BxTxH): 750 x 760 x 1864-1925 mm,

Bestell-Nr.: Preis:
Türanschlag rechts 72 8302 0310 auf Anfrage
Türanschlag links 72 8302 0309 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:
Türanschlag rechts 72 8302 0206 auf Anfrage
Türanschlag links 72 8302 0205 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:
Edelstahl, Türanschlag rechts 72 8302 0412 auf Anfrage
weiß, Türanschlag rechts 72 8302 0410 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:
Edelstahl, Türanschlag rechts 72 8302 0219 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:
Edelstahl, Türanschlag rechts 72 8302 0221 auf Anfrage

Bestell-Nr.: Preis:
Edelstahl, Türanschlag rechts 72 8302 0223 auf Anfrage

Passende thermoplates® und GN-Behälter finden Sie in Kapitel 7 ab Seite 258

multipolar® 481-10F 10 Fächer

Temperaturbereich: ca. + 2 °C bis 10 °C (bis 32 °C UT max.), 
Jahresenergieverbrauch ca. 229 kWh,
Anschluss: 230 V, Leistung: 150 W, 
Abmaße (BxTxH): 750 x 730 x 1640 mm, 
mit 4 Schließfächern (BxTxH): 310 x 515 x 285 mm,
und 4 Schließfächern (BxTxH): 310 x 515 x 290 mm,
und 2 Schließfächern (BxTxH): 310 x 390 x 305 mm,

Bestell-Nr.: Preis:
Türanschlag rechts 72 8302 0304 auf Anfrage
Türanschlag links 72 8302 0303 auf Anfrage

5757



Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!Die Welt der Kältetechnik

Manitowoc® Eisbereiter: Wirtschaftlich. Zuverlässig. Leistungsstark.
Manitowoc Ice ist seit vielen Jahren eine der ersten Adressen für professionelle Eislösungen. Das tiefe und breite Produktspektrum umfasst Kegel-, Würfel-, Nugget-, Flocken- und Scherbeneisbereiter 
für unterschiedlichste Anwendungen sowie optimal darauf abgestimmte Speicher, Crusher, Eistransportsysteme und Zubehör.

Natürlich nachhaltig und hocheffizient
Ausgewählte Eisbereiter nutzen 
das umweltfreundliche Kältemittel 
R 290. Das schont die Umwelt und 
senkt den Energiebedarf um bis 
zu 30 %. Das natürlich vorkom-
mende Propangas hat kein Ozon
abbaupotenzial und ein äußerst 
geringes Treibhauspotenzial.

SOTTO™-Serie – Gourmet-Kegeleisbereiter mit Speicher

Flockeneisbereiter mit und ohne Speicher

Indigo NXT-Serie – modulare Würfeleisbereiter mit easyTouch-Display

Die Eisbereiter mit dem klimafreundlichen Kältemittel R 290 produzieren hochwertige, glasklare und achteckige 20 g Gourmet-Eiskegel besonders wirtschaftlich und außerordentlich leise. Das automatische 
Kontrollsystem sichert eine hervorragende Eisqualität auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Da nach oben und seitlich keine Mindestabstände einzuhalten sind, sind die Geräte ideal für den Ein- oder 
Unterbau geeignet. Der dreistufige Wahlschalter (An / Aus / Reinigung) ermöglicht die komfortable Bedienung der Eisbereiter.

Die Indigo-Serie bietet eine breite Auswahl innovativer, zuverläs-
siger und bedienfreundlicher Würfeleisbereiter für unterschied-
lichsten Eisbedarf.
►	 Minimale Service- und Wartungszeiten
►	 Einfach ablesbares EasyRead™ Farbdisplay
►	 Reinigungsfreundliches Gerätedesign
►	 Reduzierte Reinigungszeiten und -kosten
►	 Gesicherte hohe Eisqualität
►	 Exakt programmierbare Produktion
►	 Reduzierter Energie- und Wasserverbrauch
►	 Optimale Kostenkontrolle

UFP 0399 A – Flockeneisbereiter  
mit integriertem Speicher
Kältemittel:	 R 290 
Elektro-Anschluss: 	 1N ~230V 50Hz
Leistung / 24 h*:	 153 kg
Speicherkapazität:	 55 kg
Kühlung:	 Luft (A)
Abmaße (BxTxH):	 738 x 690 x 1173 mm

RFP 0620 A – Modularer Flockeneisbereiter
Kältemittel:	 R 290 
Anschluss:	 1N ~230V 50Hz
Leistung / 24 h*:	 280 kg
Kühlung:	 Luft (A)
Speicher (optional):	 D 420
Gewicht:	 104 kg
Abmaße (BxTxH):	 559 x 599 x 660 mm

Umgebungstemperatur (min / max)	 10 °C bis 43 °C
Elektro-Anschluss 	 1N ~230V 50Hz*

* Sonderspannungen auf Anfrage

►	 Besonders leise Produktion
►	 Robuster Horizontalverdampfer mit Sprühsystem
►	 Geringer Strom- und Wasserverbrauch
►	 Integriertes Reinigungssystem

►	 HACCP-konforme Ausführung
�►	 Optimale Ergonomie durch Entnahmeklappe mit Rollmechanismus
►	 Robustes Edelstahlgehäuse mit ABS-Einsätzen
►	 Einfachste Reinigung und Bedienung

UGP-0020 A UGP-0030 A UGP-0040 A UGP-0050 A UGP-0080 A
Leistung / 24 h*: 22 kg 32 kg 53 kg 58 kg 77 kg
Speicherkapazität: 5,5 kg 5,5 kg 14 kg 14 kg 30 kg
Kühlung: Luft (A) Luft (A) Luft (A) Luft (A) Luft (A)
Kältemittel: R 290 R 290 R 290 R 290 R 290
Gewicht: 45 kg 45 kg 59 kg 60 kg 75 kg
Abmaße (BxTxH): 450 x 475 x 650 mm 450 x 475 x 650 mm 550 x 550 x 800 mm 550 x 550 x 800 mm 700 x 600 x 900 mm
Bestell-Nr.: 635 UGP-0020 A 635 UGP-0030 A 635 UGP-0040 A 635 UGP-0050 A 635 UGP-0080 A
Preis: auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

IDT 0420 A IRT 0500 A
Leistung kg / 24 h*: 204 218
Energy Star**: Ja -
Würfelgröße: 9 g 14 g
Kühlung: Luft (A) Luft (A)
Kältemittel: R 410 A R 410 A
Elektro-Anschluss: 1N ~230V 50Hz 1N ~230V 50Hz
Speicher (optional): D 320 D 400
Abmaße (BxTxH): 559 x 622 x 546 mm 762 x 622 x 546 mm
Bestell-Nr.: 635 IDT 0420 A 635 IRT 0500 A
Preis: auf Anfrage auf Anfrage

UGP-080 A

IDT 0420 A mit Speicher 
D 320 (optional)

IRT 0500 A mit Speicher 
D 400 (optional) * bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser, ** Energy Star zertifiziert (60 Hz-Modelle)

Weitere Modelle erhältlich - bitte anfragen!

* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser

Bestell-Nr.: 635 UFP 0399 A Preis auf Anfrage

* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser 
Weitere Modelle erhältlich - bitte anfragen!

Bestell-Nr.: 635 RFP 0620 A Preis auf Anfrage

* bezogen auf 21 °C Luft / 10 °C Wasser 
Weitere Modelle erhältlich - bitte anfragen!

2. Kühltechnik, Lagerung | Eiswürfelbereiter

Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.                                                              Geräte ohne Zubehör. Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen und nach weiteren Artikeln!

2. Kühltechnik, Lagerung | Eiswürfelbereiter
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Flockeneisbereiter AF 80
luft-/wassergekühlt, 73 kg/24 Std., Kältemittel: R134a, 
Stundenleistung kg: 3,04 kg, Vorratsbehälter: 25,00 kg,
voll einbaufähig, in Laborausführung erhältlich, 
Ablauf: Ø 20 mm, Wasseranschluss: 3/4“,
Material: Edelstahl, Gewicht: 50,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 340 W,
Abmaße (BxTxH): 535 x 626 x 800/890 mm,

Bestell-Nr. 781 AF 80	 Preis auf Anfrage

Eiswürfelbereiter NU 100
luft-/wassergekühlt, 56 kg/24 Std., Kältemittel: R452A, 
Stundenleistung kg: 2,33 kg, Vorratsbehälter: 20,00 kg, 
Würfelgröße: 6 g / 10 g / 15 g,
Ablauf Ø 20 mm, Wasseranschluss: 3/4“,
Material: Edelstahl, Gewicht: 50,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 450 W,
Abmaße (BxTxH): 600 x 610 x 770 mm,

Bestell-Nr. 781 NU 100	 Preis auf Anfrage

Flockeneisbereiter EF 103
luft-/wassergekühlt, 120 kg/24 Std., Kältemittel: R134a, 
Stundenleistung kg: 4,50 kg, Vorratsbehälter: 30,00 kg,
voll einbaufähig, in Laborausführung erhältlich, 
Ablauf Ø 20 mm, Wasseranschluss: 3/4“,
Material: Edelstahl, Gewicht: 68,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 550 W,
Abmaße (BxTxH): 592 x 622 x 997/1087 mm,

Bestell-Nr. 781 EF 103	 Preis auf Anfrage

2. Kühltechnik, Lagerung | Eiswürfelbereiter

Eiskegelbereiter „Serie AC & EC“
elektronische Steuerung, luft- oder wassergekühlt, serienmäßig 
mit integriertem Reinigungssystem und patentiertes Anti-Kalksystem, 
Wasserzu/-ablauf: 3/4“, Material: Edelstahl.

Modell: Max. Tagesproduktion: Eiskegel/Std: Behälterkapazität: Abmaße (BxTxH) mit/ohne Füße: Gewicht: Leistung: Bestell-Nr.: Preis:

AC 47* 25 kg/1225 mittlere Kegel 51 mittlere Kegel 9 kg 386  x 600 x 645 mm 35/37 kg 320 W 781 AC 47 auf Anfrage
AC 57* 33 kg/1625 mittlere Kegel 67 mittlere Kegel 12 kg 386 x 600 x 695 mm 36/38 kg 370 W 781 AC 57 auf Anfrage
AC 87 44 kg/1950 mittlere Kegel 81 mittlere Kegel 19 kg 531 x 600 x 785/875 mm 44/46 kg 570 W 781 AC 87 auf Anfrage
AC 107 53 kg/2500 mittlere Kegel 104 mittlere Kegel 23 kg 531 x 600 x 840/930 mm 47/49 kg 580 W 781 AC 107 auf Anfrage
AC 127 75 kg/3700 mittlere Kegel 154 mittlere Kegel 39 kg 680 x 600 x 920/1009 mm 65/67 kg 670 W 781 AC 127 auf Anfrage
AC 177 84 kg/4250 mittlere Kegel 177 mittlere Kegel 48 kg 680 x 600 x 990/1079 mm 80/82 kg 760 W 781 AC 177 auf Anfrage
AC 206 130 kg/6850 mittlere Kegel 285 mittlere Kegel 50 kg 1250 x 622 x 779/859 mm 82/84 kg 850 W 781 AC 206 auf Anfrage
AC 226 145 kg/7500 mittlere Kegel 312 mittlere Kegel 70 kg 1078 x 719 x 1004/1082 mm 96/98 kg 1150 W 781 AC 226 auf Anfrage

Alle AC Modelle sind auch als „Serie EC“ mit 
PWD System erhältlich, bitte anfragen!     
*Lieferung ohne Füße

Vorratsbehälter SB 193 für NW 307

Kapazität bis 129 kg, Material: Edelstahl, Gewicht: 36,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 568 x 841 x 1048 mm (mit Füßen),

Bestell-Nr. 781 SB 193	 Preis auf Anfrage

Flockeneisbereiter MF 26
luft-/wassergekühlt, 140 kg/24 Std., Kältemittel: R134a, 
Stundenleistung kg: 5,83 kg, Lieferung ohne Vorratsbehälter, 
in Laborausführung erhältlich, 
Ablauf Ø 20 mm, Wasseranschluss: 3/4“,
Material: Edelstahl, Gewicht: 45,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 500 W,
Abmaße (BxTxH): 564 x 536 x 531 mm,

Bestell-Nr. 781 MF 26	 Preis auf Anfrage

AC 206

Das einzigartige PWD-System (EC-Serie)
Das PWD-System pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von bis zu 15 Metern ab. Auch eine Installation bei nicht 
bodenbündigem Abfluss (der Abfluss darf bis zu 1,70 m höher liegen als die Maschine) ist möglich. Keine Einschrän-
kung bei der Aufstellung der Maschine.

Vorratsbehälter SB 193 für MF 26

Kapazität bis 129 kg, Material: Edelstahl, Gewicht: 36,00 kg,
Abmaße (BxTxH): 568 x 841 x 1048 mm (mit Füßen),

Bestell-Nr. 781 SB 193	 Preis auf Anfrage

Eiswürfelbereiter NW 307
luftgekühlt, 190 kg/24 Std., Kältemittel: R290, 
Stundenleistung kg: 5,83 kg, Lieferung ohne Vorratsbehälter, 
Würfelgröße: 6 g / 10 g / 15 g,
Ablauf Ø 20 mm, Wasseranschluss: 3/4“,
Material: Edelstahl, Gewicht: 54,00 kg,
Anschluss: 230 V, Leistung: 910 W,
Abmaße (BxTxH): 560 x 610 x 609 mm,

Bestell-Nr. 781 NW 307	 Preis auf Anfrage
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Panasonic-Wandgeräte für Technik- und Serverräume Ausgelegt für Dauerbetrieb

Zwei Interface-Optionen für die 
Klimatisierung von EDV-Räumen: PA-AC-WIFI-1*

*Verfügbarkeit auf Anfrage

Sonderzubehör: PAW-SERVER-PKEA*
GLT / Potenzialfreie Kontakte

Großer Einsatzbereich bei Außentemperaturen  
von -15 °C bis +43 °C
Die Klimatisierung von Technik- und Serverräumen stellt höchste Anforderungen an die 
Betriebssicherheit. Die PKEA Wandklimageräte von Panasonic sind für den Dauerbetrieb 
ausgelegt und ermöglichen den ganzjährigen Kühlbetrieb mit optimalem Wirkungsgrad selbst 
bei –15 °C Außentemperatur. Dank Invertertechnologie bieten die Geräte dabei eine exakte 
Temperaturregelung, hohe Energieeffizienz und niedrige Schallpegel. 

-15 ºC

Interface-Optionen für die Klimatisierung von EDV-Räumen
IntesisHome Erweiterungspaket
1 Interface PA-AC-WIFI-1 je Innengerät muss in das lokale WLAN-Netzwerk 
integriert werden. Das Paket PA-AC-WIFI-1 mit Erweiterungsfunktionen bietet 
folgende Funktionalität für EDV-Räume:
►	 Ein/Aus, Temperatureinstellungen 
►	 Redundanzsystem 
►	 Alternativbetrieb 
►	 E-Mail-Benachrichtigung bei Störungen 
►	 Temperaturanzeige in der Anwendung 
►	 Energieverbrauchsanzeige 
►	 Zugriff über das Internet auf alle Funktionen 
►	 Anwendung für iPad/iPhone/Android/Internet 

PAW-SERVER-PKEA 
Interface für EDV-Räume mit potenzialfreien Kontakten für einfache 
Einbindung in GLT-Systeme. 1 Interface PAW-SERVER-PKEA kann an bis 
zu 2 PKEA-Innengeräte angeschlossen werden. PAW-SERVER-PKEA bietet 
folgende Funktionalität für EDV-Räume:
►	 Ein/Aus über potenzialfreien Kontakt 
►	 Temperatureinstellungen  
►	 Redundanzsystem	
►	 Alternativbetrieb 	
►	 Störmeldung über potenzialfreien Kontakt

Klimatechnik | Wandgeräte, Interface-Optionen
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Zwei Interface-Optionen für die 
Klimatisierung von EDV-Räumen: PA-AC-WIFI-1*

*Verfügbarkeit auf Anfrage

Sonderzubehör: PAW-SERVER-PKEA*

Panasonic-Multisplit-Inverter-Systeme – Ein Außengerät für bis zu 5 Innengeräte

Mit nur einem Außengerät bis zu 5 Räume klimatisieren:  
Im Winter heizen, im Sommer kühlen und das ganze Jahr über Energie sparen

In Eigenheimen, Arztpraxen und Rechtsanwaltkanzleien finden die Multi-Split-Inverter-Systene ihren idealen Einsatzbereich.  
Die Luft-Luft Wärmepumpe bietet im Winter eine effiziente Heizung, im Sommer angenehme Kühlung, sowie die Möglichkeit zur Entfeuchtung. Dieses 
System arbeitet energetisch wirkungsvoller als herkömmliche Heizsysteme mit dem zusätzlichen Vorteil einer Kühl- und Entfeuchtungsfunktion im 
Sommer.

Die Panasonic-Klimageräte dieser Baureihe sind perfekt aufeinander abgestimmt, sind jederzeit 
flexibel erweiterbar und können beliebig kombiniert werden. An nur eine Außeneinheit 
können mehrere Inneneinheiten angeschlossen werden. So können Sie zuerst 
nur die meistgenutzten Räume klimatisieren und später jederzeit 
nachrüsten. Die im Freien belegte Stellfläche reduziert sich auf 
diese Weise erheblich, und auch der Energiebedarf kann 
um bis zu 30 % reduziert werden.

Mit einer Infrarotfernbedienung können Sie die einzelnen 
Inneneinheiten komfortabel programmieren und steuern - so 
können Sie die Klimageräte auf Ihren persönlichen Tagesablauf 
abstimmen.  Durch die Einzelrohrverlegung gestaltet sich die 
Planung und Installation sehr flexibel und ermöglicht eine dem 
Raumbedarf entsprechende Lösung durch Auswahl von verschiedenen 
Innengerätemodellen. Die Größe des Außengerätemodells ist so zu wählen, 
dass nicht nur die Art und die Anzahl der anzuschließenden Innengerätemodelle, 
sondern auch deren Gesamtleistung berücksichtigt wird. 
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Klimatechnik | Luftbe- und entfeuchtungssysteme

Optimales Raumklima mit Luftbefeuchtungs- und Wassertechnik

Die  Luftbefeuchtung stellt seit 50 Jahren ein erfolgreiches Standbein unseres Unternehmens dar. Unser kompetentes Team unterstützt Sie bei der 
Planung ihres Individuellen Anwendungsfalles vom privaten Bauherren bis hin zu Großprojekten. Durch die zahlreichen Variationsmöglichkeiten 
der Anlagentechnik gibt es für jede Herausforderung eine passende Lösung.

Produktportfolio
►	 Verdunstungsbefeuchter für kleine EDV-Räume, Büros und Wohnräume
►	 Ultraschallbefeuchter für Baumschulen, Obst- und Gemüsekühlräume,  
	 Gewächshäuser und Terrarien
►	 Gas- und Elektro-Dampfbefeuchter für die Druck- und Lebensmittelindustrie,  
	 für die Reinraumtechnik und die Mikrobiologie.
►	 Widerstands-Dampfbefeuchter 
►	 Düsenbefeuchter für die Holz-, Papier- und Textilindustrie
►	 Dampfverteilersysteme für die Lüftungsanlagen
►	 Hochdruckdüsenbefeuchter für Lüftungsanlagen oder Direktraumbefeuchtung

Luftentfeuchtungsysteme für alle Einsatzbereiche

Bei Luftentfeuchtungssystemen geht es immer darum, vorhandene Gebäudestrukturen oder -inhalte zu schützen, ange-
fangen bei Liebhaberstücken in Ausstellungen und Sammlungen bis hin zu Schwimmhallen oder Wasserwerken. Wir bieten 
sowohl mobile Geräte für den Keller oder kleine Räume an, genauso wie festinstallierte Schwimmhallenentfeuchter für 
öffentliche und private Einrichtungen. Speziell für enge oder kleine Räume bieten wir eine kompakte Baureihe mit modula-
rem Aufbau an, um Platzprobleme z.B. in Technikräumen vorzubeugen. Abgerundet wird das Entfeuchterportfolio durch die 
Adsorptionstrockner, die eine effektive Entfeuchtung auch bei niedriger Raumtemperatur und Luftfeuchte gewährleisten. 

Produktportfolio
►	 Raumtrockner für privaten und gewerblichen Bereich
►	 Bautrockner schnelle Trocknung nach Wasserschäden oder  
	 zum Verkürzen der Austrocknungszeit in einem Neubau
►	 Schwimmhallen-Luftentfeuchter für öffentliche und private Bäder
►	 Luftentfeuchter mit Kanalanschluss für Schwimmhallen und Technikräume
►	 Adsorptionstrockner für Eissporthallen, Museen, Wehrtechnik sowie Pharma- und Lebensmittelindustrie
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Klimatechnik | Luftbe- und entfeuchtungssysteme

Panasonic-VRF-Multisplitsysteme – Professionelle Lösungen für alle Bauvorhaben

VRF - Wärmepumpen: Maßgeschneidert - kostengünstig 

Technisch ausgereifte Lösungen, die den Preisvorstellungen des Bauherren entgegenkommen und einen problemlosen nachträglichen Einbau 
ermöglichen, sind Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Klimatisierung. Dazu zählt die VRF-Multisplittechnik, die im Winter sowohl 
als monovalente Heizungals auch als bivalentes Heizsystem eingesetzt werden kann. Kühlung im Sommer und Entfeuchtung mit Abfuhr von 
wasserlöslichen Schadstoffen aus der Raumluft ist jederzeit möglich. Hohe Leistungszahlen, sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb durch die 
geregelten Verdichter und Wärmepumpentarife der EVU‘s gewährleisten niedrige Betriebskosten. 
 
Was haben Sie davon ? 
►	 Ein schlüssiges und weltweit bewährtes Konzept

►	 Eine schnelle und unkomplizierte Planungsphase mit Hilfe 

	 unserer Auslegungsprogramme
►	 Höchste Flexibilität in der Auswahl der Anlagenkomponenten 

Was hat Ihr Kunde davon ?
►	 Elektrisch oder gasbetriebenes 2- oder 3WAY System  
	 optional mit Wärmerückgewinnung
►	 Kühlen, Heizen und Entfeuchten - gerade durch diese  
	 Kombination hohe Energie- und Kostenersparnis
►	 Ein leises, leicht zu bedienendes komfortables System
►	 Eine schnelle zeit- und platzsparende Installation auch  
	 im laufenden Betrieb
►	 Sowohl eine individuelle Einzelraumregelung als auch  
	 eine übergeordnete Zentralsteuerung
►	 Niedrige Betriebskosten, genaue Energie- und Kostenkontrolle

Klimatechnik | VRF-Multisplitsysteme, Wärmepumpen
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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

§ 1 – Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich für alle gegenwärtigen u. zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder abweichender Einkaufsbedingungen des Kunden die Lieferung an 
den Kunden vorbehaltlos ausführen.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns u. dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertra-
ges getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.
(3) Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die das Rechts-
geschäft zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
(4) Unternehmer, im Sinne der Geschäftsbedingungen, ist eine natürliche oder juristische 
Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Aus-
übung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
(5) Kunde, im Sinne der Geschäftsbedingungen, ist sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

§ 2 – Angebot – Angebotsunterlagen
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses 
innerhalb von 4 Wochen annehmen. Die Annahme kann schriftlich oder durch Auslieferung 
der Ware an den Kunden erklärt werden.
(2) Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt.
(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen u. sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- u. Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung.
(4) Angaben in Katalogen, Zeichnungen u. Beschreibungen sowie Leistungs-, Maß-, Ge-
wichts-, u. Farbangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit diese nicht Gegenstand 
eines verbindlichen Angebotes sind. Darüber hinaus behalten wir uns vom Hersteller vorge-
nommene Konstruktions- u. Formänderungen sowie Verbesserungen des Liefergegenstandes 
während der Lieferzeit vor, wenn diese Änderungen für den Kunden zumutbar sind. Abwei-
chungen in Maß, Inhalt, Gewicht u. Farbtönen sind im Rahmen des Handelsüblichen gestattet.

§ 3 – Preise – Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab 
Werk“, ausschließlich Verpackung, diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Installations- u. 
Montagekosten sind nur im Falle gesonderter Vereinbarung im Preis enthalten.
(2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Ab-
schluss des Vertrages Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarif-
abschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten.
(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen. Sie wird am 
Tag der Rechnungsstellung in gesetzlicher Höhe gesondert ausgewiesen.
(4) Skontoabzug bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto bei 
Rechnungserhalt fällig. Kommt ein Unternehmer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 9,5% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu fordern. Bei einem 
Verbraucher betragen die Verzugszinsen 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a.. Falls wir 
in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen 
geltend zu machen.
(6) Sollten wir zur Rücknahme der benutzten Geräte verpflichtet oder berechtigt sein, stehen 
uns folgende pauschalierte Ansprüche als Mindestsummen für die Benutzung und der Wert-
minderung der gelieferten Ware zu: Für die Benutzung und Wertminderung bei Rücknahme 
während des ersten halben Jahres nach Lieferung / Abnahme 33% des Bestellpreises, wäh-
rend des zweiten halben Jahres nach
Lieferung / Abnahme 40% des Bestellpreises, während des dritten und für jedes weitere an-
gefangene Halbjahr weitere 5% des Bestellpreises. Dem Kunden bleibt das Recht vorbehalten, 
nachzuweisen, dass uns durch die Rücknahme kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. Uns bleibt das Recht vorbehalten, nachzuweisen, dass der uns für Benutzung 
und Wertminderung entstandene Schaden höher ist. Bei der Schadensbestimmung sind Alter 
und Zustand des Gerätes und dessen Wiederverwertbarkeit zu berücksichtigen.
(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräf-
tig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zurückbehaltungsrechte können 
nur geltend gemacht werden, wenn der Gegenanspruch auf dem selben Vertragsverhältnis 
beruht und von uns unbestritten ist.
(8) Sollte der Kunde während eines Serviceeinsatzes die Erstellung eines Kostenvoranschlages 
beauftragen, hat er die Kosten, die für die Anfahrt und Abfahrt entstehen, einschließlich der 
hierfür erforderlichen Arbeitszeit, zu tragen. Sonstige Kosten entstehen für die Erstellung ei-
nes Kostenvoranschlages nicht.

§ 4 – Lieferzeit
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fra-

gen und Einigkeit über alle Bedingungen des Geschäfts voraus.
(2) Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige u. ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtungen des Kunden voraus, insbesondere die vollständige Beibringung der vom 
Kunden beizubringenden Unterlagen u. den Eingang einer eventuell vereinbarten Anzahlung. 
Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, sind 
wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, inkl. etwaiger Mehraufwendungen, 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache zu dem Zeitpunkt auf den Kunden 
über, zu dem er in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
(5) Mit Beginn der vereinbarten Lieferzeit sind wir zur Lieferung berechtigt. Kann oder will 
der Kunde die Ware zu diesem Zeitpunkt trotz unseres Angebotes nicht abnehmen, steht uns 
das Recht zu, die Ware bei uns einzulagern u. zur sofortigen Zahlung zu berechnen. Sämtliche 
durch diese Maßnahme oder anderweitig durch den Annahmeverzug entstehenden Mehrkos-
ten können gesondert in Rechnung gestellt werden.
(6) Bei Nichtdurchführung des Auftrages aus vom Kunden zu vertretenden Gründen gel-
ten 25% der Auftragssumme als Schadensersatz vereinbart. Dem Kunden bleibt das Recht 
vorbehalten nachzuweisen, dass uns durch die Nichtdurchführung kein oder ein wesentlich 
geringerer Schaden entstanden ist. Der Schadensersatz ist zur sofortigen Zahlung fällig. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens ist hierdurch nicht ausgeschlossen.
(7) Liefer- u. Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt u. von unvorhergesehenen Ereig-
nissen, die von uns nicht zu vertreten sind u. uns die Lieferung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen, insbesondere Streiks, Aussperrung, Betriebsstörung, behördliche Maß-
nahmen, Verspätung in der Anlieferung von Zubehörteilen usw., auch wenn sie bei unseren 
Lieferanten oder Unterlieferanten eintreten, berechtigen uns auch bei verbindlich vereinbar-
ten Lieferfristen zu einer Lieferzeitverlängerung um bis zu 8 Wochen.
(8) Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Kunde nach angemessener 
Nachfristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
(9) Sofern wir uns im Lieferverzug befinden, hat der Kunde Anspruch auf Ersatz des Verzugs-
schadens in Höhe von maximal 10% des Rechnungswertes der im Verzug befindlichen Liefe-
rung / Leistung.
Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn der Verzug beruht zu-
mindest auf unserer groben Fahrlässigkeit. Das Recht des Kunden, im Falle des bestehenden 
Verzuges, nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten Nachfrist mit Ablehnungsandrohung vom 
Vertrag zurückzutreten, bleibt unberührt. Soweit zwischen den Parteien ein kaufmännisches 
Fixgeschäft vereinbart ist, gelten die Abs. (7), (8) u. (9) nicht.
(10) Teillieferungen sind im Rahmen des Zumutbaren zulässig u. zu den vereinbarten Zah-
lungsbedingungen abzurechnen.

§ 5 – Montage
(1) Bei Beginn der Montage müssen alle Bauarbeiten soweit fortgeschritten sein, dass die 
Montage ungehindert durchgeführt werden kann. Der Kunde verpflichtet sich, Strom, Wasser, 
Heizung, Beleuchtung u. die zur Aufbewahrung der gelieferten Sachen u. der zur Montage 
mitgebrachten Werkzeuge benötigten abschließbaren Räume bereitzustellen. Zum Transport 
schwerer Gegenstände sind vom Kunden Hilfspersonen sowie die notwendigen Rüst- u. He-
bezeuge zu beschaffen. Erweisen sich Öffnungen in den Gebäuden zur Herbeischaffung von 
Teilen als zu klein, sind alle hierdurch entstehenden Kosten, insbesondere für Vergrößerung 
der Öffnung oder Zerlegung der Teile sowie Fehl- u. Wartezeiten vom Kunden zu tragen.
(2) Maurer-, Putz-, Maler-, Zimmerer-, Installations- u. Elektroanschlussarbeiten sind in den 
Angeboten nicht enthalten. Werden durch den Verkäufer Geräte angeschlossen, müssen 
bauseits alle erforderlichen Wasser-, Abwasser-, Strom- u. Gasanschlüsse am Aufstellungsort 
bis an die Geräte geführt sein.
(3) Wir haften nur für die ordnungsgemäße Handhabung u. Aufstellung oder Montage der 
Liefersachen; wir haften nicht für die Arbeiten der für uns tätigen Personen soweit diese Ar-
beiten nicht mit der Aufstellung oder Montage zusammenhängen oder soweit sie vom Kun-
den veranlasst sind.

§ 6 – Gefahrübergang – Verpackungskosten
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ 
vereinbart.
(2) Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs u. der zufälligen 
Verschlechterung der verkauften Sache mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Aus-
lieferung an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. Ist der Kunde Verbraucher geht die 
vorgenannte Gefahr auch beim Versendungskauf erst mit Übergabe an den Käufer auf diesen 
über.
(3) Bei Anlieferung des Verpackungsmaterials nach Lieferung an unsere Betriebsstätte erfolgt 
eine kostenlose Rücknahme.
(4) Sofern es der Kunde wünscht, werden wir die Lieferung auf seine Kosten durch eine Trans-
portversicherung eindecken.

§ 7 – Mängelgewährleistung
(1) Gegenüber Unternehmern leisten wir für einen von uns zu vertretenden Mangel des Lie-
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fergegenstandes nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im 
Fall der Nachbesserung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises. Hat 
der Unternehmer den Liefergegenstand entgegen dem bestimmungsgemäßen Gebrauch 
nach der Lieferung an einen anderen Ort als den Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlas-
sung verbracht, trägt er die hierdurch bei der Mangelbeseitigung entstehenden Mehrkosten.
(2) Ein Verbraucher hat die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung erfolgen soll. Wir sind berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, 
wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist u. die andere Art der Nacherfüllung 
ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
(3) Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen, wenn wir die 
Nacherfüllung nicht erfolgreich ausführen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, 
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht 
zu. Soweit die Kaufsache eine Beschaffenheitsgarantie nicht erfüllt, haften wir nach den ge-
setzlichen Bestimmungen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzan-
sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen u. soweit der Kun-
de Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
geltend macht, die auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Ver-
tragsverletzung angelastet wird oder wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt 
haben, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden besteht nicht.
(5) Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. Gegenüber Verbraucher gilt der 
Haftungsausschluss aus § 7 Abs. 4 u. 5 nicht.
(6) Gewährleistungsrechte eines Unternehmers setzen voraus, dass dieser uns offensichtliche 
Mängel innerhalb von 14 Tagen ab Empfang der Ware anzeigt; anderenfalls ist die Geltendma-
chung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Im kaufmännischen Verkehr bleiben 
die sich aus §§ 377, 378 HGB ergebenden Verpflichtungen unberührt.
(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt gegenüber Unternehmern ein Jahr u. gegenüber Ver-
brauchern zwei Jahre, jeweils ab Lieferung der Ware. Bei Gegenständen, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden u. dessen Mangelhaf-
tigkeit verursacht haben, beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre. Die Frist ist eine Verjäh-
rungsfrist. Sollte der Hersteller uns eine längere Gewährleistungszeit einräumen, gilt diese 
auch gegenüber unserem Kunden.
(8) Gegenüber Verbrauchern beträgt die Gewährleistungsfrist für gebrauchte Gegenstände 
ein Jahr. Ansonsten besteht für gebrauchte Gegenstände keine Gewährleistung.
(9) Gegenüber Unternehmern gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produkt-
beschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder 
Werbung des Herstellers stellen dagegen keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der 
Ware dar.
(10) Garantien im Rechtssinn erhält der Kunde durch uns nicht, eine eventuelle Herstellerga-
rantie bleibt hiervon unberührt. Uns zustehende Garantieansprüche gegen diesen Hersteller, 
Lieferanten oder Dritten, sind an den Kunden abgetreten. Im Falle der Übernahme einer Ga-
rantiekarte ergibt sich der Inhalt der Garantie aus dieser.
(11) Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur unmittelbar dem Kunden zu und sind 
nicht abtretbar.

§ 8 – Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist – ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragabschluss, positiver 
Vertragsverletzung oder wegen deliktischer Ansprüche gem. § 823 BGB und insbesondere für 
Mangelfolgeschäden.
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf 
Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
(3) Soweit die Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend 
ist, bleibt diese unberührt.
(4) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 
gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 – Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Gegenüber Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang 
aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. Dies gilt auch bis zum Ein-
gang aller Zahlungen aus einem bestehenden Kontokorrentverhältnis (Geschäftsverbindung) 
mit dem Kunden; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo. Bei erheblichem ver-
tragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
die Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung zurückzunehmen (§985 BGB). In der Zurück-
nahme liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich 
erklärt. Hierzu gestattet uns der Kunde unwiderruflich den Zugang zu seinen Räumlichkeiten. 
Wir sind nach der Rücknahme der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt, der Verwer-
tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungs-
kosten – anzurechnen.
(2) Gegenüber Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Kaufpreiszahlung vor.

(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- u. Diebstahlsschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- u. Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss 
der Kunde diese auf eigene Kosten durchführen.
(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen u. außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
(5) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(inkl. MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abneh-
mer oder Dritte erwachsen, u. zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Ver-
arbeitung weiter verkauft worden ist. Die uns vom Kunden im Voraus abgetretene Forderung 
bezieht sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf 
den dann vorhandenen „kausalen“ Saldo.
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung widerruflich er-
mächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.
Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät u. insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs-, Vergleichs- oder Insolven-
zverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, ist der Kunde ver-
pflichtet, uns die abgetretenen Forderungen u. deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen u. 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
(6) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets unent-
geltlich für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-
nis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakura-Endbetrag, inkl. MwSt.) zu den anderen verarbei-
teten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache 
gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.
(7) Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag, inkl. MwSt.) zu den anderen Vermischten zum Zeitpunkt 
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Haupt-
sache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
(8) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen.
(9) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 20% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 – Kundendienst 
Für Kundendienst gelten die am Tage des jeweiligen Kundendiensteinsatzes gültigen Sätze 
als vereinbart. Sofern Pauschalsätze für die Anfahrt berechnet werden, gelten diese auch 
dann, wenn der Kundendienst „gelegentlich“ angefordert wurde. Werden im Rahmen von 
Kundendiensteinsätzen gleichzeitig Waren angeliefert, kommen trotzdem Pauschalsätze für 
die Anfahrt zur Anrechnung. Für Kundendienstarbeiten an nicht von uns gekauften Geräten 
kann eine Kundendienstbereitstellungspauschale verlangt werden.

§ 11 – Allgemeines
(1) Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir personenbezogene Daten im Rahmen seiner 
Geschäftsbeziehung speichern. Er ist ferner damit einverstanden und hat davon Kenntnis, 
dass wir rechtlich relevante Erklärungen digitalisieren und nicht in herkömmlicher Urkunden-
form aufbewahren.
(2) Die Speicherung personenbezogener Daten erfolgt unter Beachtung der geltenden Daten-
schutzbestimmungen.
(3) Die für Kaufleute geltenden besonderen Vorschriften dieser Bedingungen gelten auch für 
juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen.
(4) Wenn im Geschäftsverkehr mit dem Kunden die Geltung der VOB/B oder VOL/B vereinbart 
wird, gelten diese Geschäftsbedingungen nur insoweit, als sich aus der VOB/B oder VOL/B in 
der jeweils bei Vertragsschluss geltenden Fassung nicht etwas anderes ergibt.
(5) Veränderungen in der Inhaberschaft, der Gesellschaftsform oder sonstigen, die wirtschaft-
lichen Verhältnisse berührenden Umstände sowie Anschriftenänderungen, sind uns unver-
züglich mitzuteilen.

§ 12 – Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch be-
rechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitz zu verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist aus-
geschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Er-
füllungsort.
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